
Käesolevas raamatus on lõigud, millele eelneb termin . 
See teave aitab teil kaitsta oma autot, muud vara või keskkonda.

Teie sõidukile kinnitatud siltidel olevad sümbolid  või  
meenutavad teile, et loeksite käesolevast kasutusjuhendist teavet oma 
sõiduki õige ja ohutu kasutamise kohta.

 või  on värvikoodiga, et märkida ohtu (punane), hoiatada 
(oranž) või nõuda tähelepanu (kollane).

2 Hoiatuskleebised Lk 114

Lühidalt ohutusest

Nii teie enda kui ka kõigi teiste turvalisus on äärmiselt oluline. Seega on 
sõiduki ohutu kasutamine tähtis kohustus.

Et aidata teil langetada ohutuse suhtes õigeid otsuseid, pakume teile 
kleebistel ja käesolevas juhendis kasutusjuhiseid ja muud teavet. Selline 
teave juhib tähelepanu olukordadele, mis võivad ohustada teid ennast 
või teisi.

Loomulikult ei saa me teid hoiatada kõigi auto kasutamise või 
hooldamisega seotud ohtude eest. Seepärast peab teil olema hea 
otsustusvõime.

MÄRKUS
 Olulist ohutusalast teavet leidub mitmel kujul.

● Hoiatuskleebised – sõidukil.
● Ohutusteated – millele eelneb ohutussümbol 3 ja üks kolmest 

märksõnast: OHT, HOIATUS, või TÄHELEPANU.
Need märksõnad tähendavad järgmist.

● Ohutusteabe pealkirjad – näiteks Olulised ettevaatusabinõud.
● Ohutusalased lõigud – näiteks Turvaline sõitmine.
● Juhised – kuidas sõidukit õigesti ja ohutult kasutada.

Olulist ohutusalast teavet leidub kogu juhendis – lugege seda 
tähelepanelikult.

3OHT Juhiste eiramisel SAATE SURMA või 
TÕSISELT VIGASTADA.

3HOIATUS Juhiste eiramisel VÕITE SURMA või 
TÕSISELT VIGASTADA saada.

43HOIATUS Juhiste eiramisel VÕITE SURMA või 
TÕSISELT VIGASTADA saada.

3TÄHELEPANU Juhiste eiramisel VÕITE VIGASTADA saada.



Ekspluatatsiooniandmete salvestajad
Teie autol on mitu seadet, mida nimetatakse ekspluatatsiooniandmete 
salvestajateks (Event Data Recorders). Need salvestavad eri andmeid 
reaalajas, nagu SRS-turvapatjade avanemist ja SRS-süsteemi 
komponentide rikkeid.
Need andmed kuuluvad auto omanikule ega ole teistele kättesaadavad, 
välja arvatud omaniku loal või kui see on seadusega nõutav.
Hondal, Honda volitatud edasimüüjatel ja teenindustel ning nende 
töötajatel, esindajatel ja alltöövõtjatel on neile andmetele siiski 
juurdepääs, mida võib kasutada üksnes rikete diagnoosimise, 
uurimistegevuse või auto täiustamise eesmärgil.

Hooldusandmete salvestajad
Teie autol on ka seadmed, mis talletavad andmeid mootori ja 
jõuülekande soorituse ning sõidutingimuste kohta. Neid andmeid 
saavad kasutada mehaanikud rikete diagnoosimiseks ning auto 
parandamiseks ja hooldamiseks. Need andmed pole teistele 
kättesaadavad, välja arvatud omaniku loal või kui see on 
seadusega nõutav.
Hondal, Honda volitatud edasimüüjatel ja teenindustel ning nende 
töötajatel, esindajatel ja alltöövõtjatel on neile andmetele siiski 
juurdepääs, mida võib kasutada üksnes rikete diagnoosimise, 
uurimistegevuse või auto täiustamise eesmärgil.
Aku teave
Sõidukisse paigaldatud aku importija teave on järgmine.
Maaletooja nimi:
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Postiaadress:
Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgia

ELi riigid



Kasutusjuhendi rakenduse sätted ja tingimused
Üldine teave
Kõnealune rakendus võimaldab ekraaniga helisüsteemil automaatselt 
otsida teie sõiduki kasutusjuhendi uuendusi ja lülituda sisse sõiduki 
toitesüsteemi igal aktiveerimisel. Rakendus edastab järgmist sõiduki- 
ja seadmeteavet perioodiliselt meie serveritele: sõiduki kerenumber 
(VIN-kood), ekraaniga helisüsteemi seerianumber, eelistatud keel, 
interneti-protokolli (IP) aadress, toimingulogi (kuvamiste või uuenduste, 
uuenduste allalaadimiste ja installimiste, kasutusjuhendi rakenduse 
kasutamise hoiatused) jne. Kui rakendus leiab meie serveritest 
uuenduse, siis palutakse see teil alla laadida ja installida.

Kui ekraaniga helisüsteem leiab meie serveritest uuenduse, pakutakse 
teile automaatselt võimalus kasutusjuhendit uuendada. Säilitame ka 
oma serveritesse installitud uuenduste logi.

Teie isikuandmed
Kui teie regioonis käsitletakse Hondale edastatud eelnimetatud teavet 
isikuandmetena, siis rakenduvad neile käesolevas dokumendis ja 
vastavas andmekaitseseaduses toodud ranged juhised ja määrused.

Meie privaatsuspoliitika tingimused on kaasatud käesolevatesse 
tingimustesse viite eesmärgil ja süsteemiuuenduste kasutamisele 
rakendub privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab seda, 
kuidas meie või mis tahes nimetatud kolmas osapool teilt kogutud või 
utiliidi kaudu edastatud isikuandmeid töötleb. (Lisateavet vt Honda 
veebisaidilt (https://www.privacynotice.honda.eu).)
Honda kogub, kasutab ja säilitab teie isikuandmeid alltoodud põhjustel.
Honda õigustatud huvi, nagu on toodud allpool, sh kui meie huvid ei 
lähe vastuollu teie andmekaitseõigustega.
 Teile kasutusjuhendiga seotud uuenduste pakkumine.
 Kasutusjuhendi rakenduse ja teenuste parandamine ja optimeerimine.
 Küsimustele vastamine ja kaebustele reageerimine, sh sisemine 
dokumentide säilitamine

Me kaitseme oma õigustatud ärihuve ja juriidilisi õigusi. See hõlmab 
(kuid pole sellega piiratud) reeglite ja määruste järgimist, auditeid, 
juriidilisi nõudeid (sh nimetatud teabe avaldamine seoses juriidilise 
protsessi või kohtuvaidlusega) ning eetikat või vastavust puudutavaid 
muid aruandlusnõudeid

Honda teisendab isikuandmed anonüümseteks andmeteks ja kasutab 
neid (tavaliselt statistiliste koondandmetena) turu-uuringuteks ja -
analüüsiks, kasutusjuhendi parandamiseks, suundade analüüsimiseks 
ja avaldatud tarkvarauuenduste edukuse hindamiseks. Koondandmete 
põhjal pole võimalik teid ega juhendi teisi kasutajaid isiklikult tuvastada.

Siiski võib Honda tugiteenuste pakkumiseks neid andmeid jagada 
Honda ülemaailmse tugiorganisatsiooni või Honda haruettevõtete 
või muude kolmandate pooltega.



Süsteemiuuenduste sätted ja tingimused
Üldine teave
Teie sõidukil on rakendus, mis võimaldab ekraaniga helisüsteemil 
automaatselt otsida Honda tarkvarauuendusi, mis on seotud teie 
helisüsteemi ja ühendatud seadmetega (esialgu Wi-Fi kaudu üks (1) 
kord nädalas või telemaatika juhtüksuse (TCU)* kaudu iga nelja (4) 
nädala tagant, päringud võivad toimuda tihedamini või harvemini, 
olenedes veebiühenduse katkemisest, korduskatsetest, kasutaja 
otsesest tegevusest, serveri WAP-tõukesõnumitest või Honda serverite 
päringupoliitika muudatustest). See rakendus edastab meie serveritesse 
aeg-ajalt teatud sõiduki- ja seadmeteavet (sõiduki tunnusnumber (VIN), 
mudelitüübi (MT) tunnusnumber, riistvara ja tarkvara osanumber, 
seerianumber, tarkvara versioon, eelistatud keel, interneti-protokolli 
(IP) aadress, toimingulogi (hoiatused või uuenduste kuvamine, 
allalaadimine ja installimine, tarkvara olek jne)). Kui rakendus leiab 
serverist uuenduse, siis esmalt küsitakse teilt luba selle allalaadimiseks 
ja installimiseks. Kui see on saadaval, võite sätete menüüs valida nende 
värskenduste automaatse allalaadimise ja installimise või süsteemi 
käsitsi värskendamise.

Kui ekraaniga helisüsteem otsib meie serveritest uuendusi või hoiatusi, 
siis anname teile automaatselt võimaluse seadmete uuendamiseks või 
uuenduse või hoiatuse edastamiseks ekraaniga helisüsteemi. Hoiame ka 
oma serverites installitud uuenduste ja hoiatuste logi.

Teie isikuandmed
Kui teie regioonis käsitletakse Hondale edastatud eelnimetatud teavet 
isikuandmetena, siis rakenduvad neile käesolevas dokumendis ja 
vastavas andmekaitseseaduses toodud ranged juhised ja määrused.
* Ei ole saadaval kõigil mudelitel
Meie privaatsuspoliitika tingimused on kaasatud käesolevatesse 
tingimustesse viite eesmärgil ja süsteemiuuenduste kasutamisele 
rakendub privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab seda, 
kuidas meie või mis tahes nimetatud kolmas pool teilt kogutud või 
rakenduse kaudu edastatud isikuandmeid töötleb.
Lisateavet vt Honda veebisaidilt.

Honda kogub, kasutab ja säilitab teie isikuandmeid alltoodud põhjustel.
● Teile süsteemiuuenduste ja seotud teenuste pakkumine
● Süsteemiuuenduste toodete ja teenuste parandamine ja 

optimeerimine
● Küsimustele vastamine ja kaebustele reageerimine, sh sisemine 

dokumentide säilitamine
● Honda õigustatud huvi, nagu on toodud allpool, sh kui meie huvid ei 

lähe vastuollu teie andmekaitseõigustega

Kaitseme oma õigustatud ärihuve ja juriidilisi õigusi, see hõlmab reeglite 
ja määruste järgimist, auditeid, juriidilisi nõudeid (sh nimetatud teabe 
avaldamine seoses juriidilise protsessi või kohtuvaidlusega) ning eetikat 
või vastavust puudutavaid muid aruandlusnõudeid.

Honda teisendab isikuandmed anonüümseteks andmeteks ja 
kasutab neid (tavaliselt statistiliste koondandmetena) turu-uuringuteks 
ja -analüüsiks, süsteemiuuenduste parandamiseks, suundade 
analüüsimiseks ja avaldatud tarkvarauuenduste edukuse hindamiseks. 
Koondandmete põhjal pole võimalik teid ega süsteemiuuenduste teisi 
kasutajaid isiklikult tuvastada.

Siiski võib Honda tugiteenuste pakkumiseks neid andmeid jagada 
Honda ülemaailmse tugiorganisatsiooni või Honda haruettevõtete 
või muude kolmandate pooltega.



Sisukord
Kasutusjuhend on teie auto lahutamatu osa ja tuleks auto 
edasimüümisel sellega kaasa anda.

See kasutusjuhend hõlmab teie sõiduki kõiki mudeleid. Juhendis võidakse 
kirjeldada varustust ja omadusi, mida teie konkreetsel mudelil ei ole.

Selles kasutusjuhendis (sealhulgas esikaanel) olevad pildid, millel on 
kujutatud funktsioone, varustust ja heli-/teabekuva ning mõõdikute 
kuva, on vaid näited ega pruugi kajastada teie konkreetset mudelit.

Selle käsiraamatu sisu kehtis raamatu trükki andmise hetkel. Honda 
Motor Co Ltd jätab endale õiguse muuta andmeid ja ehitust sellest 
eelnevalt teavitamata ning ilma igasuguste sellekohaste kohustusteta.

Kuigi kasutusjuhend kehtib nii parem- kui vasakpoolse rooliga mudelitele, 
viitavad siin toodud joonised peamiselt vasakpoolse rooliga mudelitele.
2 Turvaline sõitmine Lk 43
Turvalise sõidu jaoks Lk 44 Turvavööd Lk 49 Turvapadjad Lk 62

2 Näidikupaneel Lk 117
Märgutuled Lk 118 Näidikud ja ekraanid Lk 159

2 Juhtseadised Lk 191
Kell Lk 192 Uste lukustamine ja avamine Lk 193

Rooli ümber olevate lülitite kasutamine Lk 230

Salongi mugavuselemendid Lk 265

2 Mugavus Lk 291
Helisüsteem Lk 292 Ekraaniga helisüsteem Lk 294

Hädaabikõne (eCall) Lk 413 Tankimise soovitamine Lk 418

2 Sõitmine Lk 419
Enne sõitu Lk 420 Haagise vedamine Lk 424

Pidurdamine Lk 595 Sõiduki parkimine Lk 605

Laadimine Lk 659

2 Hooldus Lk 675
Enne hooldamist Lk 676 Hoolduse meeldetuletussüsteem* Lk 680

Klaasipuhastite kontroll ja hooldus Lk 707

Kliimaseadme hooldus Lk 724 Puhastamine Lk 727

2 Ootamatuste korral Lk 737
Kui rehv läheb tühjaks Lk 738 Tungraua kasutamine Lk 750

Näidik süttib/vilgub Lk 759 Sulavkaitsmed Lk 766

Kui laadimiskatet ei õnnestu avada Lk 775

2 Teave Lk 781
Spetsifikatsioonid Lk 782 Identifitseerimisnumbrid Lk 785

Avatud lähtekoodi litsentsid Lk 821



Sisukord
Laste turvalisus Lk 85 Heitgaas on ohtlik Lk 113 Hoiatuskleebised Lk 114

Tagaluuk Lk 206 Signalisatsioon Lk 217 Aknad Lk 223 Panoraamkatus Lk 226

Peeglid Lk 250 Istmed Lk 253

Kliimaseade Lk 285

Helisüsteemi veateated Lk 402 Üldteave helisüsteemi kohta Lk 403

 

Maastikusõidu juhised Lk 430 Sõitmisel Lk 432 Honda SENSING 360 Lk 483

Erinevate vaaterežiimidega kaamera Lk 617 Honda Parking Pilot Lk 631 Tankimine Lk 656

Kütusekulu ja CO2 heitmed Lk 673

Hooldusgraafik* Lk 685 Hooldustööd kapoti all Lk 690 Pirnide vahetamine Lk 704

Rehvide kontroll ja hooldus Lk 711 12-voldine aku Lk 716 Kaugjuhtimispuldi hoidmine Lk 722

Lisavarustus ja modifitseerimine Lk 734

Toitesüsteem ei lülitu sisse Lk 751 Kui 12 V aku on tühi Lk 755 Ülekuumenemine Lk 757

Pukseerimine Lk 773 Kui kütuse täiteava luugi lukk ei tule lahti Lk 774

Kui laadimispistikut ei saa lahti ühendada Lk 776 Kui tagaluuki ei saa avada Lk 777

Raadiolaineid kiirgavad seadmed* Lk 786 Vastavusdeklaratsiooni sisu ülevaade* Lk 818
Kiirjuhend Lk 6

Turvaline sõitmine Lk 43

Näidikupaneel Lk 117

Juhtseadised Lk 191

Mugavus Lk 291

Sõitmine Lk 419

Hooldus Lk 675

Ootamatuste korral Lk 737

Teave Lk 781

Indeks Lk 822
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Kiirjuhend
Kiirjuhend
Illustreeritud register

a Süsteemi märgutuled (l118)
Näidikud (l159)
Juhi teabeekraan (l140)

b Nupp POWER (l230) 
c  Esiistme soojenduse nupud (l283)

 Esiistme ventilatsiooni nupud (l283)
d Ohutuled 
e Helisüsteem (l292)

Navigatsioonisüsteem 
() Vt navigatsioonisüsteemi kasutusjuhendit.

f Kliimaseade (l285)
g  Tagaakna soojenduse / 

uksepeeglisoojendi nupp (l246)
h  (Sõiduki stabiilsuskontrollsüsteemi (VSA) 

OFF) nupp (l471)
 Elektrilise tagaluugi nupp (l212)

i  Kütuse täiteava luugi vabastamise nupp 
(l657)

Vasakpoolse rooliga mudel



Kiirjuhend
a  Esiistme soojenduse nupud (l283)
 Esiistme ventilatsiooni nupud (l283)

b Helisüsteem (l292)
Navigatsioonisüsteem 
() Vt navigatsioonisüsteemi kasutusjuhendit.

c Ohutuled 
d Süsteemi märgutuled (l118)

Näidikud (l159)
Juhi teabeekraan (l140)

e Nupp POWER (l230)
f  Kütuse täiteava luugi vabastamise nupp 

(l657)
g  (Sõiduki stabiilsuskontrollsüsteemi (VSA) 

OFF) nupp (l471)
 Elektrilise tagaluugi nupp (l212)

h  Tagaakna soojenduse / 
uksepeeglisoojendi nupp (l246)

i Kliimaseade (l285)

Parempoolse rooliga mudel
7



Illustreeritud register
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Kiirjuhend
a  Kaug-/  suunatuled 
(l232, 234)
LaneWatch (l479)

b Vasakpoolne valikuratas (l298)
c Helisignaal (vajutage  ümber olevat ala)
d Nupp  (l458)
e  Kohanduva kiirusehoidja (ACC) ja aeglasel 

kiirusel järgimise nupud (l530)
f  Klaasipuhastid/-pesurid (l243)

 Nupp CAMERA (l618)
g  Sõiduraja hoidmise abisüsteemi (LKAS) 

nupp (l558)
h Aeglustuslaba ( (+) (l445)
i Parempoolne valikuratas (l166)
j  Pikivahe nupp (l547)
k  Roolisoojenduse nupp (l282)
l Rooliratta reguleerhoob (l249)
m Aeglustuslaba ( (-) (l445)
n Vabakäesüsteemi nupud (l384)

Helisüsteemi kaugjuhtimisnupud (l298)



Kiirjuhend
Vasakpoolse rooliga mudel

a Mälunupud (l248)
Nupp SET (l248)

b Juhi esiturvapadi (l64)
c Kaassõitja eesmise turvapadja väljalülitamise 

märgutuli (l82)
d Tahavaatepeegel (l250)
e USB-pesad (l297)
f Lisatarviku toitepesa (l278)
g Kindalaegas (l268)
h Kaassõitja esiturvapadi (l64)
i Põlveturvapadjad (l70)
j  Süsteemi Honda Parking Pilot lüliti 

(l631)
Sõidurežiimi lüliti (l449)
e-nupp  (l19)

 (Mäest laskumise kontrollsüsteemi) nupp 
(l456)

k Lülitusnupp (l438)
l Elektrilise seisupiduri lüliti (l595)

Automaatse pidurihoidiku nupp (l599)
m Juhtmevaba laadija (l279)
n Kapoti vabastushoob (l691)
o Salongi kaitsmekarp (l768)
p Uksepeegli juhtseadised (l251)

Uste lukustamise pealüliti (l204)
Elektriakende lülitid (l224)
9



Illustreeritud register
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Kiirjuhend
Parempoolse rooliga mudel

a Kaassõitja esiturvapadi (l64)
b Kindalaegas (l268)
c Lisatarviku toitepesa (l278)
d USB-pesad (l297)
e Tahavaatepeegel (l250)
f Kaassõitja eesmise turvapadja 

väljalülitamise märgutuli (l82)
g Juhi esiturvapadi (l64)
h Mälunupud (l248)

Nupp SET (l248)
i Uksepeegli juhtseadised (l251)

Uste lukustamise pealüliti (l204)
Elektriakende lülitid (l224)

j Kapoti vabastushoob (l691)
k Salongi kaitsmekarp (l768)
l Põlveturvapadjad (l70)
m Juhtmevaba laadija (l279)
n Elektrilise seisupiduri lüliti (l595)

Automaatse pidurihoidiku nupp (l599)
o Lülitusnupp (l438)
p  Süsteemi Honda Parking Pilot lüliti 

(l631)
Sõidurežiimi lüliti (l449)
e-nupp  (l19)

 (Mäest laskumise kontrollsüsteemi) 
nupp (l456)



Kiirjuhend
a Lisatarviku toitepesa (l278)
b Pakiruumi valgustid (l267)
c Lahtikäiva kinnitusega turvavöö (l57)
d Turvavöö (laste turvavarustuse 

paigaldamine) (l106)
Turvavöö laste turvavarustuse 
paigaldamiseks (l108)

e Tagumised lugemistuled (l266)
f Käepide

Riidenagid (l271)
g Külgturvakardinad (l79)
h Turvavööd (l49)
i Panoraamkatuse lüliti (l228)

Päikesevarju lüliti (l229)
Eesmised lugemistuled (l266)
Päikeseprillide hoidik (l273)
SOS-i nupp (l415)
Ultraheli-/kaldeanduri väljalülitusnupp* 
(l220)

j Päikesesirmid
Meikimispeeglid

k Esiiste (l253)
l Eesmised külgturvapadjad (l76)
m USB-pesad (l297)
n Keskmine turvapadi (l74)
o Tagaiste (l257)

Alumised kinnituspunktid laste 
turvavarustuse paigaldamiseks (l101)

p Tagumised külgturvapadjad (l76)

* Ei ole saadaval kõigil mudelitel
 11



Illustreeritud register
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Kiirjuhend
a Hooldustööd kapoti all (l690)
b Esiklaasipuhastid ja -pesurid (l243, 707)
c Laadimine (l662)
d Elektrilised uksepeeglid (l251)

Külgmised suunatuled (l234, 704)
e Ukse lukustamise / lukust avamise juhtseadis 

(l196)
f Rehvid (l711, 738)
g Esituled (l232, 704)

Eesmised suunatuled, gabariidi-/
päevasõidutuled (l234, 704)
Aktiivsed pööramistuled (l238, 704)

a Kõrge paigutusega lisapidurituli (l705)
b Tagaklaasipuhasti (l245, 709)
c Tagaluugi avamine/sulgemine (l206)
d Tagaluugi väliskäepide (l207)

Tagumise numbrimärgi tuli (l232, 705)
e Erinevate vaaterežiimidega kaamera (l617)
f Tagatuled (l232, 705)

Tagurdustuled (l705)
Tagumine udutuli (l236, 705)

g Piduri- ja tagatuled (l232, 704)
Tagumised suunatuled (l234, 704)
Tagumised külje gabariidituled (l704)

h Tankimine (l657)



Kiirjuhend
e:PHEV
Teie e:PHEVI sõiduk kasutab jõuallikana elektri- ja bensiinimootorit, kusjuures elektrimootorit toidab sisemine kõrgepingeaku ja/või generaator.
Kui kõrgepingeaku on piisavalt laetud, liigub sõiduk ainult kõrgepingeakust (elektriline) või nii kõrgepingeakust kui mootori jõul töötavast generaatorist 
saadava võimsuse kombinatsioonil. Kui kõrgepingeaku laetus langeb madalale tasemele, liigub sõiduk mootori jõul töötava generaatori võimsusel.
Süsteemil on kolm erinevat jõuallikat: sõiduk liigub elektri-, bensiini- või nii elektri- kui ka bensiinimootori (hübriid) jõul. Enamikus sõidutingimustes valib 
süsteem automaatselt sobiva jõuallika olenevalt hetke sõiduvajadustest.
Kõrgepingeakut saab laadida sõiduki töötamise ajal või siis, kui see on ühendatud vooluvõrku.

2 Toiteallikas ja laadimine (l17)
13
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Kiirjuhend
Sõidurežiime on kolm: ECON, NORMAL ja SPORT (öko, tavaline ja sport)
Olenemata sellest, milline sõidurežiim on aktiveeritud, käivitub mootor siis, kui juht vajutab gaasipedaali üle teatud punkti. Sellisel juhul ühendatakse mootori 
toodetud elektrienergia aku elektrienergiaga, et tagada suurem liikumapanev jõud. Kui valite režiimi ECON, on mootorile lisavõimsuse andmise piirmäär 
suurem kui siis, kui sõiduk töötab ühega kahest allikast.
Kütusesäästlikkuse tagamiseks hoidke gaasipedaalil ühtlast survet ning vältige järsku kiirendamist ja aeglustamist.

Režiimide SPORT/
NORMAL/ECON märgutuli

Lüliti DRIVE MODE

Režiim SPORT Režiim ECON

Valitud režiimi märgutuli süttib.

EV sagedus

Kõrge

max.

Liikumapanev jõud

ECON

NORMAALNE

SPORT

EV

EV

EV

Mootor

Mootor

Mootor

Min.

Madal

 Režiim NORMAL



Kiirjuhend
Mootori automaatse seiskamise/käivitamise asend
Auto valib sobiva toiteallika olenevalt valitud sõidurežiimist.
Selle tulemusena käivitub või seiskub mootor automaatselt vajaduse järgi, et laadida akut või anda lisaenergiat.
Teatud tingimustel võib mootor sisse lülituda või, kui see on juba sisse lülitatud, ei pruugi see välja lülituda.

● Ülesmäge sõitmine või agressiivne pidurdamine.
● Kliimaseadme märkimisväärne kasutamine.
● Liiga soe või liiga külm ümbritseva keskkonna temperatuur.
● Kõrgepingeaku laetustase on väga madal.
● Mootor ei ole piisavalt soojenenud.

Predictive Eco Assist (prognoosiv ökoabiline)
Prognoosides teeinfot navigeerimismarsruudi juhendamisel, vaheldab Predictive Eco Assist (prognoosiv ökoabiline) automaatselt režiime EV ja SAVE, 
aidates teil säästlikumalt sihtkohta sõita.
Kui teete teel sihtkohta peatusi, töötab see tõhusamalt, kui need on määratud marsruudipunktideks.
Kui te lahkute soovitatud navigeerimismarsruudilt, ei pruugi Predictive Eco Assist teie marsruudi jaoks sobivalt toimida.
Saate funktsiooni Predictive Eco Assist sõiduki sätetes heli-/teabekuval sisse ja välja lülitada.

2 Kohandatavad funktsioonid (l366)
15
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Kiirjuhend
Sõitmise pilt

Sõitmise režiim Elektrisõiduk (EV) Hübriid (HV) Mootor (otseajam) Regenereerimine

Sõiduolek

Mootor seiskub aeglasel 
kiirendamisel ja madalal kuni 
keskmisel kiirusel sõites.
(Teatud tingimustel võib 
mootor käivituda.)

Mootor käivitub ja energiat 
toodetakse siis, kui seda 
on vaja, näiteks järsul 
kiirendamisel, suurel kiirusel 
või mäest üles sõites.

Mootor annab jõudu ainult 
suurel kiirusel sõites ja kui 
gaasipedaal on kergelt alla 
vajutatud.

Kõrgepingeakut laetakse 
ajal, kui sõiduk liigub, kuid 
gaasipedaal on vabastatud 
ja sõiduk aeglustab.

Gaasipedaali olek

Energiakasutuse 
monitor

2 Energiakasutuse 
monitor

(l168)

Mootor Sidur Rehv

Generaator Elektri-
mootor

Kõrgepingeaku

Mootor (käivitamine) Sidur Rehv

Generaator Elektri-
mootor

Kõrgepingeaku

Mootor Sidur Rehv

Generaator Elektri-
mootor

Kõrgepingeaku

Mootor Sidur Rehv

Generaator Elektri-
mootor

Kõrgepingeaku

Kergelt alla vajutatud Tugevalt alla vajutatud Kergelt alla vajutatud Vabastatud



Kiirjuhend
Toiteallikas ja laadimine
Elektrienergia
Kui kõrgepingeaku on piisavalt laetud, liigub sõiduk ainult elektrimootori jõul. Kui kõrgepingeaku järelejäänud võimsus langeb teatud tasemeni, lülitub 
sõiduk hübriidajamile.
Hübriid
Hübriidi puhul saab elektrimootor energiat kas kõrgepingeakust või generaatorist, mida käitab mootor, või nii kõrgepingeakust kui ka generaatorist.
Mootor
Kui sõiduk sõidab kerge koormusega teatavas kiirusvahemikus, annab mootor jõudu otse ratastele.

Kõrgepingeaku laadimine (l660)
Kõrgepingeaku laadimiseks on mitu võimalust. Te võite:
● kasutada tavalist pistikupesa kodumajapidamises;
● kasutada avalikku laadimisjaama;
● lubada hübriidlaadimine ja lasta akul sõitmise ajal laadida.

u Režiimis CHARGE ei laeta kõrgepingeakut täielikult (100%) täis.
Välisest allikast laadimise korral saate planeerida laadimise algus- ja lõpuaja. (l666)

Regeneratiivne energia ja regeneratiivne pidurdamine
Aeglustamisel või allamäge sõitmisel toimib elektrimootor generaatorina, mis taaskasutab osa elektrienergiast, 
mida kasutati sõiduki kiirendamiseks.
Regenereeriv jõud, mida elektrimootor rakendab ratastele, kui see on regenereerimise režiimis, aitab sõidukit 
aeglustada nagu mootori pidurdamisel, mida kasutatakse tavaliste sõidukite puhul. Kui soovite sõidukit kiiremini 
aeglustada ilma pidureid kasutamata, kasutage vastupanujõu suurendamiseks aeglustuslaba.
17
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Kiirjuhend
Energiaefektiivsus
Nagu bensiinimootoriga sõidukite puhul, mõjutab ka selle sõiduki kütusesäästlikkust ja sõiduulatust kõige rohkem juhi sõidustiil. Jõuline kiirendamine ja suur 
kiirus võivad põhjustada lülitumise bensiinimootorile. Kliimaseadme intensiivne kasutus mõjutab samuti sõiduulatust negatiivselt. Eelkõige siis, kui väljas 
on külm, tarbib kliimaseade palju energiat, mistõttu võib sõiduki sõiduulatus elektrienergiaga väheneda. Kui temperatuur on madal, on kõrgepingeaku 
mahutavus väiksem.

Patarei tüüp
Sõidukis kasutatakse kahte tüüpi akusid: 12 V tavaakut (toidab turvapatju, sise- ja välistulesid ja muid 12 V süsteeme) ja kõrgepingeakut (toidab elektrimootorit ja 
laeb 12 V akut).

Hübriidsõidukid
Selle sõiduki kõrgepingeosad ja -juhtmed on ümbritsetud elektromagnetilise varjestusmaterjaliga. Seetõttu ei ole elektromagnetlainete kogus suurem kui 
kodumasinate või tavaliste sõidukite elektriosade puhul.

Süsteemile e:PHEV ainuomased helid
Sõiduki esmakordsel kasutamisel märkate tõenäoliselt ebatavalist heli, eelkõige toitesüsteemi sisselülitamisel ning sõidu ajal ja vahetult pärast parkimist. 
Mõned neist helidest on ainuomased selle sõiduki jõuülekandele, kütusesüsteemile ja kliimaseadmele. Teised aga sarnaned tavasõidukite helidele, mida 
summutab valjem müra, mis sellel sõidukil puudub. Need helid pole põhjus muretsemiseks ja varsti peate neid tavapäraseks ning võite tuvastada uusi või 
ebatavalisi helisid, kui need peaks tekkima.



Kiirjuhend
Nupp e
Režiim AUTO
Sõidu ajal töötab üksnes elektrimootor, bensiinimootor või mõlemad.
Süsteem valib sobiva jõuallika automaatselt. 

Režiim EV
Režiimi EV aktiveerimisel liigub teie sõiduk ainult elektrimootori jõul. 
Kui vajutate e-nupule ja valite režiimi EV , aktiveeritakse režiim EV ja režiimi EV märgutuli 
süttib. e-nupule vajutades saate valida soovitud režiimi. Süttib valitud režiimi märgutuli.

Muudatused sõidukis või sõidutingimustes võivad režiimi EV automaatselt tühistada ja/või 
takistada süsteemi käsitsi lülitamist režiimile EV. Sel juhul kõlab helisignaal ja juhi 
teabeekraanile kuvatakse teade. 

Režiim CHARGE
Kui režiim CHARGEon aktiveeritud, siis mootor käivitub ja kõrgepingeaku hakkab laadima. 
Kui vajutate e-nupu alla ja hoiate seda, aktiveeritakse režiim CHARGE ja režiimi CHARGE 
märgutuli süttib. Kui vajutate uuesti e-nupule ja valite režiimi AUTO, süttib režiimi AUTO 
märgutuli. Kui vajutate e-nupule ja hoiate seda all, saate valida soovitud režiimi. Süttib 
valitud režiimi märgutuli. 

Muudatused sõidukis või sõidutingimustes võivad režiimi CHARGE automaatselt 
tühistada ja/või takistada süsteemi käsitsi lülitamist režiimile CHARGE. 
Sel juhul kõlab helisignaal ja juhi teabeekraanile kuvatakse teade.
Isegi režiimis CHARGE võib nõudlikes olukordades, näiteks mäest üles sõites, 
aku laetustase väheneda.

a Juhi teabeekraan

b Nupp e

c Režiimide AUTO/EV/SAVE/CHARGE märgutuli
19
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Kiirjuhend
Režiim SAVE
Kui on aktiveeritud režiim SAVE, seab süsteem prioriteediks mootori kasutamise ja säästab 
kõrgepingeakut. 
Kui vajutate e-nupule ja valite režiimi SAVE, aktiveeritakse režiim SAVE ja režiimi SAVE 
märgutuli süttib. e-nupule vajutades saate valida soovitud režiimi. Süttib valitud režiimi 
märgutuli.
Muudatused sõidukis või sõidutingimustes võivad režiimi SAVE automaatselt tühistada ja/või 
takistada süsteemi käsitsi lülitamist režiimile SAVE. Sel juhul kõlab helisignaal ja juhi 
teabeekraanile kuvatakse teade. 



Kiirjuhend
Ettevaatusabinõud
Ärge puudutage kõrgepingesüsteemi
Kui proovite võtta süsteemi osadeks või ühendada lahti selle juhtmeid, võite saada ohtliku elektrilöögi. 
Kui kõrgepingesüsteemi on vaja hooldada või parandada, peab seda tegema edasimüüja.

Avarii korral● Hoiduge elektrilöögi eest.
u Kui sõiduki kõrgepingesüsteemi kahjustab tõsine avarii, siis võivad kõrgepingesüsteemi lahtised osad või juhtmed elektrilöögi põhjustada. 

Sellisel juhul ärge puudutage kõrgepingesüsteemi komponente või oranže juhtmeid.
● Vältige kokkupuudet kõrgepingeaku vedelikuga.
u Kõrgepingeaku sisaldab süttimisohtlikku elektrolüüti, mis võib raske avarii tagajärjel hakata lekkima. Kuna elektrolüüt on söövitav, siis vältige mis 

tahes kokkupuudet naha või silmadega. Elektrolüüdiga juhusliku kokkupuute korral loputage nahka või silmi rohke veega vähemalt viis minutit, 
seejärel pöörduge kohe arsti poole.

● Tulekahju korral kasutage tulekustutit.
u Süttinud elektrisüsteemi kustutamine isegi vähese veega võib olla ohtlik.

● Kui sõiduk saab avarii tagajärjel kahjustada, siis laske seda alati edasimüüjal remontida.

Kõrgepingesüsteemi avariiseiskamine
Kui sõiduk osales avariis, siis avarii tõsidusest sõltuvalt võib aktiveeruda avariiseiskamise süsteem. Kui süsteem aktiveerub, siis lülitub kõrgepingesüsteem 
automaatselt välja ja sõiduk pole omal jõul võimeline liikuma. Kõrgepingesüsteemi tavatöö taastamiseks pidage nõu edasimüüjaga.

Auto kasutuselt kõrvaldamisel● Kõrgepingeaku on liitiumioonaku. Honda taaskasutab kasutatud kõrgepingeakusid. Kui autot pole võimalik remontida, võtke aku kõrvaldamiseks 
ühendust edasimüüjaga.
21
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Kiirjuhend
Turvaline sõitmine (l43)

Turvapadjad (l62)
● Teie sõidukil on turvapadjad, mis aitavad kaitsta juhti ja kaassõitjaid 

keskmise raskusega ja raskete kokkupõrgete korral.

Laste turvalisus (l85)
● Kõik 12-aastased ja nooremad lapsed peaksid istuma tagaistmel.
● Väikesed lapsed tuleb nõuetekohaselt kinnitada ettepoole suunatud lapse turvaistmesse.
● Imikud tuleb nõuetekohaselt kinnitada tagaistmele tahapoole suunatud turvahälli.

Heitgaas on ohtlik (l113)
● Teie sõiduki töötamisel eraldub ohtlikku heitgaasi, mis sisaldab 

süsinikmonooksiidi. Ärge käitage mootorit suletud ruumis, 
kuhu võib süsinikmonooksiidi koguneda.

Sõidueelsed kontrollid (l48)
● Enne sõidu alustamist kontrollige, kas esiistmed, peatoed, 

rool ja peeglid on õigesse asendisse reguleeritud.

Turvavööd (l49)
● Kinnitage turvavöö ja toetuge sirge seljaga vastu 

seljatuge.
● Kontrollige, kas kõikide kaassõitjate turvavööd 

on nõuetekohaselt kinnitatud.

Kinnitage puusavöö 
võimalikult madalale.



Kiirjuhend
Näidikupaneel (l117)

● Näidiku kujundust saab muuta.
Näidiku kujunduse muutmine (l164)

Käigukangi asendi märgutuli / 
käiguvahetussüsteemi märgutuli (l123)

Kütusenäidik (l159)

Juhi teabeekraan (parem külg) (l166)

Näidik POWER (l160)
Näidik CHARGE/DECEL 
(l160)

Spidomeeter (l159)

Odomeeter (l161)

Kõrgepingeaku 
laetustaseme näidik 
(l160)

Juhi teabeekraan (vasak pool) 
(l163)

Välistemperatuur (l161)

Traffic Sign Recognition System 
(liiklusmärgi tuvastussüsteem) (l162)

Esiekraan (l184)

Märgutuled (l118)/Näidikud (l159)/Juhi teabeekraan (l140)/
Esiekraan (HUD) (l184)

Aeglustuslaba märgutuli (l124)

Sõidustiili näidik (l161) Sõidustiili näidik (l161)
23
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Kiirjuhend
Juhtseadised (l191)
Kell (l192)
Võite muuta kellaaega ja kohandada kellakuva.
(l312)

Nupp POWER (l230)
Vajutage toiterežiimi vahetamiseks nuppu.
Suunatuled (l234)

Tuled (l232)

Suunatulede lülitushoob

Tulede lülitid

Lähituled

Kaugtuled

Tulede vilgutamine
Klaasipuhastid ja -pesurid 
(l243)

Enne järgmiseid toiminguid peab klaasipuhastite 
süsteemi kahjustamise vältimiseks valik AUTO 
olema alati lülitatud asendisse OFF.
� Esiklaasi puhastamine
� Autopesula kasutamine
� Vihma ei saja

Klaasipuhastite/-pesurite lülitushoob

MIST
OFF
AUTO: klaasipuhasti kiirus 
muutub automaatselt
LO: väikesel kiirusel pühkimine
HI: suurel kiirusel pühkimine

Klaasipesuvedeliku 
pihustamiseks 
tõmmake enda 
poole.

Reguleerimisrõngas
(- : madal tundlikkus
(+ : kõrge tundlikkus



Kiirjuhend
Rool (l249)
● Reguleerimiseks lükake reguleerimishooba 

allapoole, seadke rool soovitud asendisse ning 
lukustage hoob uuesti paika.

Esiuste avamine seestpoolt 
(l204)
● Tõmmake kummagi esiukse seesmist käepidet, 

et uks korraga riivist vabastada ja avada.

Reguleerimine

Lukustamine

Hoob
Tagaluuk (l206)
● Kui kaugjuhtimispult on teiega kaasas, 

vajutage väliskäepidet ning avage tagaluuk.
● Vajutage juhipoolsel juhtpaneelil elektrilise 

tagaluugi nuppu.
● Vajutage kaugjuhtimispuldil elektrilise 

tagaluugi nuppu.

Väliskäepide
Kui kaugjuhtimispult on teiega, tõstke ja 
langetage tagaluugi avamiseks või sulgemiseks 
jalga (löögi liigutusega) tagumise kaitseraua 
keskosa all.

1 sek.
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Kiirjuhend
Elektrilised uksepeeglid 
(l251)
● Kui süüde on tööasendis, liigutage valikulüliti 

asendisse L või R.
● Vajutage reguleerimislüliti vastavale servale 

peegli asendi reguleerimiseks.
● Uksepeeglite sisse ja välja pööramiseks 

vajutage peeglite pööramise nuppu.

Valikulüliti

Reguleerimislüliti

Pööramise nupp
Elektrilised klaasitõstukid 
(l223)
● Kui toide on tööasendis, siis saate elektriaknaid 

avada ja sulgeda.
● Kui elektriakna lukustusnupp on väljalülitatud 

asendis, saab iga reisija akent selle lülitist 
avada ning sulgeda.

● Kui elektriakna lukustusnupp on sisselülitatud 
asendis (märgutuli põleb), on sõitjate akende 
lülitid blokeeritud.

Elektriakende lukustusnupp

Aknalüliti

Märgutuli



Kiirjuhend
Kliimaseade (l285)
● Vajutage kliimaseadme sisselülitamiseks nuppu AUTO.
● Süsteemi sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu .
● Tuuleklaasi jääst vabastamiseks vajutage nuppu .
Vasakpoolse rooliga mudel

Nupp AUTO

MODE-i nupp

Kõrvalistuja poolne 
temperatuuri regulaator

A/C  kliimaseadme nupp

 esiklaasi soojenduse nupp

Juhipoolne 
temperatuuri 
regulaator

Nupp SYNC

Tsirkulatsiooninupp

Nupp ON/OFF

Ventilaatoriregulaator

Õhku tuleb 
armatuurlaua 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb põranda 
ja armatuurlaua 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb 
põranda 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb põranda 
ja esiklaasisoojendi 
tuulutusavadest.
27
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Kiirjuhend
Parempoolse rooliga mudel

Nupp SYNC

 esiklaasi soojenduse nupp

Juhipoolne temperatuuri
regulaator

Tsirkulatsiooninupp

Ventilaatoriregulaator

Kõrvalistuja poolne 
temperatuuri 
regulaator

Nupp AUTO

A/C (kliimaseadme nupp)

Nupp ON/OFF

MODE-i nupp

Õhku tuleb 
armatuurlaua 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb põranda 
ja armatuurlaua 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb 
põranda 
tuulutusavadest.

Õhku tuleb põranda 
ja esiklaasisoojendi 
tuulutusavadest.



Kiirjuhend
Mugavus (l291)

Helisüsteem (l292, 294)

Navigatsioonisüsteemi kasutamiseks () Vt navigatsioonisüsteemi kasutusjuhendit.

Heli-/teabekuva

Nupp  (avakuva)

Nupp  (tagasi)

VOL/Nupp  AUDIO 
(helitugevus/toide)

 (otsimise/vahelejätmise) nupp

 (otsimise/vahelejätmise) nupp

Ikoon  Display Mode 
(kuvarežiim)
29
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Kiirjuhend
Helisüsteemi 
kaugjuhtimisnupud (l298)

● Lüliti VOL (+/VOL (-  (helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

● /  otsimise/vahelejätmise nupud 
Raadio: 
eelseadistatud raadiojaama muutmiseks 
vajutage nuppu  / . Tugeva 
signaaliga raadiojaama muutmiseks hoidke 
all nuppu  / .
iPod, USB-draiv, Bluetooth®-heli või 
nutitelefoni ühendamine: 

vajutage nuppu  /  järgmise loo 
valimiseks või praeguse loo algusesse 
naasmiseks.
USB-mäluseade 
kausta muutmiseks hoidke all nuppu  / 

.

Vasakpoolne valikuratas

/  otsimise/vahelejätmise nupud

Lüliti VOL (+/VOL (-  (helitugevus)
● Vasakpoolne valikuratas
Üles või alla kerimine. 
Järgmiste helirežiimide nägemiseks kerige 
üles või alla ja siis vajutage vasakpoolset 
valikuratast:

FM

AM

USB

Bluetooth

Rakendused 
(Apple CarPlay/Android Auto)

DAB

Back

Phone

Ekraani kohandamine



Kiirjuhend
Sõitmine (l419)

Tagasikäik
Vajutage nuppu (R  tahapoole.
Kasutatakse tagurdamiseks.

Neutraalasend
Vajutage nuppu (N .
Käigukast ei ole blokeeritud.

Käigukangi asendi märgutuli
Käigukangi asendi märgutuli ja 
lülitusnupu märgutuli näitavad 
valitud käiku.

Käigukangi asendi märgutuli

Lülitusnupu 
märgutuli

Käiguvahetus

Käigukast (l437)
● Valige asend (P  ja süüte sisselülitamisel vajutage alla piduripedaal.

Parkimine
Vajutage nuppu (P .
Kasutatakse parkimisel või toite 
sisse- või väljalülitamisel.

Valmisoleku märgutuli
On (sees): saate sõitmist alustada.

Sõiduasend/B-asend
Iga kord, kui vajutate  nupule, vahelduvad 
režiimid „Sõiduasend“ ja B asend.

● Kasutatakse sõitmiseks.
● Aeglustuslaba saab ajutiselt kasutada.
● Aeglustuslaba saab kasutada, kui režiim SPORT 

on aktiivne.

● Kasutatakse allamäge sõidul ja regeneratiivse 
pidurduse suurendamiseks.

● Aeglustuslaba saab kasutada.

D/B

Sõiduasend

B asend
31



32

Kiirjuhend
Aeglustuslaba (l444)
Gaasipedaali vabastamisel saate aeglustuskiirust juhtida ilma käsi roolilt tõstmata. Roolil asuva aeglustuslaba 
abil saate aeglustust juhtida neljaastmeliselt.
● Kui käigukang on asendis (D

Kui tõmbate laba tahapoole, siis muutub aeglustuskiirus ajutiselt ja etapp kuvatakse näidikul.
● Kui käigukang on asendis (D  ja režiim SPORT on aktiveeritud või kui käigukang on asendis 

Kui tõmbate laba tahapoole, siis muutub aeglustuskiirus ja etapp koos märgutulega M kuvatakse näidikul.
B

Aeglustuslaba (- Aeglustuslaba (+

Aeglustusetapp

Kui käigukang on 
asendis (D , rakendub 
aeglustusetapp.

Kui käigukang on asendis (D  ja 
režiim SPORT on aktiveeritud või 
kui käigukang on asendis , 
ilmneb aeglustusetapp ja M.
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Kiirjuhend
Reguleeritav kiirusepiirik 
(l458)
See süsteem võimaldab teil määrata maksimaalse 
kiiruse, mida pole võimalik ületada isegi 
gaasipedaali vajutamisega.
● Reguleeritava kiirusepiiriku kasutamiseks 

vajutage nuppu . Reguleeritava kiiruspiiriku 

valimiseks vajutage nuppu , ja kui olete 
saavutanud soovitud kiiruse, vajutage lülitit 
RES/+ SET/− üles või alla.

● Sõiduki piirkiiruse saab määrata vahemikus 
ligikaudu 30 km/h kuni ligikaudu 250 km/h.

VSA sisse- ja väljalülitamine 
(l471)
● Stabiilsuskontrollsüsteem (VSA) aitab 

sõidukit kurvides stabiilsena hoida ja lahtisel 
pinnasekattel või libedal teel kiirendades 
veojõudu säilitada.

● VSA lülitub toitesüsteemi sisselülitamisel 
automaatselt sisse.

● VSA osaliseks blokeerimiseks või täielikuks 
taastamiseks hoidke all nuppu  (VSA OFF) 
(stabiilsuskontrollsüsteemi väljalülitusnupp), 
kuni kõlab piiks.
Rehvi tühjenemise 
hoiatussüsteem (l473)
● Tuvastab muutused rehvi seisundis ja 

ümbermõõdus, mis tulenevad rehvirõhu 
vähenemisest.

● Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem lülitub 
toitesüsteemi sisselülitamisel automaatselt 
sisse.

● Teatud oludes tuleb sooritada kalibreerimine.

CMBS-i sisse- ja 
väljalülitamine (l493)
● Kui laupkokkupõrge on tõenäoliselt vältimatu, 

suudab CMBS vähendada sõiduki kiirust ja 
kokkupõrke raskust.

● CMBS lülitub toitesüsteemi sisselülitamisel sisse.
● CMBS-i sisse- või väljalülitamiseks kasutage 

juhi teabeekraani ohutustuge.
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Kiirjuhend
Tankimine (l656)

Soovitatav kütus: EN 228 standardile vastav bensiin
Pliivaba bensiin E10 (90% bensiini ja 10% etanooli), uurimismeetodil põhineva oktaanarvuga 
95 või kõrgem

Kütusepaagi maht: 46,5 l

a Vajutage kütuse täiteava 
luugi vabastamise nupule.

u Juhi teabeekraanile 
kuvatakse tekst Please 
wait (oota).

b Kui selle asemel kuvatakse 
Ready (valmis), avaneb 
kütuse täiteava luuk 
automaatselt.

c Keerake kütuse täiteava 
kork aeglaselt lahti.

d Pange kork luugi küljes 
olevasse hoidikusse.

e Pärast tankimist keerake 
kork tagasi, kuni kostab 
vähemalt üks klõps.



Honda SENSING 360 (l483)
Kiirjuhend
Abistab selliste funktsioonidega nagu 
kiirendamine, pidurdamine ja juhtimine, 
et vähendada juhi koormust ning vältida või 
vähendada kokkupõrgete raskusastet.

Rakendusel Honda SENSING 360 on järgmised 
funktsioonid.

Kokkupõrke leevendamise 
süsteem (CMBS) (l 488)

Süsteem võib teid aidata, kui tuvastab võimaliku 
kokkupõrkeohu sõidukiga (sh mootorrattaga) 
eest, tagant või küljelt, jalakäia või jalgrattaga 
(liikuv jalgratas). CMBS hoiatab teid võimaliku 
kokkupõrke korral ja aitab vähendada kiirust, 
vältida avariid või leevendada avarii tagajärgi.
Aeglasel kiirusel pidurduse 
juhtimine (l 502)

Eesmisel ja tagumisel kaitseraual asuvate 
ultrahelianduritega tuvastab süsteem 
potentsiaalse kokkupõrkeohu seina või muu 
takistusega tavalise sõidu ajal või kui gaasipedaali 
vajutatakse liiga suure jõuga. Seejärel aitab 
süsteem vältida kokkupõrkeid ja vähendada 
kokkupõrkest tulenevaid kahjustusi selliste 
funktsioonide abil nagu aeglasel kiirusel 
pidurduse funktsioon ja/või avariileevenduse 
gaasijuhtimine ja tagant otsasõidu ennetuse 
gaasijuhtimine.

Ristuva liikluse hoiatus 
(l 508)

Kasutab radarandureid, et tuvastada teie ees 
küljelt lähenevaid sõidukeid, ja annab teile märku, 
kui tuvastatakse küljelt lähenev sõiduk.

Teelt väljasõidu takistamise 
süsteem (l 514)

Hoiatab ja abistab tuvastatud rajamärgistuste 
võimalikul ületamisel või kõnnitee äärekivile 
(muru või kruusaga kaetud ala) või tuvastatud 
vastutulevale sõidukile lähenemisel.
Kokkupõrke leevendamine 
sõidurea vahetamisel (l 522)

Sõidurea vahetamisel annab süsteem märku 
heliliste ja visuaalsete hoiatustega. Sellele 
lisandub juhtimisabi, kui süsteem tuvastab, 
et tagant tulev sõiduk võib põrgata vastu teie 
sõiduki taganurka.

Kohanduv kiirusehoidja 
(ACC) ja aeglasel kiirusel 
järgimine (l529)

Aitab säilitada ühtlast sõidukiirust ja määratud 
pikivahet eesliikuva sõidukiga ja aeglustama 
sõidukit ja seda peatama, kui tuvastatud sõiduk 
peatub, ilma et peaksite jalga piduri- või 
gaasipedaalil hoidma.

Nutikas kiirusepiirik (l 464)

Määrab automaatselt kiiruspiirangu, mille 
liiklusmärgi tuvastussüsteem on kindlaks teinud. 
Määratud kiiruspiirangut ei saa ületada isegi siis, 
kui vajutate rohkem gaasipedaali. Kui vajutate 
gaasipedaali täiesti alla, saate kiirusepiiri ületada.
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Kiirjuhend
Sõiduraja hoidmise 
abisüsteem (LKAS) (l 555)

Abistab roolimisel ja hoiab sõidukit tuvastatud 
sõiduraja keskel, annab vibreeriva, helilise ja 
visuaalse hoiatuse, kui sõiduk hakkab sõidurajalt 
välja kalduma.

Ummikuabiline (l 567)

Ummikuabilise süsteem kasutab tuuleklaasi 
ülaossa paigaldatud kaamerat, et tuvastada 
ja jälgida vasakuid ning paremaid valgeid 
(või kollaseid) sõiduraja jooni.
Süsteem saab kaamera sisendite põhjal 
rakendada roolile jõudu, et hoida teie sõiduk 
tuvastatud sõiduraja keskel.

Aktiivne reahoidmise 
abisüsteem (l 576)

Abistab juhtimisel, kui lülitate suunatulehoova 
sisse, et vahetada kiirteel sõidurada.

Traffic Sign Recognition 
System (liiklusmärgi 
tuvastussüsteem) (l 582)

Juhib teie tähelepanu liiklusmärkide teabele, 
näiteks kehtivale piirkiirusele ja sellele, 
et möödasõit on keelatud, ning teavitab teid, 
kui teie sõiduk ületab piirkiirust.
Isekohanduvad kaugtuled 
(l 240)

Öösel sõitmisel tuvastab eesmine andurkaamera 
valgusallikaid, nt tänavavalgustus või vastutuleva 
või eessõitva sõiduki tuled. Süsteem lülitab 
olenevalt olukorrast automaatselt sisse lähi- 
või kaugtuled. Peale selle kohandab süsteem 
automaatselt kaugtulede valgusjaotust, 
et vähendada eessõitvate ja vastutulevate 
sõidukite pimestamist.

Pimenurga teabesüsteem 
(l 475)

Kui süsteem tuvastab, et tagant kõrvalrajast 
läheneb sõiduk, süttib vastav märgutuli, 
olles teile nii abiks sõiduraja vahetamisel.

Parkimisandurite süsteem 
(l 607)

Nurga-, külje- ja keskandurid jälgivad sõiduki 
ümber olevaid takistusi ning hoiatussignaal, 
juhi teabeliides ja heli-/teabekuva teavitavad 
teid sõiduki ning takistuse vahelisest ligikaudsest 
vahemaast.
Cross Traffic Monitor 
(ristliikluse seire) (l 612)

Seirab tagurdamisel anduritega nurkasid ja 
hoiatab teid, kui süsteem tuvastab taganurgast 
läheneva sõiduki.
Süsteemi on väga mugav kasutada parkimiskohalt 
välja tagurdades.

Honda Parking Pilot 
(Honda parkimispiloot) 
(l 631)

Abistab parkimisel ja parkimiskohalt väljumisel.
Kaamerad ja ultraheliandurid tuvastavad 
parkimiskohti ja määravad marsruudi 
parkimiskohale sõitmiseks või sealt väljumiseks. 
Seejärel aitab süsteem parkida või parkimiskohalt 
väljuda kiiruse muutmise, rooli keeramise ja 
käiguasendi valimisega.

Juhi tähelepanumonitor 
(l 175)

Juhi tähelepanumonitor analüüsib juhtimist, et 
tuvastada, kas sõidukit juhitakse viisil, mis viitab 
unisele või hajunud tähelepanuga juhtimisele. 
Kui see tuvastab, et sõidukit juhitakse sellisel 
viisil, siis kuvab see juhi teabeliideses juhi 
tähelepanu näidu.



Kiirjuhend
Hooldus (l675)

Kapoti all (l690)
● Kontrollige mootoriõli, mootori jahutusvedelikku, 

kõrgepingeaku süsteemi jahutus- ja klaasipesuvedelikku. 
Lisage, kui vaja.● Kontrollige pidurivedelikku.● Kontrollige 12-voldise aku seisukorda kord kuus.

a Tõmmake kapoti vabastushooba, mis asub juhi pool 
armatuurlaua välimise nurga all.

b Leidke kapoti tuuleriiv, tõmmake seda küljele ja tõstke kapott 
üles. Kui olete kapoti kergelt ülespoole tõstnud, võite hoova 
lahti lasta.

c Kui olete lõpetanud, sulgege kapott ja veenduge, et see on 
kindlalt suletud.

Tuled (l704)
● Kontrollige regulaarselt 

kõiki tulesid.

Klaasipuhastite 
harjakummid (l707)
● Vahetage klaasipuhastid, kui need jätavad 

tuuleklaasile triipe või teevad müra.

Rehvid (l711)
● Kontrollige regulaarselt rehve ja rattaid.
● Kontrollige regulaarselt rehvirõhke.
● Talvisel ajal kasutage talverehve.
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Kiirjuhend
Ootamatuste korral (l737)
Rehv on tühi (l738)
● Parkige sõiduk ohutus kohas ja parandage tühi 

rehv rehviparanduskomplektiga, mille leiate 
pagasiruumist.

Märgutuled süttivad (l759)
● Tehke kindlaks märgutule tähendus ja lugege 

kasutusjuhendit.
Toitesüsteem ei lülitu sisse 
(l751)
● Kui 12-voldine aku on tühi, käivitage mootor 

käivituskaablite abil abiakult.

Läbipõlenud kaitse (l766)
● Kui elektriseade ei tööta, veenduge, et 

kaitsmed ei ole läbipõlenud.
Ülekuumenemine (l757)
● Parkige sõiduk turvaliselt. Kui te ei näe kapoti 

all auru, avage kapott ja laske toitesüsteemil 
maha jahtuda.

Pukseerimine (l773)
● Kui teie sõiduk tuleb ära vedada, kutsuge 

kohale professionaalne puksiir.



Kiirjuhend
Mida teha kui
Miks piduripedaal vajutamise 
ajal vibreerib?

Vibreerimist esineb ABS-i rakendumisel ega tähenda probleemi 
piduritega. Vajutage piduripedaali kindlalt ja ühtlaselt. Vältige 
piduripedaali pumpamist.

2 Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) (l602)

Tagaust ei saa seestpoolt 
avada. Miks?

Kontrollige, kas lapselukk on asendis 
LOCK (LUKUS). Kui on, avage tagauks 
väljastpoolt.
Funktsiooni välja lülitamiseks seadke hoob 
avatud asendisse.

Miks uksed pärast lukust 
avamist lukustuvad?

Kui te ei ava uksi 30 sekundi jooksul, lukustuvad need turvalisuse 
tagamiseks automaatselt uuesti.

Miks juhiukse avamisel 
kostab hoiatussignaal?

Hoiatussignaal lülitub sisse kui:
● toiterežiimiks on LISATARVIKUD;
● välistuled on sisse lülitatud.

Miks sõidu alustamisel kostab 
hoiatussignaal?

Hoiatussignaal esitatakse siis, kui juht ja/või eesmine kaassõitja pole 
turvavööd kinnitanud.
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Kiirjuhend
Elektrilise seisupiduri lüliti 
vajutamine seisupidurit ei 
vabasta. Miks?

Vajutage elektrilise seisupiduri lülitit siis, kui olete piduripedaali alla 
vajutanud.

Näen kollast hüüumärgiga 
rehvi märgutuld. Mida see 
tähendab?

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem nõuab tähelepanu. Kui täitsite või 
vahetasite hiljuti rehvi, tuleb süsteem uuesti kalibreerida.

2 Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem (l473)

Gaasipedaali vajutamine 
seisupidurit automaatselt 
ei vabasta. Miks?

� Kinnitage turvavöö.
� Kontrollige, kas käigukang on asendis (P  või (N . Kui see on nii, 

valige muu asend.

Miks valitakse automaatselt 
käiguasend (P , kui avan 
tagurdamisel parkimisjoonte 
nägemiseks ukse?

� Kinnitage turvavöö.
� Sulgege juhiuks ja muutke käiguasendit käsitsi.

2 Juhiukse avamisel (l441)



Kiirjuhend
Miks ma kuulen piduripedaali 
vajutamisel kriiksuvat heli?

Piduriklotsid võivad vajada vahetamist. Laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

Kas selles sõidukis võib 
kasutada pliivaba bensiini, 
mille oktaanarv (RON) on 91 
või suurem?

Teie sõiduk on mõeldud kasutamiseks kvaliteetse pliivaba bensiiniga, 
mille uurimismeetodil määratud oktaanarv on 95 või kõrgem. Kui selle 
oktaanarvuga bensiini pole saadaval, võib ajutiselt kasutada tavalist 
pliivaba bensiini, mille uurimismeetodil määratud oktaanarv on 91 või 
kõrgem.
Tavalise pliivaba bensiini kasutamine võib põhjustada mootoris metalset 
taguvat heli – detonatsiooni –, mis omakorda vähendab mootori 
võimsust. Tavabensiini pikaaegne kasutamine kahjustab mootorit.
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Turvaline sõitm
ine
Turvalise sõidu jaoks
1Olulised ohutusabinıud
Mõnes riigis on juhtidel lubatud sõidu ajal mobiiltelefoni 
kasutada ainult käed-vabad seadmega.
Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse teie sõiduki ohutusfunktsioone ja nende õiget 
kasutamist. Järgnevalt loetletud ohutusnõudeid loeme meie kõige olulisemateks.

Olulised ohutusabinõud
■ Kinnitage alati turvavöö
Turvavöö kaitseb teid mis tahes kokkupõrkel kõige paremini. Turvapadjad ainult 
täiendavad turvavöid ega asenda neid. Seega, vaatamata turvapatjadele teie sõidukis, 
veenduge alati, et nii teil kui ka kaassõitjal on turvavöö alati nõuetekohaselt kinnitanud.

■ Kasutage laste turvavarustust
12-aastased ja nooremad lapsed peaksid istuma turvaliselt tagaistmel, mitte esiistmel. 
Imikud ja väikelapsed tuleb kinnitada turvahälli või -istmega. Suuremad lapsed peavad 
kasutama kõrgenduspatja ja olema kinnitatud turvavöö õla-süleosaga, kuni nad on 
piisavalt pikad, et neid saab ilma kõrgenduspadjata korralikult turvavööga kinnitada.

■ Arvestage turvapatjadega seotud ohte
Turvapadjad võivad päästa elusid, kuid tekitada üliraskeid vigastusi neile, kes istuvad 
turvapatjadele liiga lähedal või pole õigesti kinnitatud. Kõige rohkem ohustavad 
turvapadjad lapsi ja väikest kasvu täiskasvanuid. Järgige kindlasti kõiki käesoleva juhendi 
juhiseid ja hoiatusi.

■ Ärge istuge autorooli joobes peaga
Alkohol ja juhtimine ei sobi kokku. Isegi üks pits võib takistada reageerimist muutuvatele 
tingimustele ning teie reageerimisvõime väheneb iga järgmise pitsiga. Ärge sõitke, 
kui olete alkoholi tarvitanud, ja ärge lubage seda teha ka oma sõpradel.



uuTurvalise sõidu jaoksuOlulised ohutusabinõud
Turvaline sõitm

ine
■ Pöörake erilist tähelepanu sõiduohutusele
Telefonikõne või muu tegevus, mis ei lase teil osutada täit tähelepanu maanteel toimuvale 
ning teisi sõidukeid ja jalakäijaid tähele panna, võib kaasa tuua õnnetuse. Ärge unustage, 
et olukord võib kiirelt muutuda ja ainult teie võite otsustada, millal on ohutu tähelepanul 
mingil määral hajuda lasta.

■ Kontrollige oma kiirust
Valesti valitud sõidukiirus on autoõnnetustes peamine vigastuste ja surma põhjustaja. 
Üldiselt on nii, et mida suurem on kiirus, seda suurem on ka oht, kuid rasked õnnetused 
võivad juhtuda ka aeglasel sõidul. Ärge kunagi sõitke kiiremini, kui tingimused 
võimaldavad, hoolimata suurimast lubatud kiirusest.

■ Hoidke oma sõiduk alati heas korras
Rehvi purunemine võib olla äärmiselt ohtlik.
Selliste probleemide tõenäosuse vähendamiseks kontrollige sageli rehvirõhku ja rehvide 
seisundit ning tehke kõik ettenähtud hooldustööd.

■ Ärge jätke järelevalveta lapsi sõidukisse
Sõidukisse järelevalveta jäetud lapsed, lemmikloomad ja abi vajavad isikud võivad sõiduki 
juhtseadiseid aktiveerides viga saada. Lisaks võivad nad panna sõiduki liikuma ning 
põhjustada avarii, mille tulemusel võivad lapsed ja/või kõrvalised isikud saada viga või 
isegi surma. Lisaks võib salongi temperatuur välistemperatuurist olenevalt saavutada 
äärmusliku taseme ja põhjustada vigastusi või isegi surma. Isegi juhul, kui kliimaseade 
on sisse lülitatud, ärge jätke neid sõidukisse, sest kliimaseade võib suvalisel hetkel välja 
lülituda.

■ Olge kõrgepingeseadmetega ümberkäimisel ettevaatlik
Tutvuge kasutusjuhendis olevate laadimisjuhiste ja -hoiatustega. Avalikus laadimisjaamas 
olles järgige seal olevaid juhiseid.
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uuTurvalise sõidu jaoksuTähtis käsitsemisteave

Turvaline sõitm
ine

1Tähtis käsitsemisteave
Teavet ümbermineku ohu vähendamise kohta lugege 
järgmistest jaotistest.

2 Ettevaatusabinõud sõidu ajal Lk 435
2 Maastikusõidu juhised Lk 430

Auto ebakorrektse kasutamise tagajärjeks võib olla 
õnnetus.

Paljudes riikides on maastikusõit, nt metsas sõitmine 
seadusega keelatud. Enne maastikul sõitmist kontrollige 
kohalikke seaduseid ja regulatsioone.
Tähtis käsitsemisteave
Teie autol on suurem kliirens kui tavateedel sõitmiseks mõeldud autodel. Suuremal 
kliirensil on maastikusõidul palju eeliseid. See võimaldab ületada teel olevaid muhke, 
takistusi ja läbida konarlikku maastikku. Samuti tagab see parema nähtavuse, seega 
saate probleeme juba varem ennetada.

Need eelised tulenevad siiski millegi arvelt. Kuna auto on kõrgem ja suurema kliirensiga, 
paikneb ka auto raskuskese kõrgemal, mistõttu võib auto järskude kurvide võtmisel ümber 
paiskuda. Selliste autode ümberpaiskumiste määr on märkimisväärselt suurem kui teist 
tüüpi autodel. Kui auto avarii korral ümber kukub, saavad turvavööga kinnitamata reisijad 
tõenäolisemalt surma kui turvavööga kinnitatud reisijad. Veenduge alati, et teie ja 
kaasreisijate turvavööd on kinnitatud.
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1Ohutusseadmed
Teie sõiduk on paljude funktsioonide ja omadustega, mis 
üheskoos kaitsevad juhti ja kaassõitjaid liiklusõnnetuse 
korral.

Mõned ohutusseadmed ei nõua mingit juhipoolset 
tegutsemist. Nendeks on näiteks tugevdatud 
teraskonstruktsioon, mis moodustab salongi ümber 
turvapuuri, esimese ja tagumise deformatsioonitsooni, 
teleskoopehitusega roolisammas ja piisavalt tugeva 
kokkupõrke ajal rakenduvad äärmiste ees- ja tagaistmete 
turvavööpingutid.

Need funktsioonid ja omadused saavad teid ja 
kaassõitjaid tõhusalt kaitsta vaid siis, kui istutakse 
ettenähtud asendis ja turvavööd on kõigil kinnitatud. 
Mõned ohutusseadmed võivad vigastusi hoopis 
raskendada, kui neid ei kasutata õigesti.
Ohutusseadmed

Järgmine loetelu aitab teil ennast ja oma kaassõitjaid aktiivsemalt kaitsta.

a Deformatsioonitsoonid
b Turvapuur
c Esiturvapadjad
d Külgturvakardinad
e Turvavööd
f Külgturvapadjad
g Istmed ja seljatoed
h Peatoed
i Turvavöö pingutid
j Välimise puusavöö eelpingutid
k Keskmine turvapadi
l Põlveturvapadi
m Teleskoopehitusega roolisammas
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uuTurvalise sõidu jaoksuOhutusalane kontroll

Turvaline sõitm
ine

1Ohutusalane kontroll
Kui juhi teabeekraanile ilmub avatud ukse ja/või 
tagaluugi teade, pole uks ja/või tagaluuk korralikult 
suletud. Sulgege kõik uksed ja tagaluuk, et teade 
ekraanilt kaoks.

2 Juhi teabeekraani hoiatused ja teated Lk 140
Ohutusalane kontroll
Teie ja kaassõitjate ohutuse huvides harjutage endale komme neid kontrollida iga kord 
enne sõitu. Veenduge, et laadimisjuhe pole sõidukiga ühendatud. Kui on ühendatud, 
siis ühendage lahti. Sõiduk ei toimi ühendatud juhtmega.
� Reguleerige oma iste sõiduks sobivasse asendisse. Veenduge, et esiistmed on 

reguleeritud nii, et juht saab mugavalt sõidukit juhtida. Eesmisele turvapadjale liiga 
lähedal istumine võib liiklusõnnetuse korral kaasa tuua tõsise või surmaga lõppeva 
vigastuse.

2 Istmed Lk 253
� Reguleerige peatoed sobivaks. Peatoed on kõige tõhusamad, kui peatoe kese on 

kohakuti teie pea keskpaigaga. Pikad inimesed peaksid seadma oma peatoe 
kõrgeimasse asendisse.

2 Eesmiste peatugede asendite reguleerimine Lk 261
� Kasutage alati õigesti turvavööd. Kontrollige, kas ka kõik kaassõitjad on turvavöö õigesti 

kinnitanud.
2 Turvavöö kinnitamine Lk 54

� Tagage laste turvalisus turvavööga või kasutades laste turvavarustust, mis vastab lapse 
eale, pikkusele ja kaalule.

2 Laste turvalisus Lk 85



Turvavööd

Turvaline sõitm

ine

1Teave turvavööde kohta

HOIATUS: turvavöö toetab sõitja luustikku ning peaks 
kulgema üle puusade (võimalikult madalalt), rinna ja õla. 
Turvavöö puusarihm ei tohiks kulgeda üle kõhu.

HOIATUS: et turvavööd saaksid täita oma ülesannet, 
tuleks need mugavuse piires võimalikult pingule 
tõmmata. Lõtv turvavöö vähendab märkimisväärselt 
sõitjale pakutavat kaitset.

HOIATUS: turvavööd ei tohiks olla keerdus.

HOIATUS: ühte turvavööd tohib korraga kanda ainult 
üks reisija; turvavöö ümber reisija süles istuva lapse 
panemine on ohtlik.

3HOIATUS
Turvavöö vale kasutamine või kasutamata 
jätmine suurendab õnnetuses üliraskete 
vigastuste tõenäosust, hoolimata sellest, 
et autol on turvapadjad.

Kasutage alati õigesti turvavööd ja veenduge, 
et seda teevad ka reisijad.
Teave turvavööde kohta
Turvavööd on kõige tõhusamad ohutusvahendid, sest hoiavad teid sõidukiga ühendatuna 
ning te olete kaitstud paljude muude sõiduki ohutusfunktsioonide poolt. Ühtlasi 
takistavad turvavööd inimeste paiskumist vastu sõiduki sisemust, kaassõitjaid või sõidukist 
välja. Õigesti kinnitatud turvavöö hoiab teie keha kokkupõrke ajal õiges asendis ning nii 
saavad ka turvapadjad teile kõige tõhusamat kaitset pakkuda.

Lisaks aitavad turvavööd teid kaitsta peaaegu igat liiki kokkupõrgetes, näiteks:
- laupkokkupõrkel
- külgkokkupõrke korral
- tagant otsasõidu korral
- ümberpaiskumisel
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uuTurvavööduTeave turvavööde kohta

50

Turvaline sõitm
ine

1Teave turvavööde kohta
Kui tõmbate turvavööd liiga kiiresti välja, siis see lukustub. 
Sellisel juhul laske turvavööl natuke tagasi tõmbuda ja 
seejärel tõmmake seda välja aeglaselt.

Turvavööd ei suuda teid kõikide õnnetuste korral 
täielikult kaitsta. Enamasti suudavad turvavööd tõsiste 
vigastuste ohtu siiski vähendada.

Enamikus riikides on turvavöö kandmine kohustuslik. 
Tutvuge nende riikide seadustega, kus te sõidate.
■ Puusa-/õlavööd
Kõik viis või seitse istekohta on varustatud lukustuvate pingutitega puusa-/õlavöödega. 
Tavalise sõitmise ajal laseb rull teil vabalt liigutada ja hoiab turvavöö mõningase pinge all. 
Kokkupõrke või äkilise pidurdamise ajal inertsrull lukustub ja hoiab teie keha paigal.
Näoga sõidusuunas paigaldatava turvaistme kasutamisel tuleb turvavöö korralikult 
kinnitada.

2 Lapse turvavarustuse paigaldamine puusa-õlavööd kasutades Lk 106

■ Turvavööde nõuetekohane kasutamine
Turvavööde nõuetekohaseks kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.
� Kõik sõitjad peavad istuma püstises asendis, seljatoele toetuma ja selles asendis püsima 

kogu sõidu jooksul. Längus istumine ja kummardumine vähendab turvavöö tõhusust ja 
võib suurendada tõsiste vigastuste ohtu kokkupõrke korral.

� Ärge kunagi pange puusa-õlarihmaga turvavöö õlarihma osa oma kaenla alla või selja 
taha. Nii võite õnnetuses väga tõsiselt viga saada.

� Kaks sõitjat ei tohi kunagi kasutada ühte turvavööd. Nii võivad nad õnnetuses väga 
tõsiselt viga saada.

� Ärge kinnitage turvavööde külge mingit lisavarustust. Abivahendid, mis on mõeldud 
mugavuse parandamiseks või õlavöö asendi muutmiseks, võivad vähendada turvavöö 
tõhusust ja suurendada tõsiste vigastuste ohtu kokkupõrkes.



uuTurvavööduTeave turvavööde kohta
Turvaline sõitm

ine

1Turvavöö meeldetuletus
Märgutuli lülitub sisse ka siis, kui juhi kõrvalistuja ei ole 
turvavööd kinnitanud kuue sekundi jooksul pärast 
toiterežiimi lülitamist tööasendisse.

Kui juhi kõrval ei istu kedagi, märgutuli ei sütti ja 
helisignaali ei anta.

Kui märgutuli süttib ja kostab helisignaal ning juhi kõrval 
ei istu kedagi, toimige järgmiselt. Kontrollige, kas:
� juhi kõrvalistmele on asetatud raske ese;
� juhi turvavöö on kinnitatud.

Kui märgutuli ei sütti, kui juhi kõrval istub kaasreisija ja 
turvavöö pole kinnitatud, takistab miski tuvastusanduri 
tööd. Kontrollige, kas:
� istmele on asetatud padi;
� juhi kõrvalistuja ei istu korralikult.

Kui ükski nendest tingimustest pole täidetud, laske 
sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.
■ Esiistmed
Turvavööde süsteem sisaldab ka näidikupaneelil 
olevat märgutuld, mis tuletab juhile ja eesmisele 
kaassõitjale meelde turvavööd kinnitada. 
Kui lülitate toiterežiimi sisse, aga turvavöö on 
kinnitamata, süttib märgutuli. Kui juht või 
eesmine kaassõitja turvavööd ei kinnita, jääb 
märgutuli põlema.

Kui sõidate ja turvavöö on kinnitamata, kostab 
hoiatussignaal perioodiliselt ja märgutuli vilgub.

■ Turvavöö meeldetuletus
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uuTurvavööduTeave turvavööde kohta

Turvaline sõitm
ine
■ Tagaistmed
Teie sõiduk jälgib ka turvavöökasutust tagaistmel. 
Juhi teabeekraanil kuvatakse teade, kui tagaistmel 
istuv kaassõitja ei kasuta turvavööd.

Näit ilmub järgmistel juhtudel.
� Mõne tagaistmel istuva sõitja turvavöö on 

avatud, kui toiterežiim on tööasendis.
� Tagauks avatakse ja seejärel suletakse.
� Tagaistmel istuv sõitja kinnitab või avab 

turvavöö.

Turvavöö meeldetuletuse märgutuli vilgub ja 
kõlab hoiatussignaal, kui tagaistmel istuv sõitja 
avab sõidu ajal turvavöö.

a Kinnitatud
b Kinnitamata



uuTurvavööduTeave turvavööde kohta
Turvaline sõitm

ine

1Turvavööde eelpingutid
Turvavööpingutid saavad töötada ainult üks kord.
Pinguti rakendumisel süttib SRS-i märgutuli. Laske 
turvavöö edasimüüja juures välja vahetada ja kogu 
süsteem põhjalikult üle vaadata, kuna see ei pruugi 
muidu tulevaste kokkupõrgete ajal enam kaitset 
pakkuda.

Keskmise kuni raske kokkupõrke ajal rakendub ka sõiduki 
mõlemal poolel olev pinguti.
Eesistmetel ja tagaistme välimistel istekohtadel on automaatsed turvavööpingutid, 
mis parandavad turvalisust.

Pingutid pingutavad automaatselt esiistmete ja tagaistme välimiste istekohtade 
turvavöösid mõõdukate kuni tugevate laupkokkupõrgete korral, mõnikord isegi juhul, 
kui kokkupõrge ei ole piisavalt tugev, et põhjustada eesmiste turvapatjade või juhi 
põlveturvapadja avanemist.

■ Turvavööde eelpingutid

Esiistmed

Tagaistme 
välimised 
istekohad
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uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine

Turvaline sõitm
ine

1Turvavöö kinnitamine
Sõidukis ei tohi istuda istekohtadel, mille turvavöö ei 
toimi või tõrgub. Nõuetekohaselt mittetöötava turvavöö 
kasutamisel ei ole sõitja liiklusõnnetuses piisavalt 
kaitstud. Laske turvavööd edasimüüjal niipea kui 
võimalik kontrollida.

Kui turvavöö on täiesti sissetõmmatud asendis lukustunud, 
siis tõmmake see ühe korra tugevalt välja ja seejärel lükake 
tagasi sisse. 
Seejärel tõmmake see inertsrullist sujuvalt välja ja 
kinnitage. Kui te ei saa turvavööd täiesti sissetõmmatud 
asendist vabastada, siis ärge laske kellegi istmel istuda, 
vaid pöörduge remontimiseks edasimüüja poole.

2 Teave turvavööde kohta Lk 49
2 Turvavööde ülevaatus Lk 60
Turvavöö kinnitamine
Istuge selg vastu seljatuge õigesti esiistmel (vt õige istumisasendi joonist) ja tehke 
järgmist.

2 Istmed Lk 253

1. Tõmmake turvavöö aeglaselt välja.

2. Lükake keel pandlasse ja tõmmake turvavööd, 
et veenduda pandla sulgumises.
u Veenduge, et turvavöö ei ole keerdus ega 

millegi külge kinni haakunud.

a Lukukeel
b Pannal



uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine
Turvaline sõitm

ine

1Turvavöö kinnitamine

Turvavöö vabastamiseks vajutage punasele nupule 
PRESS ja juhtige turvavööd käega, kuni see on täielikult 
tagasi keritud.
Sõidukist väljumisel veenduge, et turvavöö on korralikult 
tagasi keritud ega jää sulguva ukse vahele.

Ärge pange pandlasse või inertsmehhanismi võõrkehi.

3HOIATUS
Valesti paiknev turvavöö võib õnnetuses 
üliraskeid vigastusi põhjustada.

Veenduge enne sõidu alustamist, et kõik 
turvavööd paiknevad õigesti.
3. Seadke turvavöö puusarihm võimalikult 
madalale üle puusade (vt joonist) ning 
tõmmake õlarihma ülespoole, et puusarihm 
oleks pingul. Nii avaldub õnnetuse hetkel 
mõjuv jõud tugevatele puusaluudele, mis 
vähendab siseelundite vigastamise ohtu.

4. Vajaduse korral tõmmake õlarihma veel kord 
ülespoole, et kõrvaldada puusarihma lõtk 
täielikult, ning kontrollige, kas turvavöö kulgeb 
üle rinna keskosa ja õla. Nii jaotub õnnetuse 
hetkel mõjuv jõud ülakeha tugevaimate 
luude vahel.
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uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine

56

Turvaline sõitm
ine

1Ülemise kinnituse reguleerimine
Pärast reguleerimist veenduge, et ülemise kinnituse 
asend oleks fikseeritud.

Ülemist kinnitust saab reguleerida nelja asendisse. Kui 
turvavöö puudutab teie kaela, vähendage kõrgust ühe 
taseme kaupa.
Eesmistel ja tagumistel äärmistel turvavöödel on reguleeritav õlakinnitus, mis võimaldab 
turvavööd kohandada pikemale ja lühemale sõitjale.

1. Liigutage kinnitust üles või alla, tõmmates 
ülemist kinnitust väljapoole.

2. Liigutage kinnitus sellisesse asendisse, et 
turvavöö jookseks üle teie rinna keskosa ja õla.

■ Ülemise kinnituse reguleerimine



uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine
Turvaline sõitm

ine

1Lahtikäiva kinnitusega turvavöö

Lahtikäiva kinnituse avamiseks sisestage lukukeel 
kinnituse pandla küljel olevasse avasse.

3HOIATUS
Kui lahtikäiva kinnitusega turvavöö on 
kinnitusest lahti tehtud, suureneb õnnetuse 
korral raskete vigastuste või surmaoht.

Kontrollige enne turvavöö kasutamist, et 
lahtikäiv kinnitus oleks korralikult ühendatud.

a Kinnituse keel
b Lukukeel
1. Võtke lahtikäiva kinnituse ja turvavöö keel laes 
asuvatest piludest välja.

2. Seadke lukukeele ja kinnituse pandla 
kolmnurgad kohakuti. Veenduge, et turvavöö 
pole keerdus. Kinnitage turvavöö kinnituse 
pandlasse.

■ Lahtikäiva kinnitusega turvavöö

a Lukukeel
b Kinnituse keel

a Kinnituse pannal
b Kinnituse keel
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uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine

Turvaline sõitm
ine
3. Sisestage pannal lukku. Kinnitage turvavöö 
sama moodi nagu puusa-õlavöö.

a Lukukeel
b Pannal



uuTurvavööduTurvavöö kinnitamine
Turvaline sõitm

ine

1Nıuanded rasedatele
Küsige arstilt igal arstlikul kontrollil, kas te võite sõidukiga 
sõita.

Toimige järgmiselt, et kaitsta ennast ja oma veel 
sündimata last eesmise turvapadja avanemise korral.
� Istuge sõidu ajal püstises asendis, reguleerige juhiiste 

võimalikult taha, jälgides samas, et säilitate kontrolli 
sõiduki üle.

� Kui istute juhi kõrvalistuja istmel, reguleerige iste 
võimalikult taha.
Alternatiivlahendus
Kui olete rase, siis parim viis autos teie enda ja teie sündimata lapse kaitsmiseks on alati 
kasutada turvavööd. Seadke õlarihm üle rinna kõhtu vältides ning hoidke vöörihma 
võimalikult madalal üle puusade. (Vt joonist.)

■ Nõuanded rasedatele
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uuTurvavööduTurvavööde ülevaatus

Turvaline sõitm
ine

1Turvavööde ülevaatus

HOIATUS: kasutaja ei tohi teha muudatusi 
ega paigaldada lisasid, mis takistavad turvavöö 
reguleerimisseadistel turvavööd pingule tõmmata või 
turvavööd lõtku eemaldamiseks reguleerida.

HOIATUS: kui turvavööd on kantud tugeva kokkupõrke 
ajal, tuleb kindlasti terve turvavöökomplekt välja 
vahetada, isegi juhul, kui see pole silmnähtavalt 
kahjustatud.

HOIATUS: vältige hoolikalt poleerimisvahendite, 
õlide ja kemikaalide, eriti akuhappe sattumist turvavöö 
rihmaosale. Turvavöö puhastamiseks kasutage pehme 
seebi ja vee lahust. Kui rihmaosa muutub kulunuks, 
tugevalt määrdunuks või saab kahjustada, tuleb see 
välja vahetada.

3HOIATUS
Turvavööde kontrollimata või hooldamata 
jätmine võib kaasa tuua üliraskeid vigastusi, sest 
nii ei pruugi turvavööd vajaduse korral toimida.

Kontrollige turvavöid korrapäraselt ja laske kõik 
probleemid esimesel võimalusel lahendada.
Turvavööde ülevaatus
Kontrollige regulaarselt oma turvavööde seisundit järgmiselt.

� Tõmmake iga turvavöö lõpuni välja ja kontrollige rebendite, sisselõigete, 
põletusjälgede ja kulumiste suhtes.

� Veenduge, et turvavöö keel ja pannal toimivad korralikult ning turvavöö tõmbub 
hõlpsalt sisse tagasi.
u Kui turvavöö tagasikerimine on raskendatud, võib lahenduseks olla turvavöö 

puhastamine. Kasutage ainult pehmetoimelist seepi ja sooja vett. Ärge kasutage 
valgendit ega puhastuslahuseid. Laske turvavööl enne tagasikerimismehhanismi 
laskmist täielikult kuivada.

Turvavööd, mis ei ole heas seisukorras või ei toimi nõuetekohaselt, ei paku ettenähtud 
kaitset ja tuleb vahetada niipea kui võimalik.
Turvavöö, mis oli kinnitatud kokkupõrke ajal, ei paku enam samal tasemel kaitset järgmise 
kokkupõrke korral. Pärast igasugust kokkupõrget laske turvavöid edasimüüjal kontrollida.



uuTurvavööduKinnituspunktid
Turvaline sõitm

ine
Kinnituspunktid
Turvavööde vahetamisel kasutage piltidel 
näidatud kinnituskohti.
Esiistmel on puusa-õlavöö.

Tagaistmel on kolm kolmepunktivööd.

Esiistmed

Tagaistmed
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Turvaline sõitm
ine
Turvapadjad
Turvapadjasüsteemi osad
Eesmised turvapadjad, juhi põlveturvapadi, juhi � Kaks turvakardinat, üks kummalgi sõiduki � Näidikupaneelil olev märgutuli, mis 

kõrvalistuja põlveturvapadi, külgturvapadjad, 
eesmine keskmine turvapadi ja külgturvakardinad 
avanevad olenevalt kokkupõrke suunast ja 
raskusest. Turvapadjasüsteem koosneb 
järgmistest osadest.

� Kaks SRS-esiturvapatja. Juhi turvapadi asub 
rooliratta rummus ja kaassõitja turvapadi 
armatuurlauas. Mõlemal on tähistus SRS 
AIRBAG.

� Kaks põlveturvapatja. Juhi põlveturvapadi 
asub roolisamba all, juhi kõrvalistuja 
põlveturvapadi asub kindalaeka all. 
Mõlemal on tähistus SRS AIRBAG.

� Neli turvakardinat: üks juhile, üks 
kõrvalistujale ja kaks tagumise istmerea 
välimistele istekohtadele. Turvapadjad 
paiknevad istmeseljatugede väliskülgedel. 
Kõigil on tähis SIDE AIRBAG.
küljel. Turvakardinad asuvad lae sees, 
külgakende kohal. Esi- ja tagapiilaril on 
kiri SIDE CURTAIN AIRBAG.

� Üks keskmine turvapadi. Turvapadi asub 
juhiistme seljatoe keskmisel küljel. Selle 
tähistus on CENTER AIRBAG.

� Kui toiterežiim on tööasendis, seirab 
elektrooniline juhtüksus pidevalt erinevate 
kokkupõrkeandurite, turvapatjade 
aktivaatorite, turvavööde pingutite 
edastatavat ja muud sõiduki teavet. 
Kokkupõrke toimumisel salvestab üksus 
selle teabe.

� Esiistmete ja tagaistme välimiste istete 
automaatsed turvavööde pingutid.

� Kokkupõrkeandurid, mis suudavad 
tuvastada keskmise tugevusega ja tugevaid 
laup- või külgkokkupõrkeid.

� Konsoolipaneelil olev märgutuli annab 
teada, et kõrvalistuja eesmine turvapadi on 
välja lülitatud.
hoiatab teid võimalike probleemide 
eest turvapadjasüsteemi või 
turvavööpingutitega.

� Kokkupõrkeandurid, mis suudavad 
tuvastada keskmise tugevusega ja 
tugevaid kokkupõrkeid.



uuTurvapadjaduTurvapadjasüsteemi osad
Turvaline sõitm

ine

1Olulisi fakte turvapatjade kohta
Ärge üritage oma turvapatju välja lülitada. Turvapadjad 
koos turvavöödega tagavad teile parima kaitse.

Hoidke oma käed sõidu ajal eesmise turvapadja 
avanemispiirkonnast eemal, hoides kinni rooli külgedelt. 
Ärge hoidke oma kätt turvapadja kattel.
Turvapadjad võivad olla ohtlikud. Oma ülesande täitmiseks peavad turvapadjad täituma 
tohutu jõuga. Seega, kuigi turvapadjad aitavad päästa elusid, võivad need tekitada 
põletushaavu, marrastusi ja muid väiksemaid vigastusi ning põhjustada isegi surma, 
kui sõitjad ei ole oma turvavööd korralikult kinnitanud ja istuvad vales asendis.

Mida peaksite tegema. Kinnitage turvavöö alati nõuetekohaselt ja istuge püstiasendis, 
reguleerige juhiiste võimalikult taha, jälgides samal ajal, et säilitate kontrolli sõiduki üle. 
Juhi kõrvalistuja peab oma istme armatuurlauast võimalikult kaugele nihutama.

Pidage siiski meeles, et ükski ohutusseade ei suuda vältida kõiki raskest õnnetusest 
tingitud vigastusi või surmajuhtumeid, isegi kui turvavöid kasutatakse õigesti ja 
turvapadjad täituvad.

Ärge pange enda ja esiturvapadja vahele kõvasid ega teravaid esemeid. Selliste 
esemete süleshoidmine või juhtimise ajal piibu või terava eseme suushoidmine võib 
esiturvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.

Ärge pange midagi esiturvapatjade, juhi põlveturvapadja ega juhi kõrvalistuja 
põlveturvapadja katetele. Tähistust SRS AIRBAG kandvatel katetel olevad esemed 
võivad takistada turvapatjade tööd, või paiskuda turvapatjade avanemisel sõiduki salongi 
ja seal viibijaid vigastada.

■ Olulisi fakte turvapatjade kohta
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Turvaline sõitm
ine

1Turvapatjade tüübid
Turvapadjad võivad alati täituda, kui toiterežiim on 
tööasendis.

Pärast turvapadja täitumist kokkupõrke ajal võite 
näha natuke suitsu. See pärineb täitematerjali 
põlemisprotsessist ja pole ohtlik. 
Hingamisprobleemidega inimesed võivad tunda ajutist 
ebamugavust. Sel juhul väljuge autost niipea, kui see on 
ohutu.
Turvapatjade tüübid
Teie sõidukil on viit tüüpi turvapatju.
� Esiturvapadjad: turvapadi juhi ja juhi kõrvalistuja ees.
� Põlveturvapadjad: turvapadi roolisamba ja kindalaeka all.
� Keskmine turvapadi: turvapadi juhiistme seljatoe keskmisel küljel.
� Külgturvapadjad: juhi, eesmise kaassõitja ja tagaistme välimiste istekohtade seljatoes 

asuvad turvapadjad.
� Külgturvakardinad: külgakende kohal olevad turvapadjad.
Kõiki neid kirjeldatakse järgmistel lehekülgedel.

Esiturvapadjad (SRS)
Eesmised SRS-turvapadjad avanevad mõõduka kuni keskmise laupkokkupõrke korral, 
et kaitsta juhi ja/või juhi kõrvalistuja pead ning rindkeret.

SRS (täiendav turvapadjasüsteem) tähendab, et turvapadjad on mõeldud turvavööde 
täiendamiseks, mitte nende asendamiseks. Sõitja peamine turvavarustus on turvavööd.

Juhi turvapadi paikneb rooli keskel ja juhi kõrvalistuja turvapadi asub armatuurlauas. 
Mõlemal turvapadjad on märgistus SRS AIRBAG.

■ Asukohad



uuTurvapadjaduEsiturvapadjad (SRS)
Turvaline sõitm

ine
Eesmised turvapadjad on mõeldud avanema mõõduka kuni tugeva esikokkupõrke korral. 
Kui sõiduki kiirus väheneb ootamatult, saadavad andurit juhtseadisele signaali, mis annab 
ühele või kahele eesmisele turvapadjale märku avanemiseks.

Laupkokkupõrge võib kahe sõiduki vahel toimuda otse või nurga all, ning sõiduki sõitmisel 
vastu liikumatut objekti, nt vastu seina.

Ajal kui turvavöö hoiab paigal teie keha, kaitseb 
eesmine turvapadi täiendavalt teie pead ja 
rindkeret.
Eesmised turvapadjad tühjenevad hetkega, 
et mitte takistada juhi nähtavust või võimet 
rooli ja muid juhtseadiseid kasutada.

Täitumine ja tühjenemine on nii kiire, et enamik sõitjaid ei teagi, et turvapadjad on 
vallandunud, enne kui neid tühjana enda ees näevad.

■ Kasutamine

■ Kuidas esiturvapadjad toimivad
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uuTurvapadjaduEsiturvapadjad (SRS)

Turvaline sõitm
ine
■ Millal eesmised turvapadjad ei tohiks avaneda
Väiksemad laupkokkupõrked. Eesmised turvapadjad on mõeldud turvavööde 
täiendamiseks ja aitavad päästa elusid, mitte vältida väiksemaid kriimustusi ning isegi 
luumurde, mida kergemad kuni keskmise tugevusega laupkokkupõrked põhjustada 
võivad.
Külgkokkupõrked. Eesmised turvapadjad võivad teid kaitsta aeglustuse korra, 
mis põhjustavad juhi või juhi kõrvalistuja ettepoole paiskumist. Külgturvapadjad ja 
turvakardinad on mõeldud selliste vigastuste vähendamiseks, mida võivad põhjustada 
mõõdukad kuni tugevad külgkokkupõrked, mille korral juht või kaassõitja sõiduki külje 
suunas paiskub.
Tagant otsasõidud. Peatoed ja turvavööd pakuvad parimat kaitset tagant otsasõidu 
korra. Eesmised turvapadjad ei paku oluliselt kaitset ega rakendu selliste õnnetuste puhul.
Ümberpaiskumised. Turvavööd ja turvakardinad kaitsevad ümberpaiskumisel. Kuna 
eesmised turvapadjad saavad teid kaitsta vähe, kui üldse, ei ole need mõeldud kaitsma 
üle katuse rullumisel.
■ Millal avanevad eesmised turvapadjad väikese või silmaga nähtamatu kahju 

korral
Kuna turvapadjasüsteem reageerib äkilisele aeglustusele, võib tugev löök sõidukikere või 
vedrustuse suhtes põhjustada ühe või mitme turvapadja avanemise. Nt sõitmine vastu 
äärekivi, auguserva või vastu muud madalat takistust, mis tekitab sõiduki kiiruse äkilise 
aeglustumise. Kuna löök on suunatud sõiduki alla, ei tarvitse kahjustus kohe nähtav olla.■ Millal eesmised turvapadjad ei tarvitse avaneda, kuigi välised vigastused on 

tõsised
Kuna deformeeruvad kereosad neelavad löögijõudu, ei viita sõidukikere vigastuste ulatus 
alati turvapatjade avanemisele. Tegelikkuses võivad mõned kokkupõrked tekitada tõsiseid 
kerekahjustusi, kuid turvapadjad ei avane, sest turvapatju ei olnud tarvis või need ei oleks 
avanemisel kaitset pakkunud.
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Turvaline sõitm

ine

1Kaassıitja esiturvapadja väljalülitamine

3HOIATUS
Kui pole võimalik vältida seljaga sõidusuunas 
asetseva lapse turvavarustuse paigaldamist 
eesmisele kõrvalistmele, tuleb juhi kõrvalistuja 
eesmine turvapadi välja lülitada.

Kui juhi kõrvalistuja turvapadi avaneb, võib see 
tabada seljaga sõidusuunas asetsevat lapse 
turvavarustust piisava jõuga, et laps tappa 
või põhjustada väga raskeid vigastusi.

3HOIATUS
Kui juhi kõrvalistuja kohal seljaga sõidusuunas 
asetsevat lapse turvavarustust ei kasutata, 
lülitage kõrvalistuja eesmine turvapadi kindlasti 
sisse.

Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitatuks 
jätmine võib põhjustada kokkupõrke korral 
raskeid kehavigastusi või surma.
Kui pole võimalik vältida seljaga sõidusuunas asetseva lapse turvavarustuse paigaldamist 
juhi kõrvalistmele, tuleb juhi kõrvalistme eesmine turvapadi võtme abil käsitsi välja lülitada.

■ Kaassõitja esiturvapadja sisse-/väljalülituslüliti
Kui kõrvalistuja eesmise turvapadja lüliti on 
asendis ON/OFF:
OFF: kõrvalistuja eesmine turvapadi on välja 
lülitatud. Kõrvalistuja eesmine turvapadi ei avane 
laupkokkupõrke korral, mis põhjustab juhi 
eesmise turvapadja avanemise.
Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitatud 
oleku märgutuli jääb selle meelde tuletamiseks 
põlema.
ON: kõrvalistuja eesmine turvapadi on sisse 
lülitatud. Kõrvalistuja eesmise turvapadja 
sisselülitatud oleku märgutuli süttib ja jääb 
ligikaudu 60 sekundiks põlema.

■ Kaassõitja esiturvapadja väljalülitamine

a Kõrvalistuja eesmise turvapadja 
ON/OFF märgutuli

b Süsteemi ohutussilt
c Lüliti ON/OFF (sõidurežiim)
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Turvaline sõitm
ine

1Kırvalistuja eesmise turvapadja väljalülitamiseks toimige järgmiselt

MÄRKUS
� Kasutage juhi kõrvalistuja eesmise turvapadja lüliti 

ON/OFF keeramiseks sõiduki võtit. Mõne teise võtme 
kasutamine võib lülitit kahjustada või kõrvalistuja 
eesmise turvapadja tööd häirida.

� Ärge sulgege ust ega suruge liiga tugevalt võtmele, kui 
see on kõrvalistuja eesmise turvapadja ON/OFF lülitis. 
See võib lülitit või võtit kahjustada.

Me soovitame tungivalt seljaga sõidusuunas asetsevat 
lapse turvavarustust juhi kõrvalistmele mitte paigaldada.

2 Imikute turvalisus Lk 88

Kui seljaga sõidusuunas asetseva lapse turvavarustuse 
juhi kõrvalistmele paigaldate, on teie kohuseks seada 
kõrvalistme eesmise turvapadja süsteem asendisse 
OFF (väljas).

Kui juhi kõrvalistmel ei ole seljaga sõidusuunas asetsevat 
lapse turvavarustust, lülitage süsteem tagasi sisse. 
■ Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitamiseks toimige järgmiselt
1. Rakendage seisupidur ja lülitage sõiduki 

toiterežiim välja. 
2. Avage kaassõitja uks. 
3. Sisestage võti kõrvalistuja eesmise turvapadja 

lülitisse ON/OFF.
u Lüliti paikneb armatuurlaua kõrvalistuja 

poolsel külgpaneelil.
4. Keerake võti asendisse OFF ja eemaldage see 

lülitist. 

■ Kaassõitja eesmise turvapadja väljalülitamise märgutuli 
Kui kõrvalistuja eesmise turvapadja süsteem on sisse lülitatud, kustub märgutuli 
toiterežiimi tööasendi valimisel mõne sekundi pärast.

Kui kõrvalistuja eesmise turvapadja süsteem on välja lülitatud, märgutuli põleb või kustub 
hetkeks ja süttib seejärel uuesti. 

a Kõrvalistuja eesmise turvapadja 
lüliti ON/OFF
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■ Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitamise silt
Silt paikneb näidikupaneeli juhi kõrvalistuja poolsel külgpaneelil.

a Imiku sõidutamine seljaga sõidusuunas asetsevas turvavarustuses Lubatud, kui muu 
võimalus puudub

b Ei tohi esiistmele istuda
c Kaassõitja esiturvapadi on: aktiivne
d Inaktiivne
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Turvaline sõitm
ine

1Pılveturvapadjad
Ärge kinnitage esemeid juhi põlveturvapadjale või 
selle lähedale, sest võivad takistada turvapadja õiget 
avanemist või tekitada kehavigastuse.

Juht ja juhi kõrvalistuja ei tohiks hoida esemeid istme all 
või jalgade taga. Need esemed võivad keskmise või 
tugeva laupkokkupõrke takistada turvapadja õiget 
avanemist ja põhjustada ebapiisava kaitse.
Põlveturvapadjad
Põlveturvapadjad täituvad keskmise või tugeva laupkokkupõrke korral, et hoida juhi ja/või 
juhi kõrvalistuja õige asend ja aidata tagada sõiduki muude ohutussüsteemide 
maksimaalne kasu.

SRS (täiendav turvapadjasüsteem) tähendab, et turvapadi on mõeldud turvavööde 
täiendamiseks, mitte nende asendamiseks. Sõitja peamine turvavarustus on turvavööd.

Juhi ja juhi kõrvalistuja põlveturvapadjad asuvad 
vastavalt roolisamba all ja kindalaekas.

Mõlemal on tähistus SRS AIRBAG.

■ Asukohad

a Juhi põlveturvapadja asukoht
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Juhi ja juhi kõrvalistuja põlveturvapadjad 
avanevad samal ajal kui juhi ja juhi kõrvalistuja 
eesmised turvapadjad.

Kui avarii pole esiturvapadja avanemiseks 
piisavalt tõsine, siis võib põlveturvapadi 
avaneda üksi.

a Kõrvalistuja põlveturvapadja 
asukoht

■ Kasutamine

a Avanenud juhi põlveturvapadi
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ine
a Avanenud kaassõitja 
põlveturvapadi
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■ Millal avanevad põlveturvapadjad väikese või silmaga nähtamatu kahju korral
Kuna turvapadjasüsteem reageerib äkilisele aeglustusele, võib tugev löök sõidukikere või 
vedrustuse suhtes põhjustada ühe või mitme turvapadja avanemise.
Nt sõitmine vastu äärekivi, auguserva või vastu muud madalat takistust, mis tekitab sõiduki 
kiiruse äkilise aeglustumise. Kuna löök on suunatud sõiduki alla, ei tarvitse kahjustus kohe 
nähtav olla.

■ Millal põlveturvapadjad ei tarvitse avaneda, kuigi välised vigastused on rasked
Kuna deformeeruvad kereosad neelavad löögijõudu, ei viita sõidukikere vigastuste ulatus 
alati turvapatjade avanemisele. Tegelikkuses võivad mõned kokkupõrked tekitada tõsiseid 
kerekahjustusi, kuid turvapadjad ei avane, sest turvapatju ei olnud tarvis või need ei oleks 
avanemisel kaitset pakkunud.
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Turvaline sõitm
ine

1Keskmine turvapadi
Juht ja kaassõitjad peavad alati istuma sirge seljaga. 
Keskmise turvapadja avanemisteele kummardumine 
võib takistada turvapadja õiget avanemist ja suurendada 
tõsiste kehavigastuste ohtu.

Ärge paigutage lisavarustust keskmise turvapadja peale 
või juurde. Vastasel korral võivad need turvapadja 
toimimist häirida ja turvapadja avanemisel kedagi 
vigastada.

Ärge avage sõidu ajal konsoolilaeka luugi.

Ärge katke juhiistme seljatuge ega vahetage selle katet 
edasimüüjaga konsulteerimata.
Juhiistme seljatoe katmine või katete vahetamine valel 
viisil võib takistada keskmise turvapadja avanemist 
külgkokkupõrke korral.
Keskmine turvapadi
Keskmine turvapadi aitab keskmise ja tugeva külgkokkupõrke korral kaitsta juhi ja eesmise 
kaassõitja pead.

Keskmine turvapadi asub juhiistme seljatoe 
keskmisel küljel.

Selle tähistus on CENTER AIRBAG.

Kui andurid tuvastavad keskmise või tugeva 
külgkokkupõrke, siis annab juhtüksus keskmisele 
turvapadjale avanemiskäsu.

■ Asukoht

a Keskmise turvapadja asukoht

■ Kasutamine

a Keskmine turvapadi
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■ Millal avaneb keskmine turvapadi väikese või silmaga nähtamatu kahju korral
Kuna turvapadjasüsteem reageerib äkilisele kiirendusele, võib tugev löök vastu sõiduki 
külge põhjustada keskmise turvapadja avanemise. Nähtavad kahjustused võivad olla 
väikesed või üldse puududa, kuid külgmised kokkupõrkeandurid on tuvastanud piisavalt 
suure jõuga kokkupõrke, et turvapadi avada.

■ Millal keskmine turvapadi ei tarvitse avaneda, kuigi välised vigastused on 
tõsised

Võib juhtuda, et keskmine turvapadjad ei avane kokkupõrkes, mis põhjustab üsna 
tugevaid kahjustusi. See võib juhtuda, kui löögikoht paiknes sõiduki esi- või tagaosas ning 
sõiduki deformeeruvad osad summutasid löögijõu. Mõlemal juhul ei vajata alati keskmist 
turvapatja ning avanemisel ei pakuks see ka erilist kaitset.
75



76

uuTurvapadjaduKülgturvapadjad

Turvaline sõitm
ine

1Külgturvapadjad
Ärge paigutage lisavarustust külgturvapatjade peale või 
juurde. Vastasel korral võivad need turvapadja toimimist 
häirida ja turvapadja avanemisel kedagi vigastada.
Külgturvapadjad
Külgturvapadi aitab kaitsta juhi, juhi kõrvalistuja ja tagaistme välimistel istekohtadel 
istujate keha ülaosa ja vaagnaluud keskmise tugevusega kuni tugeva külgkokkupõrke 
puhul.

Külgturvapadjad asuvad juhi, kõrvalistuja ja 
tagaistme seljatugede välisservades.

Kõigil on tähis SIDE AIRBAG.

■ Asukohad

a Külgturvapadja asukoht

a Külgturvapadja asukoht
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1Külgturvapadjad
Ärge katke istmete seljatugesid ega vahetage nende 
katteid edasimüüjaga konsulteerimata.
Istmete seljatugede katmine või katete vahetamine 
valel viisil võib takistada külgturvapatjade avanemist 
külgkokkupõrke korral.

Ärge laske juhi kõrvalistujal selliselt küljele nõjatuda, 
et tema pea külgturvapadja avanemisteekonnale jääb. 
Avanev külgturvapadi võib anda tugeva löögi ja sõitjat 
raskelt vigastada.

Külgturvapadja avanemist kontrollib mõlemas esiukses 
asuv rõhuandur. Uste sise- või väliskülje kahjustused 
või muutused nendes võivad mõjutada negatiivselt 
külgturvapadja avanemist. Enne esiukse vahetamist või 
parandamist pöörduge volitatud edasimüüja poole.
Kui andurid tuvastavad mõõduka kuni tugeva 
külgkokkupõrke, annab juhtseadis löögi poolel 
olevale külgturvapadjale käsu avaneda.

■ Millal avanevad külgturvapadjad väikese või silmaga nähtamatu kahju korral
Kuna turvapadjasüsteem reageerib äkilisele kiirendusele, võib tugev löök vastu sõiduki 
külge põhjustada külgturvapadja avanemise. Nähtavad kahjustused võivad olla väikesed 
või üldse puududa, kuid külgmised kokkupõrkeandurid on tuvastanud piisavalt suure 
jõuga kokkupõrke, et turvapadi avada.

■ Kasutamine

a Avanenud külgturvapadi

a Avanenud külgturvapadi
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■ Millal külgturvapadjad ei tarvitse avaneda, kuigi välised vigastused on tõsised
Võib juhtuda, et külgturvapadjad ei avane kokkupõrkes, mis põhjustab üsna tugevaid 
kahjustusi. See võib juhtuda, kui löögikoht paiknes sõiduki esi- või tagaosas ning sõiduki 
deformeeruvad osad summutasid löögijõu. Mõlemal juhul ei vajata alati külgturvapatju 
ning avanemisel ei pakuks need ka erilist kaitset.
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1Külgturvakardinad
Külgturvakardinad pakuvad kõige tõhusamat kaitset, kui 
sõitjad on nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud, istuvad 
püstises asendis ja toetuvad seljatoele.

Ärge kinnitage külgakendele ega uksepostidele esemeid, 
kuna need võivad häirida külgturvakardinate toimimist.
Ärge riputage riidenagide külge riidepuid ega muid 
kõvasid esemeid. See võib külgturvakardina avanemisel 
põhjustada kehavigastusi.
Külgturvakardinad
Külgturvakardinad aitavad kaitsta juhi ja külgmistel istmetel istuvate kaassõitjate päid 
keskmise ja tugeva külgkokkupõrke korral.

Külgturvakardinad asuvad laes külgakende kohal 
mõlemal sõiduki küljel.

■ Asukohad

a Külgturvakardina asukoht
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Turvaline sõitm
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Külgturvakardin avaneb mõõduka kuni tugeva 
külgkokkupõrke korral.

■ Millal avanevad külgturvakardinad laupkokkupõrkes
Ühe või mõlema külje turvakardinad võivad avaneda mõõduka tugevusega või tugevas 
nurga all toimunud kokkupõrkes.

■ Kasutamine

a Avanenud külgturvakardin



uuTurvapadjaduTurvapadjasüsteemi märgutuled
Turvaline sõitm

ine

1Turvapatjade süsteemi (SRS) märgutuli

3HOIATUS
SRS-märgutule ignoreerimise tagajärjel võib 
keegi tõsiselt viga või surma saada, sest 
turvapadjasüsteem või turvavööpingutid 
ei tööta korralikult.

Laske oma sõidukit edasimüüjal kontrollida 
niipea kui võimalik, kui SRS-i märgutuli 
võimalikust probleemist teatab.

3HOIATUS
Kui SRS-märgutuli süttib, eemaldage seljaga 
sõidusuunas asetsev lapse turvavarustus 
viivitamatult juhi kõrvalistuja kohalt. Ärge eirake 
SRS-märgutuld isegi juhul, kui kõrvalistuja 
eesmine turvapadi on välja lülitatud.

SRS-süsteemis võib olla tõrge, mis võib tuua 
kaasa kõrvalistuja eesmise turvapadja 
sisselülitumise ja põhjustada raskeid 
kehavigastusi või surma.
Turvapadjasüsteemi märgutuled
Kui turvapadjasüsteemis on tõrge, süttib SRS-märgutuli ja juhi teabeekraanile ilmub 
vastav teade.

■ Kui toiterežiim on tööasendis
Märgutuli süttib mõneks sekundiks ning kustub 
seejärel. See tähendab, et süsteem toimib 
laitmatult.

Kui märgutuli süttib muul ajal või ei sütti üldse, 
laske süsteemi niipea kui võimalik edasimüüjal 
üle kontrollida. Vastasel korral ei pruugi teie 
turvapadjad ja turvavööpingutid töötada, 
kui neid vajatakse.

■ Turvapatjade süsteemi (SRS) märgutuli
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uuTurvapadjaduTurvapadjasüsteemi märgutuled

Turvaline sõitm
ine
■ Millal süttib kõrvalistuja turvapadja 
väljalülitamise märgutuli

Märgutuli põleb, kui kõrvalistuja eesmise 
turvapadja süsteem on välja lülitatud.

Kui juhi kõrvalistmel ei ole seljaga sõidusuunas 
asetsevat lapse turvavarustust, lülitage süsteem 
käsitsi tagasi sisse. Märgutuli peab kustuma.

■ Kaassõitja eesmise turvapadja väljalülitamise märgutuli



uuTurvapadjaduTurvapatjade hooldus
Turvaline sõitm

ine

1Turvapatjade hooldus
Turvapadjakomponentide sõiduki küljest eemaldamine 
on keelatud.

Tõrke või väljalülitumise korral või pärast turvapadja 
avanemist/turvavöö pinguti rakendumist pöörduge 
volitatud tehniku poole.

Me ei soovita kasutada avariilisest sõidukist päästetud 
turvapadjakomponente, sh turvapatja, eelpinguteid, 
andureid ja juhtplokke.
Turvapatjade hooldus
Teil pole vaja ja te ei peaks omal käel teostama mis tahes turvapadjasüsteemi komponentide 
hooldust ega komponente vahetama. Laske oma sõidukit edasimüüjal kontrollida, kui tekib 
mõni järgmistest olukordadest.

■ Turvapadjad on avanenud
Kui turvapadi on avanenud, tuleb juhtseadis ja muud vastavad osad vahetada. Pärast 
rakendumist tuleb vahetada ka automaatne turvavööpinguti.

■ Sõiduk osales mõõduka tugevusega kuni tugevas kokkupõrkes
Isegi kui turvapadjad ei avanenud, laske edasimüüjal kontrollida esiistmete ja tagaistme 
välimiste istekohtade turvavööde eelpingutid ning avarii ajal kasutatud kõik turvavööd.
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Turvaline sõitm
ine
Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem
1Kokkupırkejärgne pidurdussüsteem
See süsteem ei pruugi kõigis olukordades suuta 
vähendada sekundaarsetest kokkupõrgetest 
tulenevat kahju.
Selle tõhusus oleneb kokkupõrke asjaoludest.

Pärast kokkupõrget kontrollige oma ümbrust ja sõitke 
autoga ettevaatlikult kohta, kus saate ohutult parkida.
Kokkupõrkejärgsest pidurdussüsteemist
Kui pärast kokkupõrget aktiveerub turvapadjasüsteem, rakendab see süsteem samal ajal 
pidurid ja piirab tõukejõudu, et vähendada sekundaarse kokkupõrke tagajärjel tekkivaid 
kahjustusi.

Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem aktiveerub, kui turvapadjasüsteem või turvavööde 
eelpingutid aktiveeruvad laup- või külgkokkupõrke tõttu.
Kuid see ei aktiveeru, kui süsteemi osad on kahjustunud.

Pärast kokkupõrkejärgse pidurdussüsteemi aktiveerumist tühistatakse süsteem, kui üks 
järgmistest tingimustest on täidetud.
� Sõiduk on peatunud.
� Pärast gaasipedaali vabastamist vajutate gaasipedaalile.

■ Aktiveerumise tingimused

■ Tühistamistingimused



Laste turvalisus

Turvaline sõitm

ine

1Laste kaitsmine sıidukis
Kaassõitja päikesesirm

3HOIATUS

Ärge KUNAGI kasutage seljaga sõidusuunas 
asetsevat lapse turvavarustust istmel, mille ees 
on AKTIIVNE TURVAPADI, vastasel juhul võib 
LAPS saada SURMAVAID või TÕSISEID 
VIGASTUSI.

3HOIATUS
Kinnitamata või valesti kinnitatud lapsed võivad 
õnnetuses väga tõsiselt viga saada.

Kõik turvavöö kasutamiseks liiga väikesed lapsed 
tuleb tunnustatud turvatooliga korralikult 
kinnitada. Suurem laps tuleb kinnitada 
turvavööga ja peab vajadusel istuma 
kõrgenduspadjal.
Laste kaitsmine sõidukis
Igal aastal saavad paljud lapsed autoõnnetustes surma või vigastada, sest on kinnitamata 
või valesti kinnitatud. Liiklusõnnetused on kuni 12-aastaste laste puhul kõige sagedasem 
surma põhjus.

Laste surmajuhtumite ja vigasaamiste arvu vähendamiseks tuleks lapsed autos alati õigesti 
kinnitada.

Lapsed peavad istuma korralikult kinnitatuna 
tagaistmel. Põhjused selleks on järgmised.
� Avanev eesmine turvapadi võib vigastada 

või tappa esiistmel istuva lapse.

� Esiistmel istuv laps võib häirida juhti sõiduki 
ohutul juhtimisel.

� Statistika näitab, et igas suuruses ja vanuses 
lastel on turvalisem istuda nõuetekohaselt 
kinnitatuna tagaistmel.
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Turvaline sõitm
ine

1Laste kaitsmine sıidukis
Paljudes riikides kohustab seadus kinnitama tagaistmel 
oleva nõuetekohase varustusega kõiki 12-aastaseid või 
nooremaid lapsi ning lapsi, kes on lühemad kui 150 cm.

Paljudes riikides on kohustuslik lapse sõidutamisel 
kasutada ametlikult heakskiidetud ja nõuetele vastavat 
lapse turvavarustust, sõltumata sellest, millisel istekohal 
laps istub. Viige end kurssi kohaliku seadusandlusega.

Soovitatavalt peaks turvatool vastama EL-i määrusele nr 
44 või 129 või vastava riigi määrustele.

2 Turvatooli valimine Lk 91
� Ärge kunagi hoidke last oma süles, sest kokkupõrke korral ei suuda te last kaitsta.

� Ärge kunagi kinnitage ennast ja last sama turvavööga. Kokkupõrke korral surub 
turvavöö üsna tõenäoliselt tugevalt lapsele peale ja tekitab tõsiseid või surmavaid 
vigastusi.

� Ärge lubage kahel lapsel kasutada sama turvavööd. Vastasel korral võivad nad mõlemad 
õnnetuses tõsiselt viga saada.

� Kõik turvavöö kandmiseks liiga väikesed lapsed tuleb nõuetekohaselt kinnitada sobiva 
lapse turvavarustusega, mis on turvavöö või turvatooli kinnitussüsteemi kasutades 
korralikult sõiduki külge kinnitatud.



uuLaste turvalisusuLaste kaitsmine sõidukis
Turvaline sõitm

ine

1Laste kaitsmine sıidukis
HOIATUS: kindlustage elektriakende lukustusnuppu 
kasutades, et lapsed ei saaks aknaid avada. Selle nupu 
kasutamine takistab lastel akendega mängida, kuna 
nimetatud tegevus võib olla neile ohtlik ja segada juhil 
keskendumast.

2 Elektriakende avamine ja sulgemine Lk 223

HOIATUS: võtke süütevõti alati kaasa, kui (reisijatega) 
sõiduki järelevalveta jätate.

Kaasreisija eesmise turvapadjaga seotud ohtude, iseäranis 
laste turvalisuse meeldetuletuseks on kaasreisija 
päikesesirm varustatud hoiatuskleebisega.
Järgige kleebisel toodud juhiseid.

2 Hoiatuskleebised Lk 114
� Ärge lubage lastel uste, akende või istmeregulaatoritega mängida.

� Ärge jätke lapsi järelevalveta sõidukisse, eriti kuuma ilma korral, kui sõiduki sisemus võib 
ohtlikult kuumeneda. Järelevalveta olevad lapsed võivad ka sõiduki juhtimisvahendeid 
liigutada, põhjustades sõiduki liikuma hakkamise.
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uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine

1 Imikute turvalisus

3HOIATUS
Seljaga sõidusuunas asetseva lapse 
turvavarustuse paigaldamine esiistmele võib 
kõrvalistuja eesmise turvapadja avanemise korral 
kaasa tuua rasked kehavigastused või surma.

Paigaldage seljaga sõidusuunas asetsev lapse 
turvavarustus alati tagaistmele, mitte esiistmele.
Imikute ja väikeste laste turvalisus

Imik peab olema kinnitatud seljaga sõidusuunas paiknevasse turvahälli või kallutatavasse 
turvatooli, kuni laps saavutab turvatooli tootja määratud tooli kasutamise piirkaalu või -
pikkuse.

■ Seljaga sõidusuunas asetseva lapse 
turvavarustuse sõidukisse paigutamine

Lapse turvavarustus tuleb paigutada ja kinnitada 
tagaistmele.
u Soovitame tungivalt paigaldada turvahäll 

kaassõitja istme taha, nihutada iste nii 
kaugele ette kui vaja ja jätta see tühjaks.

u Veenduge, et lapse turvavarustus ja selle 
ees olev iste ei puutu omavahel kokku.
Samuti võite soetada väiksema seljaga 
sõidusuunas paigutatava turvahälli.

■ Imikute turvalisus



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1 Imikute turvalisus
Paljud asjatundjad soovitavad seljaga sõidusuunas 
asetsevat lapse turvavarustust kasutada kuni kaheaastase 
lapse puhul, kui lapse pikkus ja kaal on sellise 
turvavarustuse jaoks sobivad.

Seljaga sõidusuunas asetsevat lapse turvavarustust ei 
tohi kunagi paigaldada näoga sõidusuunas.

Enne paigaldamist vaadake alati lapse turvavarustuse 
tootja juhiseid.

Kui kõrvalistme eesmine turvapadi avaneb, võib see 
suure jõuga vastu seljaga sõidusuunas asetsevat lapse 
turvavarustust paiskuda, varustuse paigast liigutada või 
seda põrutada ja last raskelt vigastada.

Kui seljaga sõidusuunas asetsevat lapse turvavarustust 
pole võimalik paigaldada mujale kui esiistmele, lülitage 
juhi kõrvalistuja eesmine turvapadi käsitsi välja.

2 Kaassõitja esiturvapadja väljalülitamine Lk 67
Õigesti paigaldatud seljaga sõidusuunas asetsev turvavarustus võib takistada juhi või juhi 
kõrvalistme tahapoole nihutamist või seljatoe fikseerimist sobivas asendis.
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90

Turvaline sõitm
ine

1Väikelaste kaitsmine

Tutvuge lapse turvavarustuse kasutamist puudutavate 
seaduste ja määrustega ning järgige lapse turvavarustuse 
tootja juhiseid.

3HOIATUS
Näoga sõidusuunas asetseva lapse turvavarustuse 
esiistmele paigaldamine võib eesmise turvapadja 
avanemise korral kaasa tuua rasked vigastused või 
surma.

Kui te peate näoga sõidusuunas asetseva lapse 
turvavarustuse esiistmele paigutama, nihutage 
esiiste nii taha kui võimalik ja kinnitage laps 
nõuetekohaselt.
Kui laps ületab seljaga sõidusuunas asetseva turvavarustuse kaalu- ja pikkuspiirid, tuleb 
hakata kasutama õigesti kinnitatud näoga sõidusuunas asetsevat turvasüsteemi, kuni 
lapse kasv ja kaal ületavad sellele seatud piirid.

■ Näoga sõidusuunas asetseva 
turvavarustuse paigaldamine

Soovitame tungivalt näoga sõidusuunas asetseva 
lapse turvavarustuse tagaistmele paigaldada.

Näoga sõidusuunas asetseva lapse turvavarustuse esiistmele paigaldamine võib olla ohtlik. 
Tagaiste on lapse jaoks kõige turvalisem koht.

■ Väikelaste kaitsmine



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1Turvatooli valimine
Alumiste kinnitustega ühilduvat lapse turvavarustust on 
lihtne kinnitada.

Alumiste kinnitustega ühilduv lapse turvavarustus on 
välja töötatud paigaldamise hõlbustamiseks ja ebaõigest 
paigaldamisest tingitud vigastuste tõenäosuse 
vähendamiseks.
Mõned lapse turvavarustuse komplektid ühilduvad alumiste kinnitustega. Osa neist on 
jäiga ühenduslüliga, aga on ka painduva ühendusega mudeleid. Mõlemat on ühtviisi 
lihtne kasutada. Teatud olemasolevaid ja varem kasutusel olnud turvatoole saab kinnitada 
vaid turvavööga. Hoolimata sellest, mis tüüpi turvatooli valite, järgige kindlasti tootja 
kasutus- ja hooldusjuhiseid, sh soovituslikke aegumiskuupäevi. Lapse ohutust aitab tagada 
turvatooli õige paigaldamine. 

Painduvat tüüpi kinnitused ei pruugi olla teie riigis saadaval.

Sõidukites ja istekohtadel, millel puuduvad alumised kinnituskohad, kasutage lapse 
turvavarustuse paigaldamiseks turvavööd ja turvalisust suurendavat ülemist kinnitusrihma. 
Seda seetõttu, et laste turvavarustus tuleb kinnitada turvavööga, kui alumisi kinnituspunkte 
ei kasutata. Lisaks võib lapse turvavarustuse tootja soovitada kasutada ISO FIX-turvavarustuse 
kinnitamiseks turvavööd, kui laps on teatud kaaluni jõudnud. Õiged paigaldusjuhised leiate 
turvatooli kasutusjuhendist. 

■ Oluline teave lapse turvavarustuse valimise kohta
Veenduge, et lapse turvavarustus vastab kolmele järgmisele tingimusele.
� Laste turvavarustus on lapsele sobiva suuruse ja mõõduga.
� Laste turvavarustus on istekohale sobiva ehitusega.
� Laste turvavarustus vastab ohutusstandarditele. Soovitatavalt peaks turvatool vastama 

EL-i määrusele nr 44 või 129 või vastava riigi määrustele. Otsige komplektilt 
vastavusmärgist ja karbilt tootja vastavusavaldust.

■ Turvatooli valimine
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Turvaline sõitm
ine

1Turvatooli valimine
EL-i määruse nr 44 vastavussilt

a Kaalurühm

b Eeskirja number

c Kategooria

d Heakskiidu number

e Riigikood
■ Laste turvavarustuse standardid
Kui lapse turvavarustus (olgu see i-Size/ISOFIX-tüüpi või turvavööga kinnitatav) vastab EL-i 
nõuetele, on see varustatud vastava heakskiidu sildiga (vt kõrvalasuvat tabelit). Enne lapse 
turvavarustuse ostmist või kasutamist kontrollige heakskiidu silti ja veenduge, et varustus 
on sõiduki ja lapse jaoks sobiv ning et see vastab vastavale UN nõudele.



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1Turvatooli valimine
EL-i määruse nr 129 vastavussilt

a Kategooria

b Suurus ja kaal

c Heakskiidu number

d Eeskirja number

e Riigikood
J˜TKUB 93



94

uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine

obib sõiduki turvavööga kinnitatud universaalsele 
urvavarustusele.

obib sõiduki turvavööga kinnitatud näoga sõidusuunas 
setsevala universaalsele turvavarustusele.

obib i-Size ja ISOFIX lapse turvavarustusele.

obib ainult näoga sõidusuunas asetsevale turvavarustusele.

rge kasutage seljaga sõidusuunas asetsevat turvavarustust.

stekoht on varustatud ülemiste rihmkinnitustega.
■ Asukohad lapse turvavarustuse paigaldamiseks

Kõrvalistuja turvapadi SEES Kõrvalistuja turvapadi VÄLJAS
S
t

S
a

S

S

Ä

I

Vasakpoolse rooliga mudel



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
*1: liigutage iste maksimaalselt taha.
*2: universaalse rihmaga tüübi paigaldamiseks reguleerige iste tagasi kõige eesmisesse 

asendisse.
*3: reguleerige teise rea iste kõige tagumisse asendisse.
*4: turvatooli paigaldamine tagaistme keskmisele istekohale võib muuta äärmise 

istekoha turvavöö kasutamise võimatuks.
� Kui peatugi takistab turvatooli stabiilset paigaldust, siis tõstke peatugi kõige 

kõrgemasse asendisse. Eemaldage peatugi, kui seda saab eemaldada. Kui takistamist 
saab vältida peatoe tõstmisega, pole vaja seda eemaldada. Pange tähele, et 
eemaldatud peatuge peaks hoidma pakiruumis, et see järsu pidurduse või avarii korral 
liikuma ei hakkaks.
Kui eemaldate lapse turvavarustuse, kinnitage peatugi originaalistme külge ja 
veenduge, et see oleks lukustatud.
Kui kasutate ainult istmekõrgendust, ärge peatuge eemaldage.

� Kui te ei saa näoga sõidusuunas asetsevat laste turvavarustust kindlalt kinnitada, siis 
seadke seljatoe nurk nii, et see oleks paralleelne laste turvavarustuse tagumise osaga. 
Jälgige, et see oleks eespool turvavöö ülemist kinnitust.

� Lapse tugijalaga turvavarustuse saab paigaldada istekohale, kuhu i-Size’i turvatooli 
paigaldamine pole võimalik.
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uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine

obib sõiduki turvavööga kinnitatud universaalsele 
urvavarustusele.

obib sõiduki turvavööga kinnitatud näoga sõidusuunas 
setsevala universaalsele turvavarustusele.

obib i-Size ja ISOFIX lapse turvavarustusele.

obib ainult näoga sõidusuunas asetsevale turvavarustusele.

rge kasutage seljaga sõidusuunas asetsevat turvavarustust.

stekoht on varustatud ülemiste rihmkinnitustega.
Kõrvalistuja turvapadi SEES Kõrvalistuja turvapadi VÄLJAS
S
t

S
a

S

S

Ä

I

Parempoolse rooliga mudel



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
*1: liigutage iste maksimaalselt taha.
*2: universaalse rihmaga tüübi paigaldamiseks reguleerige iste tagasi kõige eesmisesse 

asendisse.
*3: reguleerige teise rea iste kõige tagumisse asendisse.
*4: turvatooli paigaldamine tagaistme keskmisele istekohale võib muuta äärmise 

istekoha turvavöö kasutamise võimatuks.
� Kui peatugi takistab turvatooli stabiilset paigaldust, siis tõstke peatugi kõige 

kõrgemasse asendisse. Eemaldage peatugi, kui seda saab eemaldada. Kui takistamist 
saab vältida peatoe tõstmisega, pole vaja seda eemaldada. Pange tähele, et 
eemaldatud peatuge peaks hoidma pakiruumis, et see järsu pidurduse või avarii korral 
liikuma ei hakkaks.
Kui eemaldate lapse turvavarustuse, kinnitage peatugi originaalistme külge ja 
veenduge, et see oleks lukustatud.
Kui kasutate ainult istmekõrgendust, ärge peatuge eemaldage.

� Kui te ei saa näoga sõidusuunas asetsevat laste turvavarustust kindlalt kinnitada, siis 
seadke seljatoe nurk nii, et see oleks paralleelne laste turvavarustuse tagumise osaga. 
Jälgige, et see oleks eespool turvavöö ülemist kinnitust.

� Lapse tugijalaga turvavarustuse saab paigaldada istekohale, kuhu i-Size’i turvatooli 
paigaldamine pole võimalik.
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Turvaline sõitm
ine

1Asukohad lapse turvavarustuse paigaldamiseks
Lapsele turvavarustuse ostmisel veenduge, et ISOFIX 
suurusklass või kinnitus sobib sõidukis kasutamiseks.

Kinnitus 
(CRF) Kirjeldus

ISO/L1 Vasakule küljele suunatud turvahäll

ISO/L2 Paremale küljele suunatud 
turvahäll

ISO/R1 Seljaga sõidusuunas paigutatav 
turvahäll

ISO/R2X Väiksem seljaga sõidusuunas 
paigutatav turvatool

ISO/R2 Väiksem seljaga sõidusuunas 
paigutatav turvatool

ISO/R3 Täissuuruses seljaga sõidusuunas 
paigutatav turvatool

ISO/F2X Väiksema kõrgusega näoga 
sõidusuunas paigutatav turvatool

ISO/F2 Väiksema kõrgusega näoga 
sõidusuunas paigutatav turvatool

ISO/F3 Täismõõdus näoga sõidusuunas 
paigutatav turvatool

ISO/B2 Kitsam näoga sõidusuunas asetsev 
kõrgenduspadi

ISO/B3 Täislaiuses näoga sõidusuunas 
asetsev kõrgenduspadi
Turvatooli paigaldamise üksikasjalik teave

Istekoht ja istekoha number

Kaalurühmad
Kaal

Pikkus

a b c d

Eesmine 
kaassõitja*1 Teine rida*3

Eesmise 
kaassõitja 

turvapadja sisse-/
väljalülituslüliti Vasakule Keskmine*4 Paremale

ON 
(sees)*5

OFF 
(väljas)

Iste sobib universaalele 
turvavööga kinnitatavale 
turvatoolile (jah/ei)

Grupp 0 Kuni 10 kg
Ei

Jah*2

Jah Jah Jah
Grupp 0+ Kuni 13 kg

Grupp I 9-18 kg

Jah*2 Jah Jah JahII grupp 15-25 kg

III grupp 22-36 kg

i-Size'i istekoht (jah/ei) ≤ 150 cm Ei Ei Jah Ei Jah

Laste originaalturvavarustusele 
sobiv soovituslik istekoht*6

Vt laste 

originaalturvavarustuse 

loendit

Jah Jah Jah Jah Jah

Külgkinnituse jaoks sobiv 
istekoht (L1/L2)

— Ei Ei Ei Ei Ei

Suurim sobiv seljaga 
sõidusuunas asetsev kinnitus 
(R1/R2X/R2/R3)

Grupp 0 Kuni 10 kg

Ei Ei R3 Ei R3Grupp 0+ Kuni 13 kg

Grupp I 9-18 kg

Suurim näoga sõidusuunas 
asetsev kinnitus (F2X/F2/F3)

Grupp I 9-18 kg Ei Ei F3 Ei F3

Suurim sobiv kõrgenduspadi 
(B2/B3)

≤ 150 cm B3 B3 B3 B3 B3

Kõik mudelid



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
*1: liigutage iste maksimaalselt taha.
*2: universaalse rihmaga tüübi paigaldamiseks reguleerige iste tagasi kõige eesmisesse 

asendisse.
*3: reguleerige teise rea iste kõige tagumisse asendisse.
*4: Turvatooli paigaldamine tagaistme keskmisele istekohale võib muuta äärmise 

istekoha turvavöö kasutamise võimatuks.
*5: kui eesmise kaassõitja turvapadi on sisse lülitatud, tohib paigaldada vaid näoga 

sõidusuunas oleva turvatooli.
*6: lapse turvavarustussüsteem (CRS) peegeldab Honda soovitusi väljaande kuupäeval. 

Ajakohase turvavarustuse kohta küsige lisateavet volitatud edasimüüjalt. Sobida 
võivad ka muud CRS-süsteemid – soovitatud sõidukite loendi saate CRS-süsteemide 
tootjatelt.

� Kui peatugi takistab turvatooli stabiilset paigaldust, siis tõstke peatugi kõige 
kõrgemasse asendisse. Eemaldage peatugi, kui seda saab eemaldada. Kui takistamist 
saab vältida peatoe tõstmisega, pole vaja seda eemaldada. Pange tähele, et 
eemaldatud peatuge peaks hoidma pakiruumis, et see järsu pidurduse või avarii korral 
liikuma ei hakkaks.
Kui eemaldate lapse turvavarustuse, kinnitage peatugi originaalistme külge ja 
veenduge, et see oleks lukustatud.
Kui kasutate ainult istmekõrgendust, ärge peatuge eemaldage.

� Kui te ei saa näoga sõidusuunas asetsevat laste turvavarustust kindlalt kinnitada, siis 
seadke seljatoe nurk nii, et see oleks paralleelne laste turvavarustuse tagumise osaga. 
Jälgige, et see oleks eespool turvavöö ülemist kinnitust.

� Lapse tugijalaga turvavarustuse saab paigaldada istekohale, kuhu i-Size’i turvatooli 
paigaldamine pole võimalik.
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uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine
UN R129

*1: liigutage ülemine kinnitus kõige kõrgemasse asendisse, kui lapse turvavarustus on 
paigutatud tagumise istmerea välimisele istekohale.

■ Euroopa originaalsete CRS-turvasüsteemide loend

Kasutusala Lapse turvavarustus Kategooria
40–83 cm
kuni 13 kg
(Sünnist 15 kuud)

Honda baby safe Universaalse rihmaga

Honda baby safe ISOFIX i-Size’i universaalne ISOFIX

76–105 cm
9–22 kg
(15 kuud – 4 aastat)

Honda ISOFIX i-Size’i universaalne ISOFIX

100–150 cm
15–36 kg
(3,5–12 aastat)

Honda KIDFIX *1 i-Size’i kõrgendusiste



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1Alumise kinnituspunkti kasutamist vıimaldava lapse turvavarustuse 
paigaldamine

Mõnel lapse turvavarustusel on valikulised juhikud, mis 
hoiavad ära istmekatte kahjustamise. Järgige juhikute 
kasutamisel tootja juhiseid ja kinnitage need pildil 
näidatud viisil alumiste kinnituskohtade külge.

3HOIATUS
Ärge kinnitage kunagi kahte lapse 
turvavarustust ühe ja sama kinnituskoha külge. 
Kokkupõrke korral pole üks kinnituskoht kahe 
lapse turvavarustuse kinni hoidmiseks piisavalt 
tugev ja võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi 
või isegi surma.

a Juhik
b Alumine kinnituspunkt
Alumise kinnituskoha kasutamist võimaldava lapse turvavarustuse saab paigaldada ühele 
kahest välimisest tagaistmest. Lapse turvavarustus kinnitatakse alumiste kinnituskohtade 
külge jäika või painduvat tüüpi klambrite abil (vt joonist).

1. Leidke katte all olevad alumised 
kinnituskohad.

2. Liigutage iste maksimaalselt taha.

3. Tõmmake tähistega kinnituspunktide katted 
ära, et alumistele kinnituspunktidele ligi 
pääseda.

■ Alumise kinnituspunkti kasutamist võimaldava lapse 
turvavarustuse paigaldamine

a Märgid
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uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine
4. Pange lapse turvavarustus sõiduki istmele, 
seejärel kinnitage lapse turvavarustus 
vastavalt sellega kaasas olnud juhistele 
alumiste kinnituskohtade külge.
u Lapse turvavarustuse paigaldamisel 

veenduge, et turvavöö või mõni muu asi ei 
jääks alumiste kinnituskohtade ette.

a Alumised kinnituskohad
b Jäik tüüp

a Alumised kinnituskohad
b Painduv tüüp



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1Alumise kinnituspunkti kasutamist vıimaldava lapse turvavarustuse 
paigaldamine
HOIATUS: ärge kasutage lapse turvavarustuse 
kinnitamiseks konksu, mis pole varustatud 
ülakinnituspunkti sümboliga.

Kui kasutate alumistest kinnituskohtadest kinnitatud 
lapse turvavarustust, veenduge oma lapse turvalisuse 
tagamiseks, et turvavarustus on korralikult sõiduki külge 
fikseeritud.
Valesti või lohakalt kinnitatud laste turvavarustus ei 
suuda last kokkupõrke korral korralikult kaitsta ja võib 
põhjustada lapsele või teistele sõidukis viibijatele 
kehavigastusi.

Painduvat tüüpi kinnitused ei pruugi olla teie riigis 
saadaval.
a Ülakinnituspunkti sümbol
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uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine
5. Tõstke peatugi kõrgeimasse asendisse.
u Kerige pagasiruumi kate sisse.

2 Pakiruumi kate Lk 276
6. Suunake kinnitusrihm peatoe jalgade vahelt 

läbi.
Veenduge, et kinnitusrihm ei ole keerdus.

7. Kinnitage kinnitusrihma konks kinnituskoha 
külge.

8. Pingutage kinnitusrihm vastavalt lapse 
turvavarustuse tootja juhistele.

9. Veenduge, et lapse turvavarustus on 
korralikult kinnitatud, lükates seda ette-taha 
ning küljelt küljele; turvavarustus ei tohi palju 
liikuda.

10. Veenduge, et lapse käeulatusse jäävad 
kasutamata turvavööd oleksid pandlas.

a Kinnituspunkt
b Kinnitusrihma konks

Sirge otsaga rihm Kinnitusrihmaga turvavarustus

a Kinnituspunkt
b Kinnitusrihma konks

Muu otsaga rihm



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
5. Pikendage tugijalga, kuni see puutub vastu 
auto põrandat, nagu tootja poolt märgitud.
u Veenduge, et põrand, kuhu tugijalg toetub, 

on tasane. Kui see koht pole tasane, ei taga 
tugijalg piisavat toetuspinda. Sellisel juhul 
liigutage istet ette- või tahapoole nii, 
et tugijalg toetub tasasele pinnale.

u Veenduge, et tugijalg ei toetu külgrelsile 
ega kattele.

u Veenduge, et lapse turvavarustus ja selle 
ees olev iste ei puutu omavahel kokku.

a Tugijalg

Tugijalaga turvavarustus
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Turvaline sõitm
ine

1Lapse turvavarustuse paigaldamine puusa-ılavööd kasutades
Valesti või lohakalt kinnitatud laste turvavarustus ei 
suuda last kokkupõrke korral korralikult kaitsta ja võib 
põhjustada lapsele või teistele sõidukis viibijatele 
kehavigastusi.
1. Liigutage iste maksimaalselt taha.
2. Pange lapse turvavarustus sõiduki istmele.
3. Suunake turvavöö vastavalt lapse 

turvavarustuse tootja juhistele läbi lapse 
turvavarustuse ja sisestage turvavöö keel 
pandlasse.
u Sisestage keel täielikult, kuni see lukustub.

4. Lükake turvatooli küljel asuv keel alla. Suunake 
turvavöö õlarihm läbi turvatooli küljel oleva pilu. 

5. Võtke turvavöö õlarihmast pandla lähedalt 
kinni ja tõmmake rihma ülespoole, et 
kõrvaldada täielikult turvavöö puusarihma lõtk. 
u Seda tehes suruge enda raskusega lapse 

turvavarustusele ning lükake seda sõiduki 
istmesse.

6. Seadke rihm õigesse asendisse ja lükake keel 
sisse. Veenduge, et rihm ei ole keerdus. 
u Keele sisselükkamisel tõmmake rihma 

õlavööd, et rihm ei oleks lõtv.

■ Lapse turvavarustuse paigaldamine puusa-õlavööd kasutades

a Riiv



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
7. Veenduge, et lapse turvavarustus on korralikult 
kinnitatud, lükates seda ette-taha ning küljelt 
küljele; turvavarustus ei tohi palju liikuda.

8. Veenduge, et lapse käeulatusse jäävad 
kasutamata turvavööd oleksid pandlas.

Kui teie lapse turvavarustusel ei ole rihma 
kinnitusmehhanismi, paigaldage turvavööle 
lukustusklamber.

Pärast 1. ja 3. etapi läbimist tõmmake õlavööd 
üles ja veenduge, et puusavöö poleks lõtv.
4. Võtke turvavööst pandla lähedalt kinni. 

Pigistage rihma mõlemad osad selliselt kokku, 
et need läbi keeleplaadi ei libiseks. Vabastage 
turvavöö.

5. Paigaldage lukustusklamber joonisel näidatud 
viisil. Pange klamber pandlale võimalikult 
lähedale.

6. Sisestage pannal lukku. Jätkake 7. ja 8. etapiga.

a Lukustusklamber

Välja arvatud Euroopa mudelid
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Turvaline sõitm
ine

1Turvalisuse parandamine ühenduslüli abil
HOIATUS: lapse turvavarustuse kinnituskohad on 
mõeldud taluma ainult õigesti paigaldatud lapse 
turvavarustuse poolt avaldatavat koormust. Neid ei tohi 
mingil juhul kasutada täiskasvanute turvavööde, rihmade 
ega muude esemete või seadmete sõiduki külge 
kinnitamiseks.

Kasutage näoga sõidusuunas paigaldatava turvavarustuse 
puhul alati rihma, hoolimata sellest, kas kasutate turvavööd 
või alumisi kinnituskohti.
Kinnitusrihma kinnituskohad asuvad tagumiste 
äärmiste istekohtade taga.
Kui teie turvatool on varustatud rihmaga, aga 
selle saab kinnitada ka turvavööga, saate rihma 
kasutada täiendava ohutusvarustusena.

1. Tõstke peatugi kõrgeimasse asendisse.
u Kerige pagasiruumi kate sisse.

2 Pakiruumi kate Lk 276
2. Suunake kinnitusrihm peatoe jalgade vahelt läbi.

Veenduge, et kinnitusrihm ei ole keerdus.
3. Kinnitage kinnitusrihma konks kinnituskoha 

külge.
4. Pingutage kinnitusrihm vastavalt lapse 

turvavarustuse tootja juhistele.

■ Turvalisuse parandamine ühenduslüli abil

a Kinnitusrihma kinnituskohad

a Kinnituspunkt
b Kinnitusrihma konks

Sirge otsaga rihm



uuLaste turvalisusu Imikute ja väikeste laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine
a Kinnituspunkt
b Kinnitusrihma konks

Muu otsaga rihm
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uuLaste turvalisusuSuuremate laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine

1Suuremate laste turvalisus

3HOIATUS
Kui kuni 12-aastane laps istub esiistmel, võib 
esiturvapadja avanemisel laps tõsiselt viga või 
surma saada.

Kui suurem laps peab sõitma esiistmel, liigutage 
sõiduki iste võimalikult taha, laske lapsel istuda 
õiges asendis ja kanda korralikult turvavööd, 
vajadusel kasutage kõrgenduspatja.
Suuremate laste turvalisus

Järgmistel lehekülgedel on näidatud, kuidas kontrollida turvavöö sobivust ja millist 
turvavööpatja vajaduse korral kasutada, ning toodud olulised ohutusabinõud lastele, 
kes peavad istuma esiistmel.

Kui laps on turvaistmest välja kasvanud, kinnitage laps tagaistmele turvavöö puusa-õlavöö 
abil. Laske lapsel istuda püstises asendis ja seljatoele toetuda ning vastake järgmistele 
küsimustele.

■ Kontrollida
� Kas lapse põlved kõverduvad mugavalt üle 

istme esiserva?
� Kas õlavöö paikneb lapse kaela ja õlavarre 

vahel?
� Kas puusavöö on võimalikult madalal puusade 

kohal, puudutades lapse reisi?
� Kas laps suudab jääda sellesse asendisse kogu 

sõidu ajaks?

Kui vastate kõikidele küsimustele jaatavalt, on laps valmis puusa-õlavööga õigesti 
kinnitamiseks. Kui vastate mõnele küsimusele eitavalt, peab laps kasutama 
kõrgenduspatja, kuni turvavöö on võimalik õigesti kinnitada ilma kõrgenduspadjata.

■ Suuremate laste kaitsmine

■ Turvavöö sobivuse kontroll



uuLaste turvalisusuSuuremate laste turvalisus
Turvaline sõitm

ine

1Kırgenduspadjad
Kõrgenduspadja paigaldamisel lugege kindlasti selle 
kasutusjuhendit ja paigaldage padi nõuetekohaselt.
Võimalik on kasutada kõrgeid ja madalaid kõrgenduspatju. 
Valige kõrgenduspadi, millega laps on turvavööga 
korralikult kinnitatud.

Soovitame kasutada seljatoega kõrgenduspatja, sest nii 
on õlavööd lihtsam reguleerida.
Kui puusa-õlavööd ei saa korralikult kasutada, 
pange laps istuma kõrgenduspadjale sõiduki 
tagaistmele. Lapse turvalisuse huvides veenduge, 
kas laps vastab kõrgenduspadja tootja 
soovitustele.

Teatud kõrgenduspatjadele on võimalik 
paigaldada seljatugi. Sel juhul paigaldage see 
kõrgenduspadjale ja reguleerige seda vastavalt 
autoistmele, järgides kõrgenduspadja valmistaja 
juhiseid. Veenduge, et turvavöö jookseb õigesti 
läbi seljatoe õlaosas oleva juhiku ega puutu vastu 
lapse kaela ega jookse üle selle.

■ Kõrgenduspadjad

a Juhtaas
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uuLaste turvalisusuSuuremate laste turvalisus

Turvaline sõitm
ine
Teie sõidukil on tagaiste, kuhu saab lapsed turvaliselt kinnitada. Kui autos on mitu last ja 
üks lastest peab istuma esiistmel
� Veenduge, et olete lugenud ja mõistnud selles trükises olevaid juhiseid ja ohutusteavet.
� Lükake juhi kõrvalistuja iste nii taha kui võimalik.
� Veenduge, et laps istub püstises asendis ja on korralikult turvavööga kinnitatud.
� Kontrollige, kas turvavöö on õiges asendis, nii et laps on korralikult istmele kinnitatud.

■ Laste jälgimine sõidukis
Soovitame alati jälgida, mida lapsed sõidukis teevad. Isegi vanematele lastele tuleb 
mõnikord meelde tuletada turvavöö kasutamist ja õiget istumisasendit.

■ Suuremate laste kaitsmine: lõplik kontroll



Heitgaas on ohtlik

Turvaline sõitm

ine

1Süsinikmonooksiid

Kinnine ruum, nt garaaž, täitub kiirelt süsinikmonooksiidiga.
Ärge laske mootoril töötada suletud uksega garaažis. 
Isegi lahtise garaažiukse korral sõitke garaažist välja kohe, 
kui mootor on käivitatud.

3HOIATUS
Vingugaas on mürgine. Selle sissehingamine 
võib põhjustada teadvusekaotust ja isegi surma.

Ärge laske mootoril töötada suletud ruumis 
ning hoiduge tegevusest, mille käigus võite 
vingugaasi sisse hingata.
Süsinikmonooksiid
Sõiduki mootorist väljuv heitgaas sisaldab süsinikmonooksiidi (vingugaas), värvitut, 
lõhnatut ja äärmiselt mürgist gaasi. Kui sõidukit kasutatakse õigesti, ei satu 
süsinikmonooksiidi sõiduki salongi.

■ Laske väljalaskesüsteemi lekete suhtes kontrollida, kui
� väljalaskesüsteem tekitab ebatavalist müra;
� väljalaskesüsteem on kahjustatud;
� auto tõstetakse õli vahetamiseks üles.

Kui käitate sõiduki mootorit ja tagaluuk on lahti, võib heitgaasi koos õhuvooga salongi 
sattuda, mis on ohtlik. Kui peate sõitma avatud tagaluugiga, avage kõik aknad ja 
häälestage kliimaseade allpool näidatud režiimile.

1. Laske värskel õhul autosse puhuda.
2. Valige režiim .
3. Lülitage ventilaator kõrgetele pööretele.
4. Valige mugav temperatuur.

Reguleerige kliimaseadet sellisel viisil ka siis, kui istute pargitud sõidukis ja mootor töötab.
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Turvaline sõitm
ine
Hoiatuskleebised
Siltide asukohad
Need kleebised asuvad näidatud kohtades. Need hoiatavad teid võimalike ohtude eest, mis võivad kaasa tuua raskeid kehavigastusi või surma. 

Lugege kleebistel olev tekst hoolikalt läbi.

Kui silt tuleb lahti või muutub raskesti loetavaks, pöörduge selle asendamiseks edasimüüja poole.

a Laste kaitsmine sõidukis (vasakpoolse rooliga mudelid) 2 Lk 85
b Laste kaitsmine sõidukis (parempoolse rooliga mudelid) 2 Lk 85
c Tagumine peatugi 2 Lk 262
d Kütus 2 Lk 656
e Käituri kate
f Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitamine (parempoolse rooliga mudelid) 2 Lk 69
g Laadimiskate



uuHoiatuskleebiseduSiltide asukohad
Turvaline sõitm

ine
h Kõrgepingeaku süsteem
i Inverteri jahutusvedeliku varupaagi kork
j 12 V aku 2 Lk 721
k Kliimaseade 2 Lk 724
l Radiaatorikork 2 Lk 699
m Aku teave
n Kõrvalistuja eesmise turvapadja väljalülitamine (vasakpoolse rooliga mudelid) 2 Lk 69
o Juhtmevaba laadija 2 Lk 279
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uuMärgutuledu

N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Seisupiduri ja 
pidurisüsteemi 
märgutuli 
(punane)

● Süttib seisupiduri rakendamisel ja kustub selle 
vabastamisel.

● Kui sõidate rakendatud seisupiduriga, lülitub sisse 
hoiatussignaal ja märgutuli süttib põlema.

� Kui toiterežiimiks on LISATARVIKUD või SEISATUD 
SÕIDUK, siis elektrilise seisupiduri rakendamisel 
süttib umbes 30 sekundiks ja seejärel kustub.

� Kui elektriline seisupidur on rakendatud ja valite 
toiterežiimi SEISATUD SÕIDUK, siis jääb umbes 
30 sekundiks põlema ja seejärel kustub.

● Süttib, kui pidurivedeliku tase on madal. ● Süttib sõidu ajal – veenduge, et seisupidur on 
vabastatud.
Peatuge turvalises kohas ja kontrollige 
pidurivedeliku taset.

2 Mida teha, kui märgutuli süttib sõidu ajal 
Lk 761

(punane)



uuMärgutuledu
N

äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Seisupiduri ja 
pidurisüsteemi 
märgutuli 
(punane)

● Süttib, kui pidurisüsteemis on tõrge. ● Süttib koos seisupiduri ja pidurisüsteemi 
märgutulega (kollane) – peatuge viivitamatult 
ohutus kohas. Võtke remonttööde tegemiseks 
ühendust edasimüüjaga. Piduripedaali 
kasutamine raskeneb. Vajutage pedaal 
sügavamale kui tavaliselt.

2 Kui pidurisüsteemi märgutuli (punane) 
süttib või vilgub siis, kui pidurisüsteemi 
märgutuli (kollane) süttib Lk 763

● Süttib põlema koos ABS-i märgutulega – laske 
oma sõidukit edasimüüja juures kontrollida.

2 Kui pidurisüsteemi märgutuli (punane) 
süttib põlema või vilgub Lk 761

● Vilgub ning seisupiduri ja pidurisüsteemi 
märgutuli (kollane) süttib samal ajal – 
elektrilise seisupiduri süsteem tõrgub. Seisupidur 
ei pruugi olla rakendunud.
Vältige seisupiduri kasutamist ning laske sõidukit 
edasimüüja juures viivitamatult kontrollida.

2 Kui pidurisüsteemi märgutuli (punane) 
süttib või vilgub siis, kui pidurisüsteemi 
märgutuli (kollane) süttib Lk 763

(punane)
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N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Seisupiduri ja 
pidurisüsteemi 
märgutuli 
(kollane)

● Süttib, kui on probleem muus pidurdusega 
seonduvas süsteemis kui tavaline pidurisüsteem.

● Süttib sõidu ajal – vältige suurt kiirust ja järsku 
pidurdamist. Viige sõiduk viivitamatult 
edasimüüja juurde.

● Süttib, kui elektrilises seisupiduri süsteemis ja/või 
automaatses pidurisüsteemis on rike.

● Põleb püsivalt – vältige seisupiduri kasutamist 
ning laske sõidukit edasimüüja juures 
viivitamatult kontrollida.

● Süttib, kui radaris on tõrge.
● Maksimaalse lubatud massi ületamisel võib 

märgutuli ajutiselt süttida.

● Veenduge, et kogumass jääb maksimaalse 
lubatud massi sisse.

2 Koormuspiirangud Lk 423
● Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 

juures kontrollida.

● Süttib, kui pidurisüsteem on pärast 12 V aku 
lahutamist ja uuesti ühendamist ajutiselt 
inaktiveeritud.

● Sõitke lühike maa suuremal kiirusel kui 20 km/h. 
Märgutuli peab kustuma. Kui märgutuli ei kustu, 
laske oma sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.

Automaatse 
pidurihoidiku 
süsteem: 
märgutuli

� Süttib, kui pidurite automaatne hoidmine on 
rakendatud.

2 Pidurite automaatne hoidmine Lk 599

Automaatne 
pidurihoidik: 
märgutuli

● Süttib, kui pidurite automaatne hoidmine on 
rakendatud. 2 Pidurite automaatne hoidmine Lk 599

(kollane)



uuMärgutuledu
N

äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Rikke märgutuli

● Süttib, kui heitgaaside juhtsüsteemis või 
elektrisõiduki süsteemis on tõrge.

● Vilgub, kui süsteem tuvastab, et mootor jätab 
vahele.

2 Kui rikke märgutuli jääb põlema või vilgub 
Lk 760

12-voldise aku 
laadimissüsteemi 
märgutuli

● Süttib, kui laadimissüsteemis on tõrge. ● Peatuge ohutus kohas ja võtke viivitamatult 
ühendust edasimüüjaga.

2 12-voldise aku kontrollimine Lk 716
2 Kui 12-voldise aku laadimissüsteemi 

märgutuli süttib Lk 759

Käigukangi 
asendi märgutuli

● Näitab käigukangi praegust asendit.

2 Käigu vahetamine Lk 438

Käigukasti 
märgutuli

● Vilgub, kui käigukastis on probleem. ● Laske oma sõidukit kohe edasimüüja juures 
kontrollida.

● Juhi teabeekraanil kuvatakse teade Do not 
drive (Ärge sõitke) – peatuge viivitamatult 
ohutus kohas ja võtke ühendust edasimüüjaga.

● Vilgub, kui te ei saa käiguvahetussüsteemi rikke 
tõttu valida käiguasendit (P .

● Parkimisel rakendage seisupidur.
● Laske oma sõidukit kohe edasimüüja juures 

kontrollida.
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N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Aeglustuslaba 
märgutuli

● Süttib aeglustuslaba tõmbamisel.
● Vilgub, kui aeglustuslaba tõmbamisel aeglustust 

ei toimu.
● Süttib koos M-iga, kui on valitud režiim SPORT või 

käigukang on asendis ja tõmmatakse lülituslaba.

2 Aeglustuslaba Lk 444

Toitesüsteemi 
märgutuli

� Süttib, kui sõiduki elektrisüsteemis või 
pistikupesast laadimise süsteemis on tõrge.

� Põleb püsivalt – laske oma sõidukit kohe 
edasimüüja juures kontrollida.

� Juhi teabeekraanil kuvatakse Do not drive (Ärge 
sõitke), peatuge viivitamatult ohutus kohas ja 
võtke ühendust edasimüüjaga.

Valmisoleku 
märgutuli

� Süttib, kui sõiduk on valmis liikuma.
2 Toite sisselülitamine Lk 432

Märgutuli EV � Süttib, kui sõidukit käitab elektrimootor ja 
sisepõlemismootor ei tööta. —

Turvavöö 
meeldetuletuse 
märgutuli

● Süttib, kui te pole toiterežiimi sisselülitamisel 
turvavööd kinnitanud.

● Kui juhi kõrvalistuja turvavöö ei ole kinnitatud, 
süttib märgutuli mõned sekundid hiljem.

● Süttib mõneks ajaks, kui tagumine turvavöö 
on kinnitamata, kui toiterežiim on tööasendis.

● Vilgub sõidu ajal, kui teie ja/või kaassõitja 
turvavöö ei ole kinnitatud. Hoiatussignaal ja 
märgutuli töötavad regulaarse intervalliga.

● Hoiatussignaal vaikib ja märgutuli kustub, kui teie 
ja kaassõitjad turvavöö kinnitate.

● Jääb põlema, kui teie ja/või kaassõitjad on 
turvavöö(d) kinnitanud – anduris võib olla 
tekkinud tuvastustõrge. Laske oma sõidukit 
edasimüüja juures kontrollida.

2 Turvavöö meeldetuletus Lk 51

B
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äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Madala 
kütusetaseme 
märgutuli 
(kollane)

● Süttib, kui kütust on ligikaudu 7 liitrit alles. ● Tankige niipea kui võimalik.

● Vilgub, kui kütusemõõdikus on viga. ● Laske oma sõidukit edasimüüja juures kontrollida.

Blokeerumis-
vastase 
pidurisüsteemi 
(ABS) märgutuli

● Süttib, kui ABS-süsteemis on tõrge. ● Põleb püsivalt - laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida. Kui see märgutuli põleb, saab 
sõiduki pidureid normaalselt kasutada, kuid 
blokeerimisvastane funktsioon ei toimi.

2 Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 
Lk 602

Turvapadjasüs-
teemi märgutuli

● Süttib põlema, kui tekib probleem mõnega 
järgmistest süsteemidest.
- Täiendav turvasüsteem (SRS)
- Külgturvapadjad
- Turvakardinad
- Turvavööpingutid

● Põleb püsivalt - laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

Kaassõitja 
esiturvapadja 
sisse-
väljalülitamise 
märgutuled

● Kui kõrvalistuja eesmine turvapadi on sisse 
lülitatud: ON (sees) märgutuli süttib uuesti ja 
jääb ligikaudu 60 sekundiks põlema.
Kui kõrvalistuja eesmine turvapadi on välja 
lülitatud: OFF (väljas) märgutuli süttib uuesti ja 
jääb põlema. See tuletab meelde, et kõrvalistuja 
eesmine turvapadi on välja lülitatud.

2 Kaassõitja esiturvapadja väljalülitamine 
Lk 67
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uuMärgutuledu

N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Elektrilise 
roolivõimendi-
süsteemi (EPS) 
märgutuli

● Süttib, kui elektriroolivõimendis (EPS) või juhi 
tähelepanu jälgimise süsteemis on tõrge.

● Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

● Juhi teabeekraanil kuvatakse teade Do not 
drive (Ärge sõitke) – peatuge viivitamatult 
ohutus kohas ja võtke ühendust edasimüüjaga.

2 Kui elektrilise roolivõimendi (EPS-i) 
märgutuli süttib Lk 762

Sõiduki 
stabiilsuskontrol-
lsüsteemi (VSA) 
märgutuli

● Vilgub, kui VSA või haagise stabiilsusabisüsteem 
on aktiivne. —

● Süttib, kui stabiilsuskontrollsüsteemis, kallakul 
sõidu alustamise süsteemis, sportliku sõidustiili 
abisüsteemis või haagise stabiilsusabisüsteemis 
on tõrge.

● Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

2 Stabiilsuskontroll (VSA) Lk 470
2 Kallakul startimise abisüsteem Lk 434
2 Sportliku sõidustiili abisüsteem Lk 472
2 Haagise stabiilsusabisüsteem Lk 427

● Kui juhi teabeekraanile kuvatakse teade Trailer 
stability assist system problem(haagise 
stabiilsussüsteemi tõrge), siis VSA ei aktiveeru.

● Süttib, kui VSA-süsteem on pärast 12 V aku 
lahutamist ja uuesti ühendamist ajutiselt välja 
lülitatud.

● Sõitke lühike maa suuremal kiirusel kui 20 km/h. 
Märgutuli peab kustuma. Kui märgutuli ei kustu, 
laske oma sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.

Sõiduki 
stabiilsuskontrol-
lsüsteemi (VSA) 
märgutuli OFF

● Süttib, kui VSA osaliselt blokeeritakse.

2 VSA sisse- ja väljalülitamine Lk 471
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N

äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Madala 
rehvirõhu/rehvi 
tühjenemise 
hoiatussüsteemi 
märgutuli

� Võib korraks süttida, kui valitakse toiterežiimi 
tööasend ja sõidukiga ei asuta liikuma 45 sekundi 
jooksul; märgib, et lähtestamine pole veel 
lõpetatud.

� Süttib ja jääb põlema järgmistel juhtudel.
- Vähemalt ühe rehvi rõhk on märkimisväärselt 

madal.
- Süsteemi pole lähtestatud.

� Süttib sõidu ajal – peatuge ohutus kohas, 
kontrollige rehvirõhku ja vajadusel täitke rehv(id).

� Jääb pärast rehvide soovitatavatele 
rõhkudele täitmist põlema – süsteem tuleb 
lähtestada.

2 Tühjenemise hoiatussüsteemi 
kalibreerimine Lk 473

� Vilgub ühe minuti ja jääb seejärel põlema, kui rehvi 
tühjenemise hoiatussüsteemis on tõrge.

� Vilgub ja jääb põlema – laske oma sõidukit 
edasimüüja juures kontrollida.

� Süttib, kui rehvi tühjenemise hoiatussüsteem on 
12 V aku lahutamise ja uuesti ühendamise järel 
ajutiselt välja lülitatud.

� Sõitke lühike maa suuremal kiirusel kui 20 km/h. 
Märgutuli peab kustuma. Kui märgutuli ei kustu, 
laske oma sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.
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N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Suuna- ja 
ohutulede 
märgutuled

● Vilgub suunatulehoova kasutamisel. 
● Vilgub koos kõigi suunatuledega, kui vajutate 

ohutulede nuppu.

● Ei vilgu või vilgub kiirelt – laske oma sõidukit 
edasimüüja juures kontrollida.

● Vilgub koos kõigi suunatuledega, kui vajutate 
piduripedaali alla suurel kiirusel sõites.

2 Hädapidurduse signaaltuli Lk 604

Sisselülitatud 
tulede märgutuli

● Süttib gabariidi-, taga- ja muude välistulede 
põledes.

2 Tuled Lk 232

Kaugtulede 
märgutuli

● Süttib põlema, kui kaugtuled sisse lülitatakse.
● Süttib põlema, kui isekohanduvad kaugtuled 

on aktiivsed.
2 Isekohanduvad kaugtuled Lk 240

Isekohanduvate 
kaugtulede 
märgutuli

● Süttib, kui kõik isekohanduvate kaugtulede 
kasutamise tingimused on täidetud. 2 Isekohanduvad kaugtuled Lk 240

Tagumise 
udutule 
märgutuli

� Süttib, kui tagumine udutuli sisse lülitatakse.
2 Udutuli Lk 236



uuMärgutuledu
N

äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Immobilisaatori 
märgutuli

● Vilgub, kui immobilisaator ei suuda võtme 
andmeid tuvastada.

● Vilgub – toitesüsteemi ei saa sisse lülitada. 
Lülitage toide režiimi SEISATUD SÕIDUK, seejärel 
valige uuesti režiim SEES.

Enne toiterežiimi sisselülitamist hoidke all 
piduripedaali.

● Vilgub korduvalt – süsteemis võib olla tõrge. 
Laske oma sõidukit edasimüüja juures kontrollida.

● Ärge üritage süsteemi muuta või paigaldada 
sellele lisaseadmeid. See võib põhjustada 
probleeme elektrisüsteemiga.

Signalisatsiooni 
märgutuli

● Vilgub, kui signalisatsioon on seadistatud.

2 Signalisatsiooni häire Lk 218

Märgutuli

Parempoolse rooliga mudel

Kõik mudelid

Märgutuli
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N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Režiimi ECON 
märgutuli

● Süttib, kui valite sõidurežiimi ECON.
2 Sõidurežiimi lüliti Lk 449

Režiimi SPORT 
märgutuli

● Süttib, kui valite sõidurežiimi SPORT. ● Sõidustiili näidik ja näidikupaneelil olevad 
näidikud põlevad punaselt seni, kuni režiim 
SPORT on valitud.

2 Sõidurežiimi lüliti Lk 449

Režiimi NORMAL 
märgutuli

● Süttib, kui valite sõidurežiimi NORMAL.
2 Sõidurežiimi lüliti Lk 449

Režiimi SNOW 
märgutuli

● Süttib, kui valite sõidurežiimi SNOW.
2 Sõidurežiimi lüliti Lk 449

Režiimi TOW 
märgutuli

● Süttib, kui valite sõidurežiimi TOW.
2 Sõidurežiimi lüliti Lk 449
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N

äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Režiimi AUTO 
märgutuli

● Süttib, kui valite e-režiimi AUTO.
2 Nupp e Lk 19

Režiimi EV 
märgutuli

● Süttib, kui valite e-režiimi EV.
2 Nupp e Lk 19

Režiimi SAVE 
märgutuli

● Süttib, kui valite e-režiimi SAVE.
2 Nupp e Lk 19

Režiimi CHARGE 
märgutuli

● Süttib, kui valite e-režiimi CHARGE.
2 Nupp e Lk 19

Mäest laskumise 
kontrollsüsteemi 
märgutuli (valge/
roheline)

� Süttib valgelt, kui mäest laskumise kontrollsüsteem 
on sisse lülitatud ja kasutusvalmis.

� Süttib roheliselt, kui mäest laskumise 
kontrollsüsteem töötab.

2 Mäest laskumise kontrollsüsteem Lk 456
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N
äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Süsteemiteadete 
märgutuli

● Süttib koos helisignaaliga, kui tuvastatakse tõrge. 
Samal ajal ilmub juhi teabeekraanile vastav 
süsteemiteade.

● Kui märgutuli põleb, rullige parempoolset 
valikuratast, et kuvada teade uuesti.

2 Näidu ümberlülitamine Lk 166
● Kui juhi teabeekraanile kuvatakse teade, vaadake 

sellest peatükist märgutulesid puudutavat teavet. 
Rakendage teatele vastavaid meetmeid.

● Juhi teabeekraani tavaline kuva ei taastu enne, kui 
hoiatus tühistatakse või keeratakse parempoolset 
valikuratast.

Parkimisanduri 
märgutuli

● Vilgub, kui andurite ümber on takistusi.
2 Parkimisandurite süsteem Lk 607

Kohanduva 
kiirusehoidja 
(ACC) ja aeglasel 
kiirusel järgimise 
märgutuli 
(kollane)

� Süttib, kui ACC- ja aeglasel kiirusel järgimise 
süsteemis on tõrge.

� Süttib sõidu ajal – laske oma sõidukit 
edasimüüja juures kontrollida.

� Maksimaalse lubatud massi ületamisel võib 
märgutuli ajutiselt süttida.

� ACC ja aeglasel kiirusel järgimine tühistatakse 
automaatselt.

� Veenduge, et kogumass jääb maksimaalse 
lubatud massi sisse.

2 Koormuspiirangud Lk 423
� Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 

juures kontrollida.

� Süttib, kui ACC ja aeglasel kiirusel järgimise süsteem 
on 12 V aku lahutamise ja uuesti ühendamise järel 
ajutiselt välja lülitatud.

� Sõitke lühike maa suuremal kiirusel kui 20 km/h. 
Märgutuli peab kustuma. Kui märgutuli ei kustu, 
laske oma sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.
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äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Kohanduva 
kiirusehoidja 
(ACC) ja aeglasel 
kiirusel järgimise 
märgutuli (valge/
roheline)

� Kui vajutate nuppu , süttib valge märgutuli. 
Märgutulede vaheldamiseks vajutage nupule .

� Süttib roheliselt, kui süsteem töötab.
2 Kohanduv kiirusehoidja (ACC) ja aeglasel 

kiirusel järgimine Lk 529

2 Liiklusmärgi tuvastussüsteemi soovitatud 
kiiruspiirangu rakendamine Lk 533

Reguleeritava 
kiirusepiiriku 
märgutuli (valge/
roheline)

2 Reguleeritav kiirusepiirik Lk 458

Nutika 
kiirusepiiriku 
märgutuli (valge/
roheline)

2 Nutikas kiirusepiirik Lk 464

Aeglasel kiirusel 
järgimisega 
kohanduva 
püsikiirushoidiku 
intervalli 
märgutuli

● Süttib kohanduva kiirusehoidja (ACC) ja aeglasel 
kiiruse järgimise märgutule süttimisel.

2 Pikivahe määramine Lk 548
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äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Sõiduraja 
hoidmise 
abisüsteemi 
(LKAS) märgutuli 
(kollane)

� Süttib, kui LKAS süsteemis on tõrge. � Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

� Maksimaalse lubatud massi ületamisel võib 
märgutuli ajutiselt süttida.

� Veenduge, et kogumass jääb maksimaalse 
lubatud massi sisse.

2 Koormuspiirangud Lk 423
� Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 

juures kontrollida.

Sõiduraja 
hoidmise 
abisüsteemi 
(LKAS) märgutuli 
(valge/roheline)

� Süttib valgelt LKAS-i nupu vajutamisel.
� Süttib roheliselt, kui LKAS on töös.

2 Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) 
Lk 555

Aktiivse 
reahoidmise 
abisüsteemi 
märgutuli 
(kollane)

● Süttib, kui aktiivse reahoidmise abisüsteemis 
on tõrge.

● Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

● Maksimaalse lubatud massi ületamisel võib 
märgutuli ajutiselt süttida.

● Veenduge, et kogumass jääb maksimaalse 
lubatud massi sisse.

2 Koormuspiirangud Lk 423
● Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 

juures kontrollida.

Aktiivse 
reahoidmise 
abisüsteemi 
märgutuli (valge/
roheline)

● Süttib, kui aktiivne reahoidmise abisüsteem on 
kasutamiseks valmis.

● Süttib roheliselt, kui aktiivne reahoidmise 
abisüsteem töötab.

2 Aktiivne reahoidmise abisüsteem Lk 576
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äidikupaneel
Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Kokkupõrke 
leevendamise 
süsteemi (CMBS) 
märgutuli 
(kollane)

● Süttib, kui kokkupõrke leevendamise süsteemis 
on tõrge või kui seda ei saa erinevatel põhjustel 
ajutiselt kasutada, näiteks on kaamera lähedal 
tuuleklaasil mustus.

● Ohutustoe märgutuli (kollane) süttib samal ajal.
2 Ohutustoe märgutuli (kollane) Lk 137

Kokkupõrke 
leevendamise 
süsteemi (CMBS) 
märgutuli (hall)

● Süttib, kui kokkupõrke leevendamise süsteem 
lülitatakse välja.

2 Ohutustugi Lk 179

Teelt väljasõidu 
takistamise 
märgutuli 
(kollane)

● Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteemis 
on tõrge või kui seda ei saa erinevatel põhjustel 
ajutiselt kasutada, näiteks on kaamera lähedal 
tuuleklaasil mustus.

● Ohutustoe märgutuli (kollane) süttib samal ajal.
2 Ohutustoe märgutuli (kollane) Lk 137

Teelt väljasõidu 
takistamise 
märgutuli (hall)

● Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteem välja 
lülitatakse.

2 Ohutustugi Lk 179

Teelt väljasõidu 
takistamise 
süsteemi rooliabi 
automaatse 
väljalülitamise 
märgutuli

● Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteemi 
roolimisabi lülitub automaatselt välja.

2 Teelt väljasõidu takistamise süsteem Lk 514
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Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Ohutustoe 
märgutuli 
(kollane)

� Süttib, kui on probleem teelt väljasõidu takistamise 
süsteemi, CMBSi, aeglasel kiirusel pidurduse 
juhtimise, pimenurga teabesüsteemi, sõidurea 
vahetamisel kokkupõrke leevendamise 
süsteemiga või ristuva liikluse hoiatusega.

� Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 
juures kontrollida.

� Süttib, kui parkimisanduris on tõrge. � Kontrollige, kas anduri(te) ümbrus on kaetud 
mudaga, jääga, lumega vms. Kui märgutuli/-
tuled jäävad isegi pärast piirkonna puhastamist 
põlema, laske süsteemi edasimüüja juures 
kontrollida.

� Maksimaalse lubatud massi ületamisel võib 
märgutuli ajutiselt süttida.

� Veenduge, et kogumass jääb maksimaalse 
lubatud massi sisse.

2 Koormuspiirangud Lk 423
� Põleb püsivalt – laske oma sõidukit edasimüüja 

juures kontrollida.

� Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteem, 
CMBS, aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine, 
sõidurea vahetamisel kokkupõrke leevendamine 
või ristuva liikluse hoiatus inaktiveeritakse ajutiselt 
pärast seda, kui 12 V aku lahutatakse ja 
ühendatakse uuesti.

� Sõitke lühike maa suuremal kiirusel kui 20 km/h. 
Märgutuli peab kustuma. Kui märgutuli ei kustu, 
laske oma sõiduk edasimüüja juures üle vaadata.
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Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Ohutustoe 
märgutuli 
(kollane)

� Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteem, 
CMBS, sõidurea vahetamisel kokkupõrke 
leevendamine ja/või ristuva liikluse hoiatus 
lülitub iseenesest välja.

� Märgutuli võib ajutiselt sisse lülituda, kui radar 
ei suuda tuvastada ühtegi objekti. Näiteks kui 
sõidate läbi suletud ruumi, näiteks tunneli, või kui 
sõidate avatud teel, mille läheduses ei ole ühtegi 
rajatist.

� Radari ümbrus on kaetud mustuse või poriga. 
Peatage sõiduk ohutus kohas ja pühkige mustus 
pehme lapiga maha.
Või on radari ümbrus blokeeritud, sest te 
pukseerite haagist.
See märgutuli kustub mõne aja jooksul pärast 
radari puhastamist või pukseeritud haagise 
eemaldamist.

� Kui see märgutuli ei kustu ka pärast radari 
puhastamist ja/või pukseeritud haagise 
eemaldamist, laske oma sõiduk edasimüüja 
juures üle kontrollida.

2 Radarandur Lk 593

● Põleb püsivalt – kaamera sisetemperatuur on 
liiga kõrge.
Kasutage kaamera jahutamiseks kliimaseadet.
Süsteem aktiveerub, kui kaamera 
sisetemperatuur langeb.

2 Eesmine andurkaamera Lk 591
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Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Ohutustoe 
märgutuli 
(kollane)

� Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteem, 
CMBS, sõidurea vahetamisel kokkupõrke 
leevendamine ja/või ristuva liikluse hoiatus 
lülitub iseenesest välja.

� Põleb püsivalt – kaamera ümbrus on kaetud 
mustuse või poriga. Peatage sõiduk ohutus 
kohas ja pühkige mustus pehme lapiga maha.

� Kui märgutuli ja teade kuvatakse endiselt 
pärast kaamera ümbruse puhastamist, 
laske edasimüüjal sõidukit kontrollida.

2 Eesmine andurkaamera Lk 591
� Võib süttida pimedas keskkonnas, nt tunnelis, 

öösel, varahommikul või hämaras sõitmisel.

● Süttib, kui pimenurga teavitussüsteemi anduri 
lähedusse koguneb muda, lund või jääd.

● Süttib, kui pimenurga teavitussüsteemi anduri 
temperatuur on kõrge.

● Süttib sõidu ajal - miski takistab pimenurga 
teabesüsteemi anduri tööd. Kontrollige 
pimenurga teabesüsteemi anduri ümbrust 
ja eemaldage takistused.

● Süsteem naaseb temperatuuri jahtumisel 
tavaolekusse.

2 Pimenurga teabesüsteem Lk 475

� Süttib, kui sonari anduri lähedusse on kogunenud 
pori, lund või jääd.

� Eemaldage sonari läheduses olev takistus.
2 Aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine Lk 502
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Märgutuli Nimetus Põleb/vilgub Kirjeldus

Ohutustoe 
märgutuli 
(roheline/hall)

� Süttib, kui teelt väljasõidu takistamise süsteem, 
CMBS, aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine, 
pimenurga teabesüsteem, sõidurea vahetamisel 
kokkupõrke leevendamine, ristuva liikluse hoiatus 
ja parkimisandurite süsteem on sisse lülitatud.

� Süttib roheliselt ja hallilt, kui üks või mitu eespool 
nimetatud süsteemi on välja lülitatud.

� Süttib hallilt, kui kõik eespool nimetatud süsteemid 
on välja lülitatud.

2 Kokkupõrke leevendamise süsteem (CMBS) 
Lk 488

2 Teelt väljasõidu takistamise süsteem Lk 514
2 Aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine Lk 502
2 Parkimisandurite süsteem Lk 607
2 Pimenurga teabesüsteem Lk 475
2 Kokkupõrke leevendamine sõidurea 

vahetamisel Lk 522
2 Ristuva liikluse hoiatus Lk 508
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uuMärgutuleduJuhi teabeekraani hoiatused ja teated

N
äidikupaneel
Juhi teabeekraani hoiatused ja teated
Hoiatus- ja teabesõnumid kuvatakse vaid juhi teabeekraanil.

Keerake parempoolset valikuratast, et kuvada teade uuesti, kui süsteemiteadete märgutuli 
põleb.

Kuna sõnumeid ei kuvata juhi teabeekraanil, kui Warning Message (Hoiatusteade) on 
seadistatud asendile OFF (väljas), saate neid sõnumeid vaadata allpool. Tehke kindlasti 
sõnumis kirjeldatud toiming, näiteks võtke ühendust edasimüüjaga.

2 Punased ikoonid Lk 141
2 Kollased ikoonid Lk 143
2 Rohelised ikoonid Lk 151
2 Muud ikoonid Lk 151

Sõnumite kuvamiseks määrake Warning message (hoiatusteade) heli-/teabekuval 
valikule SEES. Saate muuta ka sõnumite keelt.

2 Kohandatavad funktsioonid Lk 366

■ ikoonid
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■ Punased ikoonid

ikoon Message (teade)

Critical system failure detected.
Stop driving when safe (Tuvastati kriitiline 
süsteemirike. Peatage auto turvalises kohas.)

Steering assist reduced. (Rooli võimendust on 
vähendatud.)
Stop driving when safe. (Peatage auto turvalises 
kohas.)

Brake performance reduced.
Stop driving when safe. (Pidurdusvõimsus 
vähenenud. Peatage auto turvalises kohas.)

Brake fluid low.
Do not drive.
Check fluid level. (Pidurivedeliku tase madal. 
Ärge sõitke. Kontrollige pidurivedeliku taset.)

Parking brake engaged (Seisupidur rakendatud)

Release parking brake (Vabastage seisupidur)

Cannot set cruise:
Parking brake is applied (Kiirushoidikut ei saa 
sisse lülitada: seisupidur on rakendatud)

Cruise cancelled:
Parking brake was applied (Kiirushoidik 
tühistatud: rakendati seisupidur)

Brake system problem.
Brake performance may be reduced. 
(Probleem pidurisüsteemis. Pidurdusvõimsus võib 
väheneda.)
ikoon Message (teade)

Brake system problem.
Do not drive. (Probleem pidurisüsteemis. 
Ärge sõitke.)

Fasten seat belt (Kinnitage turvavöö.)

Fasten passenger's seat belt (Kinnitage 
kaassõitja turvavöö)

2 Turvavöö meeldetuletus Lk 51

12 volt battery charging system problem.
Do not drive. (12-voldise aku laadimisprobleem. 
Ärge sõitke.)
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ikoon Message (teade)

Engine oil pressure low.
Stop engine.
Do not drive. (Mootoriõli rõhk on madal. Peatage 
mootor. Ärge sõitke.)

2 Kui kuvatakse hoiatus Engine oil pressure 
low (Mootoriõli rõhk madal) Lk 759

Engine temperature too hot.
Do not drive.
Allow engine to cool. (Mootori temperatuur 
liiga kõrge. Ärge sõitke. Laske mootoril jahtuda.)

2 Ülekuumenemine Lk 757

Supplemental restraint system problem 
(Probleem turvapadjasüsteemis)

Check rear seats (Kontrollige tagaistmeid)
ikoon Message (teade)

Door open (Uks avatud)

Tailgate open (Tagaluuk avatud)

Door and tailgate open (Uks ja tagaluuk avatud)

Steering required (Nõutav roolimine)

Lane departure (Sõidurajalt lahkumine)
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ikoon Message (teade)

Parking sensor system problem (Probleem 
parkimisandurite süsteemis)

Approaching object (Lähenev objekt)

High voltage battery thermal problem. 
(Probleem kõrgepingeaku temperatuuriga)
Stop driving when safe then evacuate the 
vehicle (Jääge seisma, kui see on ohutu ja seejärel 
väljuge sõidukist)

2 Kui kuvatakse kõrgepingeaku 
temperatuuri probleemi hoiatus Lk 765

High voltage battery thermal problem. 
(Probleem kõrgepingeaku temperatuuriga)
Apply parking brake then evacuate the 
vehicle (Rakendage seisupidur ja seejärel väljuge 
sõidukist)

2 Kui kuvatakse kõrgepingeaku 
temperatuuri probleemi hoiatus Lk 765

High voltage battery thermal problem. 
(Probleem kõrgepingeaku temperatuuriga)
Evacuate the vehicle (Väljuge sõidukist)

2 Kui kuvatakse kõrgepingeaku 
temperatuuri probleemi hoiatus Lk 765
■ Kollased ikoonid

ikoon Message (teade)

Engine cooling system problem (Probleem 
mootori jahutussüsteemis)
Power generation not available (Elektrienergia 
toomine ei ole võimalik)
Vehicle will stop in (Sõiduk seiskub ... pärast)

Apply parking brake to keep vehicle 
stationary (Rakendage sõiduki paigal hoidmiseks 
seisupidur)

2 Kohanduv kiirusehoidja (ACC) ja aeglasel 
kiirusel järgimine Lk 529

2 Kokkupõrke leevendamise süsteem 
(CMBS) Lk 488

2 Aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine 
Lk 502

Steering required (Nõutav roolimine)

Lane departure (Sõidurajalt lahkumine)

Lane change cancelled: (Reavahetus on 
tühistatud)
Steering required (Nõutav roolimine)
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ikoon Message (teade)

Outside temperature low.
Road surface may be frozen. (Välistemperatuur 
on madal. Teepind võib olla jäätunud.)

Temperature too low for vehicle to operate 
(Temperatuur sõiduki käitamiseks liiga madal)

Please wait while vehicle warms up (Oodake 
sõiduki soojenemist)

2 Kiirushoiatused Lk 174
ikoon Message (teade)

Emissions system problem.
Power may be reduced. (Probleem 
heitesüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

Emission system problem.
Avoid strong acceleration and high speed. 
(Probleem heitesüsteemis. Vältige tugevat 
kiirendamist ja suuri kiiruseid.)

Emission system problem.
Do not drive. (Probleem heitesüsteemis. Ärge sõitke.)

Engine cooling system problem.
Power may be reduced. (Probleem mootori 
jahutussüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

Fuel gauge system problem.
Level not accurate. (Probleem kütusenäidiku 
süsteemis. Tase ei ole õige.)

Fuel low (Kütusetase madal)

Fuel lid open (Kütuse täiteava luuk on lahti)



uuMärgutuleduJuhi teabeekraani hoiatused ja teated
N

äidikupaneel
ikoon Message (teade)

Transmission system problem.
Performance may be reduced. (Probleem 
käiguvahetussüsteemis. Jõudlus võib väheneda.)

Transmission system problem.
Apply parking brake when parked. (Probleem 
käiguvahetussüsteemis. Rakendage parkimise 
ajaks seisupidur.)

Transmission system problem.
Do not drive. (Probleem toitesüsteemis. 
Ärge sõitke.)

Transmission system problem.
Park not available. (Probleem 
käiguvahetussüsteemis. Seisupidur pole 
saadaval.)

Shift to Park (Rakendage parkimisasend)

Neutral-hold mode ON.
Shift to P when done (Neutraalasend 
aktiveeritud. Kui olete lõpetanud, valige asend P)
ikoon Message (teade)

Anti-lock brake system problem.
Brake performance may be reduced. 
(Probleem ABS-süsteemis. Pidurdusvõimsus 
võib väheneda.)

Brake system problem.
Brake performance may be reduced. 
(Probleem pidurisüsteemis. Pidurdusvõimsus 
võib väheneda.)

Brake system problem.
Do not depress Brake + Accelerator together. 
(Probleem pidurisüsteemis. Ärge vajutage korraga 
pidurit ja gaasi.)

Brake system problem.
Brake performance may be reduced. 
(Probleem pidurisüsteemis. Pidurdusvõimsus võib 
väheneda.)

Brake system problem.
Brake performance may be reduced. 
(Probleem pidurisüsteemis. Pidurdusvõimsus võib 
väheneda.)

Reduced stopping power.
Avoid heavy deceleration and high speed. 
(Vähenenud peatumisjõud. Vältige tugevat 
aeglustamist ja suurt kiirust.)

2 Kui kuvatakse hoiatus Reduced stopping 
power (Vähenenud seiskumisvõime) Lk 760
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ikoon Message (teade)

Brake system problem.
Honda parking pilot not available 
(Parkimissüsteemi probleem. Honda 
parkimispiloot ei ole saadaval.)

Electric parking brake system problem.
Parking brake not available. (Probleem 
elektrilise seisupiduri süsteemis. Seisupidur 
ei ole saadaval.)

Vehicle stability assist system problem.
Traction and handling may be reduced. 
(Probleem sõiduki stabiilsuse abisüsteemis. 
Veojõud ja käsitsemislihtsus võivad väheneda.)

Systems initializing...
Continue driving. (Süsteeme lähtestatakse. 
Jätkake sõitmist.)

Hill start assist problem.
Vehicle may roll upon brake release. (Probleem 
kallakult sõidu alustamise abisüsteemis. Sõiduk 
võib piduri vabastamisel veerema hakata.)

Brake hold system problem.
Apply brake when stopped. (Probleem pidurite 
hoidmise süsteemis. Rakendage peatumisel 
pidur.)
ikoon Message (teade)

Brake hold disabled.
Apply brake pedal. (Pidurite hoidmine 
blokeeritud. Vajutage piduripedaali.)

Cruise cancelled:
Depress brake pedal (Kiirushoidik lülitati välja: 
vajutage piduripedaali.)

Hill Descent Control System Problem 
(Probleem mäest laskumise kontrollsüstemis)
Apply Brake When Descending (Rakendage 
laskumisel pidur)

To release parking brake:
Brake + Push (Piduri vabastamiseks: pidurdage ja 
vajutage)

Power Tailgate System Problem (Probleem 
elektrilise tagaluugi süsteemis)
Operate Tailgate Manually (Käitage tagaluuki 
käsitsi)
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ikoon Message (teade)

Electric power steering system problem.
Steering assist reduced. (Probleem elektrilise 
roolivõimendi süsteemis. Rooli võimendust on 
vähendatud.)

Electric power steering system problem.
No steering assist.
Do not drive. (Probleem toitesüsteemis. 
Roolivõimendi ei tööta. Ärge sõitke.)

Driver attention level low.
Take a rest (Juhi tähelepanu tase on madal. 
Puhake)

Driver attention monitor problem (Probleem 
juhi tähelepanumonitoriga)

Automatic lighting control system problem.
Manual controls available. (Probleem 
isekohanduvate kaugtuledega. Saadaval 
manuaalsed juhikud.)

Headlight system problem.
Headlight performance may be reduced. 
(Probleem esitulede süsteemis. Esitulede jõudlus 
võib väheneda.)
ikoon Message (teade)

Adaptive driving beam problem.
Manual controls available. (Probleem 
isekohanduvate kaugtuledega. Saadaval 
manuaalsed juhikud.)

Keyless remote not detected (Lukustuse 
kaugjuhtimispulti ei tuvastatud)

Change keyless remote battery (Vahetage 
lukustuse kaugjuhtimispuldi patareid)

2 Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine 
Lk 722

Smart entry system problem (Probleem nutikas 
sisenemissüsteemis)

Digital key system problem (Probleem 
kaugjuhtimispuldi süsteemis)

Carry digital key and switch vehicle OFF when 
exiting (Väljumisel võtke kaugjuhtimispult kaasa 
ja lülitage sõiduk välja)
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ikoon Message (teade)

Tyre pressure monitor system problem 
(Probleem rehvirõhu jälgimise süsteemis)

Tyre pressures low.
Check pressure in all tyres and initialise 
deflation warning system in vehicle settings. 
(Rehvirõhk on madal. Kontrollige kõigi rehvide 
rõhku ja lähtestage sõiduki sätetes rehvi 
tühjenemise hoiatussüsteem.)

Adaptive cruise control system problem 
(Probleem kohanduva püsikiirushoidiku süsteemis)

 Collision mitigation braking system problem 
(Probleem kokkupõrke leevendamise süsteemis)

Low Speed Braking Control Problem 
(Probleem aeglasel kiirusel pidurduse juhtimises)

Low Speed Braking Control Problem 
(Probleem aeglasel kiirusel pidurduse juhtimises)
Parking Sensor Obstructed (Parkimisanduri ees 
on takistus)
* Ei ole saadaval kõigil mudelitel
ikoon Message (teade)

Lane keeping assist system problem 
(Probleem sõiduraja hoidmise abisüsteemis)

Road departure mitigation system problem 
(Probleem teelt väljasõidu takistamise süsteemis)

Vehicle stability assist system problem 
(Probleem sõiduki stabiilsuse abisüsteemis)

Adaptive damper system problem (Probleem 
kohanduvate amortisaatorite süsteemis)

Service due soon (Hoolduse aeg varsti käes)
2 Hoolduse meeldetuletussüsteem* Lk 680

Service due now (Hoolduse aeg käes)
2 Hoolduse meeldetuletussüsteem* Lk 680
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ikoon Message (teade)

Service overdue (Hoolduse aeg möödas)
2 Hoolduse meeldetuletussüsteem* Lk 680

Honda parking pilot problem (Probleem Honda 
parkimispiloodis)
Honda parking pilot not available (Honda 
parkimispilooti ei ole saadaval)

Blind spot information system problem 
(Probleem pimenurga teavitussüsteemis)

Lane change collision mitigation system 
problem (Probleem sõidurea vahetamisel 
kokkupõrke leevendamise süsteemis)

Blind spot information not available 
(Pimenurga teavitus ei ole saadaval)

Caution: (Ettevaatust:)
Vehicle on right (Paremal on sõiduk)
* Ei ole saadaval kõigil mudelitel
ikoon Message (teade)

Caution: (Ettevaatust:)
Vehicle on left (Vasakul on sõiduk)

Active lane change assist problem (Probleem 
aktiivse reahoidmise abisüsteemis)

Check cross traffic (Kontrollige ristuvat liiklust)

Front cross traffic warning problem (Probleem 
ristuva liikluse hoiatuses)

Check charging system (Kontrollige 
laadimissüsteemi)
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ikoon Message (teade)

Power system temperature low.
Power may be reduced. (Probleem 
toitesüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

Power system temperature high.
Power may be reduced. (Probleem 
toitesüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

Power system problem.
Power may be reduced. (Probleem 
toitesüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

12 volt battery charging system problem.
Power may be reduced. (Probleem 12-voldise 
aku laadimise süsteemis. Võimsust võidakse 
vähendada.)

Power system problem.
Power may be reduced. (Probleem 
toitesüsteemis. Võimsust võidakse vähendada.)

Plug-in charging system problem (Probleem 
pistikupesast laadimisel)
Range limited (Sõiduulatus on piiratud) 

Power system problem.
Do not drive. (Probleem toitesüsteemis. Ärge sõitke.)

Power system problem.
Avoid strong acceleration and high speed. 
(Probleem toitesüsteemis. Vältige tugevat 
kiirendamist ja suuri kiiruseid.)
ikoon Message (teade)

Acoustic vehicle alerting system problem 
(Probleem sõiduki akustilises hoiatussüsteemis)

Remove charging connector (Eemaldage 
laadimispistmik)

Charging connector release problem 
(Probleem laadimispistmiku vabastamisel)
Use release cord to disconnect (Kasutage 
lahutamiseks vabastustrossi)

Charge lid open (Laadimisava luuk on lahti)
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■ Rohelised ikoonid

ikoon Message (teade)

Brake hold system standby (Pidurite hoidmise 
süsteem ootel)

Speed limit detected (Tuvastati kiiruspiirang)
Push "SET/-" to apply (Rakendamiseks vajuta 
„SET/-“)
■ Muud ikoonid

ikoon Message (teade)

Outside temperature low.
Road surface may be frozen. (Välistemperatuur 
on madal. Teepind võib olla jäätunud.)

Engine temperature near limit.
Avoid strong acceleration and high speed. 
(Probleem toitesüsteemis. Vältige tugevat 
kiirendamist ja suuri kiiruseid.)

Have you checked engine oil level lately?
Check and reset in vehicle settings. (Kas te 
olete hiljuti mootori õlitaset kontrollinud? 
Kontrollige ja lähtestage sõiduki sätetes.)

2 Õlitaseme kontrollimise meeldetuletuse 
lähtestamine Lk 703

To shift:
Depress brake pedal (Käigu vahetamiseks: 
vajutage piduripedaali)

To shift:
Release accelerator pedal (Käigu vahetamiseks 
vabastage gaasipedaal.)

Gear position is N.
Release accelerator pedal (Käik on asendis N. 
Vabastage gaasipedaal.)

Transmission temperature near limit.
Avoid strong acceleration and high speed. 
(Probleem toitesüsteemis. Vältige tugevat 
kiirendamist ja suuri kiiruseid.)
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ikoon Message (teade)

Cannot set cruise:
Brake pedal is applied (Kiirushoidikut ei saa 
sisse lülitada: piduripedaal on alla vajutatud)

To shift:
Vehicle must be stopped (Käigu vahetamiseks: 
jätke auto seisma)

Gear unavailable.
Wait and try again (Käik ei ole saadaval. Oodake 
ja proovige uuesti)

Brake hold system OFF (Pidurite hoidmise 
süsteem VÄLJAS)

To enable brake hold:
Seat belt + Push (Seisupiduri rakendamiseks: 
turvavöö ja vajutage)
ikoon Message (teade)

To disable brake hold:
Brake + Push (sõiduki käivitamiseks: pidurdage 
ja vajutage)

To enable brake hold:
Fasten seat belt (Seisupiduri rakendamiseks: 
kinnitage turvavöö)

Fasten seat belt (Kinnitage turvavöö)

Cannot set cruise:
Fasten seat belt (Kiirushoidikut ei saa sisse 
lülitada: kinnitage turvavöö)

Cruise cancelled:
Fasten seat belt (Kiirushoidik lülitati välja: 
kinnitage turvavöö)

Driver attention level low (Juhi tähelepanu 
tase on madal)
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ikoon Message (teade)
Cannot set cruise:
Speed too high (Kiirushoidikut ei saa sisse 
lülitada: kiirus on liiga suur)

Cruise cancelled:
Speed too high (Kiirushoidik lülitati välja: kiirus 
on liiga suur)

Cannot set cruise:
System not available (Kiirushoidikut ei saa sisse 
lülitada: süsteem ei ole saadaval)

Cruise cancelled:
System not available (Kiirushoidik lülitati välja: 
süsteem ei ole saadaval)

Cruise will cancel soon (Kiirushoidik lülitub varsti välja)

Cannot set cruise:
Too Close To Vehicle Ahead (Kiirushoidikut ei saa 
sisse lülitada: liiga lähedal eesolevale sõidukile)

Cruise cancelled:
Too Close To Vehicle Ahead (Kiirushoidik lülitati 
välja: liiga lähedal eesolevale sõidukile)

Cannot set cruise:
Slope too steep (Kiirushoidikut ei saa sisse 
lülitada: Kalle on liiga järsk)

Cruise cancelled:
Slope too steep (Kiirushoidik lülitati välja. Kalle on 
liiga järsk)

Cannot set cruise:
Slope too steep (Kiirushoidikut ei saa sisse 
lülitada: Kalle on liiga järsk)

Cruise cancelled:
Slope too steep (Kiirushoidik lülitati välja. Kalle on 
liiga järsk)
ikoon Message (teade)

Cannot set cruise:
Shift to Drive (Kiirushoidikut ei saa sisse lülitada. 
Rakendage edasiliikumise käik)

Cruise cancelled:
Shift to Drive (Kiirushoidik lülitati välja. 
Rakendage edasiliikumise käik)

To resume cruise:
Use „RES/+“ switch (Kiirushoidiku taastamiseks: 
kasutage lülitit „RES/+“)

Cruise cancelled:
Loss of traction (Kiirushoidik lülitati välja: 
veojõu kadu)

Press switch to operate (Vajutage käitamiseks 
lülitit)

Press switch to operate ACC (Vajutage lülitit 
ACC aktiveerimiseks)
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ikoon Message (teade)

Press switch to operate ACC (Vajutage ACC 
käitamiseks lülitit)

Cannot set cruise:
Hill Descent Control ON: (Kiirushoidikut ei saa 
sisse lülitada: mäest laskumise kontrollsüsteem 
SEES:)

Press switch to operate ACC (Vajutage ACC 
käitamiseks lülitit)

Low Speed Braking Control Activated 
(Aeglasel kiirusel pidurduse juhtimine 
aktiveeritud)
Object Detected (Tuvastatud objekt)

Lane keeping assist cannot operate (Sõidurajal 
püsimise abisüsteem ei toimi)
ikoon Message (teade)

Some driver assist systems cannot operate:
Camera temperature too high (Mõned 
juhiabisüsteemid ei toimi: kaamera temperatuur 
liiga kõrge)

Some driver assist system cannot operate:
Clean front windscreen or poor viewing 
condition. (Mõned juhiabisüsteemid ei toimi: 
puhastage tuuleklaas või esinevad kehvad 
nägemistingimused.)

Road departure mitigation activated (Teelt 
väljasõidu takistamise süsteem aktiveeritud)

Some driver assist systems available (Mõned 
juhiabisüsteemid on saadaval)
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ikoon Message (teade)

To start vehicle:
Brake + Push (sõiduki käivitamiseks: pidurdage ja 
vajutage)

To start vehicle:
Fully depress Brake + Push (sõiduki 
käivitamiseks: vajutage piduripedaal täiesti alla ja 
vajutage)

To continue to drive:
Depress brake pedal and push switch (Sõitmise 
jätkamiseks: vajutage piduripedaali ja vajutage 
lülitit)

Accessory mode (Tarvikurežiim)

To start, touch start button with emblem side of 
remote (Käivitamiseks asetage kaugjuhtimispuldi 
embleemiga külg käivitamisnupu vastu)

2 Kui lukustuse kaugjuhtimispuldi patarei 
on nõrk Lk 752

Parempoolse rooliga mudel
ikoon Message (teade)

Pressing button again twice or holding will 
cause ignition OFF & power loss (Nupu 
vajutamisel uuesti kaks korda või selle all 
hoidmisel lülitub süüde välja ja võimsus kaob)

Cannot set hill descent control: (Mäest 
laskumise kontrollsüsteemi ei saa seadistada:)
Cruise is active (Kiirushoidik on aktiivne)

Cannot set hill descent control: (Mäest 
laskumise kontrollsüsteemi ei saa seadistada:)
Speed too high (Kiirus on liiga suur)

Hill descent control OFF: (Mäest laskumise 
kontrollsüsteem VÄLJAS:)
Speed too high (Kiirushoidik lülitati välja: kiirus 
on liiga suur)

Hill decent control cancelled: (Mäest laskumise 
kontrollsüsteem tühistatud:)
Slope not steep enough (Kalle pole piisavalt 
järsk)

Cannot set hill descent control: (Mäest 
laskumise kontrollsüsteemi ei saa seadistada:)
Cruise is active (Kiirushoidik on aktiivne)
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ikoon Message (teade)

Cannot set hill descent control: (Mäest 
laskumise kontrollsüsteemi ei saa seadistada:)
Honda Parking Pilot is active (Honda 
parkimispiloot on aktiveeritud)

Some driver assist systems cannot operate:
Clean areas shown (Mõned juhiabisüsteemid ei 
toimi: puhastage alad, nagu näidatud)

Please wait (Oodake)

Ready (Valmis)

Low ambient temperature (Madal ümbritsev 
temperatuur)
Charge connection recommended 
(Laadimisühendus soovitatav)

Engine started for engine maintenance 
(Mootor käivitatakse mootori hoolduseks)
ikoon Message (teade)

EV mode not available (Režiim EV ei ole saadaval)
Reduce acceleration (Ärge kiirendage nii tugevalt)

EV mode not available, vehicle speed too high 
(Režiim EV ei ole saadaval, sõiduki kiirus on liiga suur)
Reduce vehicle speed (Vähendage sõiduki kiirust)

EV mode not available in current drive mode 
(Režiim EV ei ole praeguses sõidurežiimis saadaval)
Switch drive mode (Vahetage sõidurežiimi)

EV mode not available, cabin heater active (Režiim 
EV ei ole saadaval, sõitjateruumi küte on aktiveeritud)
Switch OFF heater (Lülitage küte välja)

EV mode not available, battery low charge 
(Režiim EV ei ole saadaval, aku hakkab tühjenema)
Charging required (Vajalik laadimine)

EV mode not available, engine too cold (Režiim 
EV ei ole saadaval, mootor on liiga külm)
Wait for engine temperature to increase 
(Oodake, kuni mootori temperatuur tõuseb)

EV mode not available (Režiim EV ei ole saadaval)
Battery temperature out of range (Aku 
temperatuur on vahemikust väljas)

EV mode not available (Režiim EV ei ole saadaval)
Engine self check started (Käivitati mootori 
enesekontroll)

EV mode not available (Režiim EV ei ole saadaval)
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ikoon Message (teade)

EV mode cancelled due to acceleration (Režiim 
EV tühistati kiirenduse tõttu)

EV mode cancelled, cabin heater active (Režiim 
EV tühistati, sõitjateruumi küte on aktiveeritud)

EV mode canceled, battery low charge (Režiim 
EV tühistati, aku hakkab tühjenema)
Charging required (Vajalik laadimine)

EV mode cancelled, engine too cold (Režiim EV 
tühistati, mootor on liiga külm)
Wait for engine temperature to increase 
(Oodake, kuni mootori temperatuur tõuseb)

EV mode cancelled (Režiim EV tühistati)

EV mode not available (Režiim EV ei ole 
saadaval)
Engine started for oil circulation (Mootor 
käivitati õliringluseks)

EV mode cancelled (Režiim EV tühistati)
Engine started for oil circulation (Mootor 
käivitati õliringluseks)
ikoon Message (teade)

SAVE mode not available (Režiim SAVE ei ole saadaval)

SAVE mode cancelled (Režiim SAVE tühistati)

SAVE mode not available in current drive mode 
(Režiim SAVE ei ole praeguses sõidurežiimis saadaval)
Switch drive mode (Vahetage sõidurežiimi)

CHARGE mode not available (Režiim CHARGE ei 
ole saadaval)

CHARGE mode complete (Režiim CHARGE on 
lõppenud)
Previous mode selected (Eelmine režiim on valitud)

CHARGE mode cancelled (Režiim CHARGE tühistatud)

CHARGE mode not available (Režiim CHARGE 
ei ole saadaval)
Battery temperature out of range 
(Aku temperatuur on vahemikust väljas)

CHARGE mode not available in current drive 
mode (Režiim CHARGE ei ole praeguses 
sõidurežiimis saadaval)
Switch drive mode (Vahetage sõidurežiimi)

CHARGE mode cancelled (Režiim CHARGE tühistatud)
Battery temperature out of range 
(Aku temperatuur on vahemikust väljas)

Engine self-check started (Käivitati mootori 
enesekontroll)
Engine may start (Mootor võib käivituda)
EV mode continues during self-check 
(Režiim EV jääb tööle enesekontrolli ajaks)
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ikoon Message (teade)

EV range reduced due to low temperature (EV 
sõiduulatus vähenenud madala temperatuuri tõttu)

EV range reduced due to low temperature (EV 
sõiduulatus vähenenud madala temperatuuri tõttu)
Charging recommended before next trip 
(Enne järgmist sõitu on soovitatav laadida)

Lane change unavailable (Reavahetus ei ole saadaval)

Lane change unavailable: (Reavahetus ei ole 
saadaval:)
Lane occupied (Rida on kinni)

Lane change unavailable: (Reavahetus ei ole saadaval:)
Speed too low (Kiirus on liiga väike)

Lane change cancelled (Reavahetus on tühistatud)

Lane change canceled: (Reavahetus tühistatud:)
Lane occupied (Rida on kinni)

Lane change cancelled: (Reavahetus on tühistatud)
Speed too low (Kiirus on liiga väike)

Lane change unavailable: (Reavahetus ei ole 
saadaval:)
Road condition not met (Tee seisukord ei ole täidetud)

Lane change cancelled: (Reavahetus on tühistatud)
Road condition not met (Tee seisukord ei ole 
täidetud)
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1Spidomeeter
Kiiruse/kauguse ühikuid saab muuta.

2 Speed/Distance Units (kiirus-/
vahemaaühikud) Lk 181

2 Kohandatavad funktsioonid Lk 366

1Kütusenäidik

MÄRKUS
Kui osuti läheneb näidule (0 , tuleb kütust lisada.
Kütuse lõppemine võib põhjustada mootori 
vahelejätmist ja katalüüsmuunduri kahjustusi.

Tegelik kütusevaru paagis võib näidiku poolt näidatavast 
erineda.
Näidikud
Näidikute hulka kuuluvad spidomeeter, kütusenäidik ja muud asjaomased näidikud.
Need ilmuvad, kui süüde on tööasendis.

Näitab teie sõidukiirust ühikutes km/h või mph.

Näitab kütuse kogust kütusepaagis.

■ Spidomeeter

■ Kütusenäidik
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1Kırgepingeaku laetustaseme näidik
Kõrgepingeaku laetus võib väheneda järgmistel juhtudel.
� Kui 12-voldine aku on vahetatud.
� Kui 12-voldine aku ühendati lahti.
� Kui kõrgepingeaku juhtsüsteem korrigeerib näitu.

Laetuse taseme lugemit parandatakse sõidu ajal 
automaatselt.

Kõrgepingeaku temperatuurimuutused võivad 
suurendada või vähendada aku laetusastet. Kui aku 
mahutavus muutub temperatuuri tõttu, siis võib 
muutuda ka aku laadimistaseme näit, isegi kui laetustase 
jääb samaks.
Näitab elektrimootori väljundit.
Režiimis EV sõites muutub näidik POWER roheliseks ja kuvatakse maksimaalne väljund 
režiimis EV.

2 Nupp e Lk 19

Näitab, millise tasemeni kõrgepingeakut laetakse.
Aeglustuslaba kasutamisel näitab see aeglustamise tugevust.

Kuvab kõrgepingeaku järelejäänud laetusastme.

■ Näidik POWER

■ Näidik CHARGE/DECEL

■ Kõrgepingeaku laetustaseme näidik
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1Välistemperatuur
Temperatuuriandur asub esikaitseraua sees.
Teepinna kuumus ja teise sõiduki heitgaasid võivad 
mõjutada temperatuuri näitu, kui sõiduki kiirus on 
väiksem kui 30 km/h.

Pärast temperatuuri stabiliseerumist võib kuluda mitu 
minutit, enne kui temperatuuri näit stabiliseerub.

1Välistemperatuuri näidu reguleerimine
Võite muuta temperatuurinäitu.

2 Kohandatavad funktsioonid Lk 366
Näitab sõiduki üldläbisõitu kilomeetrites või miilides.

Muutub roheliseks, näidates, et sõidukit juhitakse kütusesäästlikult ning režiim SPORT on 
välja lülitatud.

Näitab välistemperatuuri Celsiuse järgi.

Kui välistemperatuur on toiterežiimi sisselülitamisel alla 3 °C, kuvatakse juhi teabeekraanil 
teade  Outside temperature low (Välistemperatuur madal).

■ Välistemperatuuri näidu reguleerimine
Korrigeerige temperatuurinäitu kuni ±3 °C võrra, kui temperatuuri näit tundub ebatäpne.

■ Odomeeter

■ Sõidustiili näidik

■ Välistemperatuur
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1Aeglasel kiirusel järgimisega kohanduva püsikiirushoidiku (ACC), LKAS-i, 
ummikuabilise ja aktiivse reahoidmise abisüsteemi praegune re�iim.
Kui te määrate aeglasel kiiruse järgimisega ACC jaoks 
kiiruse, kuvatakse spidomeetril kiiruse seadistamise tähis.

a Määratud kiirus
Kuvab sõidu ajal teatud tuvastatud liiklusmärke.
Märgiikoon vilgub, kui tuvastatud liiklusmärgi 
piirkiirust on ületatud.

2 Traffic Sign Recognition System (liiklusmärgi 
tuvastussüsteem) Lk 582

Kiirust piirava märgi ümber ilmub roheline ring, 
kui ACC koos aeglasel kiirusel pidurduse juhtimise 
funktsiooniga soovitab kohandada sõiduki kiirust 
vastavalt liiklusmärgi tuvastussüsteemi näidatud 
kiiruspiirangule.

2 Liiklusmärgi tuvastussüsteemi soovitatud 
kiiruspiirangu rakendamine Lk 533

Näitab aeglasel kiirusel järgimisega kohanduva püsikiirushoidiku (ACC), LKAS-i, 
ummikuabilise ja aktiivse reahoidmise abisüsteemi praegust režiimi.

2 Kohanduv kiirusehoidja (ACC) ja aeglasel kiirusel järgimine Lk 529
2 Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) Lk 555
2 Ummikuabiline Lk 567
2 Aktiivne reahoidmise abisüsteem Lk 576

■ Traffic Sign Recognition System (liiklusmärgi tuvastussüsteem)

■ Aeglasel kiirusel järgimisega kohanduva püsikiirushoidiku (ACC), 
LKAS-i, ummikuabilise ja aktiivse reahoidmise abisüsteemi 
praegune režiim.
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1Kell
Võite kellaaega käsitsi seadistada või valida 12- või 24-tunnise 
kellaaja kuvamise.

2 Kell Lk 192

Võite valida, kas juhi teabeekraanil kuvatakse kell.
2 Armatuurlaua ekraani seaded Lk 182
Juhi teabeekraani vasak pool
Kuvab heli- ja telefoniteabe jne praeguse režiimi.

2 Helisüsteemi kaugjuhtimisnupud Lk 298
2 Käed-vabad süsteem Lk 384

Kuvab kella.

■ Kell
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1Ekraani kohandamine
Sätete kohandamiseks valige käiguasend (P .
■ Heliallika paigutamine vasakul küljel

Võite valida, milliseid allikaid heliallika kuval näidatakse.
1. Kerige vasakpoolset valikuratast, kuni 

kuvatakse Customize display (Ekraani 
kohandamine), seejärel vajutage vasakpoolset 
valikuratast.

2. Rullige vasakpoolset valikuratast ja valige 
Hide/show (peida/näita), seejärel vajutage 
vasakpoolset valikuratast.

3. Heliallikate sirvimiseks kerige vasakpoolset 
valikuratast, seejärel vajutage vasakpoolset 
valikuratast märgistamiseks või märgistuse 
eemaldamiseks.

■ Ekraani kohandamine
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■ Lülitage vasakul küljel kuvamine sisse või välja
Võite valida, kas praegune heliteave ja kell kuvatakse vasakul küljel.

1. Kerige vasakpoolset valikuratast, kuni 
kuvatakse Customize display (Ekraani 
kohandamine), seejärel vajutage vasakpoolset 
valikuratast.

2. Kerige vasakpoolset valikuratast ja valige 
Audio & clock (heli ja kell), seejärel vajutage 
vasakpoolset valikuratast.

3. Kerige vasakpoolset valikuratast ja valige 
soovitud sätted, seejärel vajutage vasakpoolset 
valikuratast.
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1Näidu ümberlülitamine
Võite näidiku sisu lisada või kustutada.

2 Armatuurlaua ekraani seaded Lk 182
Juhi teabeekraan (parem külg)
Juhi teabeekraanil näidatakse ligikaudset sõiduulatust ja kütusekulu. Ekraanil kuvatakse ka 
teated, nt hoiatused ja muu vajalik teave.
Hoiatusteate kuvamisel kontrollige teadet ning võtke ühendust edasimüüjaga ja laske 
vajaduse korral sõiduk üle vaadata. Kui kuvatakse teade Engine temperature too hot 
(Mootori temperatuur liiga kõrge), Engine oil pressure low (Mootori õlisurve 
väike), Limited stopping power! (Piiratud pidurdusvõimsus!) või Propulsion 
battery thermal runaway (Aku soojuspaisumine), vaadake lisateavet järgnevatelt 
lehekülgedelt.

2 Ülekuumenemine Lk 757
2 Kui kuvatakse hoiatus Engine oil pressure low (Mootoriõli rõhk madal) Lk 759
2 Kui kuvatakse hoiatus Reduced stopping power (Vähenenud seiskumisvõime) Lk 760
2 Kui kuvatakse kõrgepingeaku temperatuuri probleemi hoiatus Lk 765

Rullige parempoolset valikuratast, et vaadata erinevat tüüpi sisu.

■ Näidu ümberlülitamine
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a Parempoolne valikuratas g Navigeerimine/kompass 2 Lk 173 l Ohutustugi 2 Lk 179
b Hoiatusteade 2 Lk 183 h Kiirushoiatus 2 Lk 174 m Sisu puudub/ühiku muutmine 2 Lk 181
c Energiakasutus 2 Lk 168 i Juhi tähelepanumonitor 2 Lk 175 n Heledus 2 Lk 181
d Sõiduulatus/kütusekulu/teekonnamõõdik 2 Lk 169 j Turvavööd 2 Lk 179 o Esiekraani seaded 2 Lk 187
e Kogu sõiduulatus 2 Lk 171 k Hooldus* 2 Lk 179 p Armatuurlaua ekraanide seaded 2 Lk 182
f Kiirus/aeg/teekonnamõõdik 2 Lk 172
167J˜TKUB* Ei ole saadaval kõigil mudelitel
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1Energiakasutuse monitor
Kui sõiduk seisab paigal ja mootor töötab, võib juhi 
teabeekraanil ilmuda järgmine kuva.
Kuvab elektrimootori ja sisepõlemismootori energiakasutuse, näidates sõiduki 

energiaallikat ja seda, kas akut laetakse.

■ Energiakasutuse monitor

a Energiakasutus f Elektrisõiduk (EV): jõud tuleb elektromootorilt.
b Mootor g Mootor (otseajam): sisepõlemismootor töötab 

ja elektrimootor laeb kõrgepingeakut.c Bensiinimootor töötab
d Bensiinimootor välja lülitatud h Sisepõlemismootor töötab ja elektrimootor laeb 

kõrgepingeakut.e Hübriid (HV): jõud 
tuleb elektri- ja 
sisepõlemismootorilt.

i Jõud tuleb ainult sisepõlemismootorilt.
j Regenereerimine: generaator laeb kõrgepingeakut.
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Teekonnamõõdiku A ja B vahel vahetamiseks vajutage parempoolset valikuratast.

■ Sõiduulatus / kütusekulu / teekonnamõõdik

a Teekonnamõõdik A
b Sõiduulatus
c Keskmine kütusekulu
d Hetke kütusekulu
e Teekonnamõõdik B
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1Keskmine kütusekulu
Saate muuta seadistust, millal keskmise kütusekulu näit 
lähtestatakse.

2 Kohandatavad funktsioonid Lk 366

1Sıiduulatus
Sõiduulatus on hinnanguline väärtus, mis võib sõiduki 
tegelikust sõiduulatusest erineda.
■ Teekonnamõõdik
Näitab sõiduki läbisõitu kilomeetrites või miilides pärast viimast mõõdiku lähtestamist. 
Mõõdikuid A ja B saab kasutada kahe erineva teekonna mõõtmiseks.

Teekonnamõõdiku lähtestamine
Teekonnamõõdiku lähtestamiseks valige see, hoidke all parempoolset valikuratast ja valige 
Reset (lähtesta).
u Teekonnamõõdik lähtestatakse näidule 0.0.

■ Keskmine kütusekulu
Näitab arvutuslikku keskmist kütusekulu iga teekonnamõõdiku kohta (l/100 km kohta).
Näitu värskendatakse teatud intervalli järel. Teekonnamõõdiku lähtestamisel lähtestatakse 
ka keskmine kütusekulu.

■ Hetke kütusekulu
Näitab tulpdiagrammi abil hetke kütusekulu, l/100 km või mpg kohta.

■ Sõiduulatus
Näitab ligikaudset vahemaad, mille saab olemasoleva energiavaru ja kütusega läbida. 
See hinnang põhineb teie eelmiste sõitude kütusesäästul ja energiatarbimisel ning 
kõrgepingeaku järelejäänud laetuse tasemel.
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1Kogu sıiduulatus
Kuvatud sõiduulatus võib muutuda isegi siis, kui sõiduk 
seisab.
Näitab ligikaudset vahemaad, mille saab 

olemasoleva energiavaru ja kütusega läbida. 
See hinnang põhineb teie eelmiste sõitude 
kütusesäästul ja energiatarbimisel ning 
kõrgepingeaku järelejäänud laetuse tasemel.

■ Kogu sõiduulatus
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Teekonnamõõdiku A ja B vahel vahetamiseks vajutage parempoolset valikuratast.

■ Kiirus/aeg/teekonnamõõdik

a Teekonnamõõdik A
b Keskmine kiirus
c Kulunud aeg
d Teekonnamõõdik B
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Juhtseadised

Selles peatükis kirjeldatakse sõiduki juhtimiseks vajalike juhtseadiste kasutamist.
Kell........................................................................................192
Uste lukustamine ja avamine

Võti ..................................................................................193
Kaugjuhtimispuldi nõrk signaal .......................... 195
Uste lukustamine/avamine väljastpoolt .... 196
Uste lukustamine/avamine seestpoolt.....203
Lapselukud.................................................................205

Tagaluuk..........................................................................206
Signalisatsioon

Immobilisaator.........................................................217
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Tagaakna soojendus / uksepeeglisoojendi 

nupp...................................................................... 246
Sõiduasendi meeldejätmissüsteem...........247
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Teave

See peatükk sisaldab teie sõiduki tehnilisi andmeid, identifitseerimisnumbreid ja muid seadusega

nõutavaid andmeid.
udelitel
Spetsifikatsioonid ................................................... 782
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Vastavusdeklaratsiooni sisu ülevaade* ....818
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Näidiku avatud lähtekoodi litsentsid......... 821
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